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B - B METSZET     M 1: 50

ELŐKÉSZÍTŐ TÉR EXTRAKCIÓS ÜZEM
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KINGSPAN KS 1000 AWP VERTICAL
SZENDVICSPANEL, V=12 CM

1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ ELLENI
SZIGETELÉS

RB KISZERELŐ HELYISÉG

MONOLIT VASBETON FÖDÉM

DRYVIT RENDSZERŰ NEMESVAKOLAT
KŐZETGYAPOT HŐSZIGETELÉSSEL
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R6 - üzem fal -
____________________________________________________________________________________________________________________________

- Kingspan KS1000 AWP szendvicspanel   12,00 cm
 - 40x40 előregyártott vasbeton oszlop   50,00 cm
  ill. 30x40 végfali oszlop
   (közötte []120x120x6 ill. x4 acél szelemen)  

R5 - üzem tető -
______________________________________________________________________________________________________________

- PVC lemez csapadékvíz elleni szig. mechanikai rögzítésel    1 rtg.
- alátét-elválasztó PP filcréteg (gőznyomást kiegyenlítő)    1 rtg.
- kőzetgyapot hőszigetelés    20,00 cm
- PE párafékező réteg, széleken felhajtva és rögzítve    1 rtg.
- LTP 150/0,88porszórt acél trapézlemez tartóhéjazat    1 rtg.
- előregyártott vasbeton T tartó    90,00 cm

R5* - torony tető -
______________________________________________________________________________________________________________

- PVC lemez csapadékvíz elleni szig. mechanikai rögzítésel    1 rtg.
- alátét-elválasztó PP filcréteg (gőznyomást kiegyenlítő)    1 rtg.
- kőzetgyapot hőszigetelés    20,00 cm
- PE párafékező réteg, széleken felhajtva és rögzítve    1 rtg.
- porszórt acél trapézlemez tartóhéjazat      1 rtg.
- acél zártszlevény

R2 - szociális rész padló -
___________________________________________________________________________________________________________________

- greslap + ragasztó       2,00 cm
- aljzatbeton         6,00 cm
- PE fólia          1 rtg.
- lépésálló hőszigetelés       6,00 cm
- bitumenes szigetelőlemez        1 rtg.
- vasalt aljzat     10,00 cm
- homokos kavics ágyazat    75,00 cm
- termett talaj

R3 - szociális rész közbenső födém -
____________________________________________________________________________________________________________________________

- greslap + ragasztó       2,00 cm
- aljzatbeton         5,00 cm
- PE fólia          1 rtg.
- Austrotherm AT-L2 kopogóhang elleni szigetelés    3,00 cm
- felbeton        6,00 cm
- Porotherm födémgerenda    17,00 cm

R4 - szociális rész tető -
____________________________________________________________________________________________________________________________

- SBS modifikált bitumenes zárólemez 4,5 kg     1 rtg.
- SBS modifikált bitumenes alátétlemez 4,0 kg     1 rtg.
- páranyomáskiegyenlítő réteg       1 rtg.
- PIR  habos hőszigetelés alumínium kasírozással  20,00 cm
- PE párafékező fólia széleken felhajtva      1 rtg.
- lejtést adó beton                 5,00 - 15,00 cm
- felbeton        6,00 cm
- Porotherm födémrendszer    17,00 cm
- mennyezeti vakolat       1,50 cm

R7 - térburkolat -
____________________________________________________________________________________________________________________________

- aszfaltréteg (7+5)     12,00 cm
- CKT aljzat      20,00 cm
- homokos kavics ágyazat    20,00 cm
- termett talaj

R1 - üzemi tér padló -
____________________________________________________________________________________________________________________

- kéregerősített acélhajas ipari padló    20,00 cm
  • kéregerősítés:5 kg/ m2

  • acélhaj: 30 kg/ m3

  • betonmin.: C25/30-XC1-XK1-16-F3
- PE fólia          2 rtg.
- Z0/80 zúzottkő ágyazat     80,00 cm
  3 cm kiékeléssel; E2= 55 MN/m2
- termett talaj

[] 120x120x6 ACÉL SZELEMEN,
STATIKUS TERVEK SZERINT
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