
22,50 m

2

kerámia

TÁRGYALÓ

28,35 m

2

kerámia

ÜZEMVEZETŐ IRODA

45,10 m

2

kerámia

EGYTERŰ IRODA

5,72 m

2

kerámia

KÖZL.

48,78 m

2

beton
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2",C-52 / 20 fm

V2-C típusú

Fali tűzcsapszekrény
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Panasonic Standard KE25TKE

Inverteres split klíma

Panasonic Standard KE25TKE

Inverteres split klíma

Ø50 x 3,0

PE

Ø50 x 5,8

PVC

SZV3

SZV1

Panasonic Standard KE50TKE

Inverteres split klíma

Ø50 x 3,0

PE
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Jelmagyarázat 

tervezett hidegvíz vezeték +12°C

tervezett szennyvíz vezeték

Víz-, szennyvíz strang jele
SZV1 V1

HL 138 kondenz szifon

Megjegyzés

· A szennyvíz vezetéki rendszerek, aljzatbetonban,

falhoronyban szerelendők.

· A szennyvízvezetéki rendszerek anyaga: Wavin: PVC, PE,

KG, KGPVC.

· A vízvezetékek padlóban, falhoronyban, és szabadon

szerelendők.

· A vízvezetéki rendszerek anyaga: A padlóban és

falhoronyban szerelt vízvezeték anyaga Wavin Future K1

többrétegű műanyag cső.

· a szabadon szerelt ivóvíz vezetéki rendszerek anyaga

Viega G1 Sanpress rozsdamentes acélcső és horganyzott

acélcső.

· A csővezetéki magasságok, terven szereplő méretek a

helyszinen ellenőrízendőek.

· Falon történő átvezetett csővezetékeket, Dunamenti

Polylack K G hőre duzzadó, grafit tartalmú tűzgátló

tömítéssel kell ellátni.

· Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 9/2008.(II.29.) ÖTM

rendelet 5. rész I/4. fejezet 4.11.1. pontja szerint, a falon,

födémen átvezetett gépészeti vezetékek átvezetési helyein,

a nyílásokat tűz gátló tömítéssel kell ellátni, melyek Th

értéke egyezzen meg az adott épületszerkezet Th értékével.

5650 Mezőberény Fő u. 7.

Tel./Fax:(66)532-900

ÉPÜLETGÉPÉSZET KFT.

CHÄFER

schafer-epgep.hu

Email: schafer.jozsef@

vagy egyéb módon való sokszorosítása csak a

tulajdonos írásbeli engedélyével történhet.

Ez a terv az Schäfer Épületgépészet szellemi

tulajdona. Másnak való átadása, másolása,

LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE:

Gv-2

RAJZJEL: MÉRETARÁNY:

M=1:50

RAJZ MEGNEVEZÉSE:

SCHÄFER JÓZSEF

TERVEZŐ:

VEZ.TERVEZŐ:

SCHÄFER JÓZSEF

TÖRZSSZÁM:

KIV.T.

TERVFAJTA: DÁTUM:

3051 SZARVASGEDE

EXTRAKCIÓS ÜZEM ÉPÍTÉSE

KÜLTERÜLET, HRSZ.: 042/78.

G-T/04-247-97

SZERKESZTŐ:

TUSKA-SCHÄFER ADÉL

VÍZELLÁTÁS SZENNYVÍZ 

MEGBÍZÓ:

2144 KEREPES, VASÚT U. 42.

SILVESTRIS & SZILAS KFT.

ELVEZETÉS EMELETI ALAPRAJZ

HL510N padlóösszefolyó,

vízszintes csatlakozóval DN50.

mechanikus bűzzárral, műanyag ráccsal.

Ø56 x 3,0

PE
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