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TERVEZOI NYILATKOZAT

A 3051 Szarvasgede, Kiilteriilet, hrsz: 042/78 ingatlanon megvalésulo
Extrakcids lizem éplilet kiviteli tervéhez

A 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdése alapjan:
a) Tervezett épitési tevékenység:

Helye, az ingatlan cime, helyrajzi szama:
3051 Szarvasgede, Kiilterllet, hrsz: 042/78

Megnevezése, révid leirdsa (tartalma), jellemzéi:

Gyogy-, és fliszernévény leparlé lizem kialakitasa
egyszintes, pillérvazas fedett-nyitott szin és kazanhaz

Epittetd neve,cime:
Silvestris & Szilas kft. 2144 Kerepes, Vasut u. 42. sz.

b) A kérnyezet meghatarozo jellemzoi, védettségi mindsitése:
Gazdasagi terllet, kereskedelmi, szolgaltatd (Gksz) évezeti ingatlan,
volt allattarté telep (major)

c) Epitésztervezé:

Név: Sandor Gyula

Cim: 5520 Szeghalom, Bethlen u. 18.
Tervezdi névjegyzéki szam: E/1 04-0198.

d)

da) A tervezett epitészeti-miiszaki megoldas megfelel a vonatkoz6 jogszabalyoknak, igy
kiléndsen az Etv. 31. §-anak (1)—(2) és (4) bekezdésében meghatarozott kdvetelményeknek,
az orszagos telepilésrendezési és épitési kovetelményeknek és az eseti hatdsagi
eléirasoknak.

db) A vonatkozé nemzeti szabvanytol eltéré miiszaki megoldas alkalmazasa nem tértént.
dc) Az épitési engedélyezési terv és a kiviteli terv 6sszhangban van.

dd) A dokumentacié a kllén jogszabaly szerinti biztonsagi és egészségvédelmi koordinator
kdézremlkddésével készilt.

e) Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv. 31. § (2) bek. c.) =h.)
pontjaban meghatarozott kovetelményeknek (mechanikai ellenallas és stabilitas, tlzbiztonsag,
higiénia, egészség- és kérnyezetvédelem, hasznalati biztonsag, zaj- és rezgés elleni védelem,
energiatakarékossag és hévédelem orszagos szakmai kdvetelményei) megfelel.

f) Az épitési térvényben foglaltakon (miszaki tartalom szakszerlsége, valds allapotnak
megfelel6 tartalom, eépitészeti min6ség stb.) tdlmenbéen a betervezett épitési termékek
megfeleléségét, a Kkivitelezési dokumentacié technologiai megvaldsithatésagat ezen
nyilatkozat igazolja.
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Felel6s tervezo:

Sandor Gyula

Vezet6 tervezé

E/1 04-0198

5520 Szeghalom, Bethlen u. 18.
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EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

Altalanos leirds:

Epitteté6:  Silvestris & Szilas kft. 2144 Kerepes, VasUt u. 42. sz.

Epités helye: 3051 Szarvasgede, Kiilteriilet, hrsz: 042/78

El6zmény: A Silvestris & Szilas Kft. a legnagyobb gyogyndvény termelé és feldolgozé cég
Magyarorszagon. Jelenlegi leparld tGzemei Kerepesen és Szarvasgedén talalhaté. A
terméterileteik legnagyobb része Szarvasgedén és kérnyékén vannak. A széllitasi
koltségek optimalizalasa, az illdolaj tartalom minél magasabb foku meg6rzése
érdekében indokolt volt egy a terméféldhdz kdzeli Gzem létestése, ezért a cégvezetés
ugy hatarozott, hogy megvasarolja Szarvasgedén a volt TSZ egykori szarvasmarha
telepét, hogy azon kialakitson egy Uj telephelyet. Ezen telephely létrehozasanak elsé
lépéseként 2016. év els6 felében felépll egy biomassza gbzkazanhaz és leparld
konténerek telepitéséhez szlikséges fedett-nyitott szin, amivel megindul az
illdolajgyartas.

Az 1. Utemben tervezett 3,5 MW hételjesitményl biomassza kazan végett a
létesitmények engedélyezését az egyes sajatos ipari épitményekre vonatkozé
epitéstigyi hatésagi eljardst a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Méréslgyi és Mlszaki Biztonsagi Osztalya folytatta le és a létesitési engedélyt a
BOS/01/643-9/2016 iktatészamon adta ki. A létesitmény a terveknek és az
engedélynek megfeleléen elkészilt és a hasznalatbavételi engedély 2016. december
16.-én kerUlt kiadasra, iktatoszama: BOS/01/4594-10/2016.

Az Uzem mikddése soran bebizonyosodott, hogy az elvardasoknak megfeleléen
névekedett a névényi olajok kinyerésének hatasfoka. Az épitteté ugy déntétt, hogy egy
szocidlis épiilettel, valamint egy extrakcios Uzemmel fejleszti a telephelyét.

Az épulet egy szocidlis éplletbdl és egy extrakcios Uzembdl all, amelyek a szikséges
Ut és k6zmifejlesztésekkel egyitt kerlil megtervezésre és kivitelezésre.

Tervezési feladat: Meglévé mélyalmos szarvasmarha istallé épilet helyén szocialis épulet
irodakkal és laborhelyiséggel, valamint egy extrakciés Uzem tervezése ugy, hogy
lehet6ség szerint a meglévd uthalézatot felhaszndlva a legoptimalisabb beruhazasi
koltség mellett valésulhasson meg a gyogy-, és flszernévény leparld Gzem kdvetkez6
Uteme. A romokban hever§ szarvasmarha istallé elbontasardl bontasi engedély ker(l
benyujtasra.

Tervezési program: A Beruhazo egy kétszintes szocialis épulet irodakkal és laborhelyiséggel,
valamint egy extrakcios lizem tervezésére kérte fel irodankat.

A nbévényi olaj gyartdé lGzemet négy fé technoldgiai folyamat és berendezés
befogadasara kell tervezni.

Rektifikalds és révidutas beparlas (EA-RD10+RC tipusu berendezéssel)
Folyékony gaz extrakcios kivonat készités (FC-500 berendezés)

Beparlas (Centritherm CT-6 berendezés)

Vizg6z desztillacié (SCC-1,000 berendezés)

Ao~

Az Uzem épitési engedélyezési terve a cég altal szolgaltatott alaprajzi és technologiai
elrendezés, valamint a cég elvarasanak megfelelé homlokzati kialakitassal készil. Az
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épllet két f6 részbdl all, az egyik egy kétszintes hagyomanyos szerkezetli szocialis
rész, melyben az (izemi dolgozdk 6lt6z8i, vizesblokkok, irodak és egy laborhelyiség
kapnak helyet, mig a masik részben az Uzemcsarnok és technoldgiai berendezések
kerllnek megvalosulasra. Gondoskodni kell az el6irasoknak megfeleld szamu
gépjarmuiivek és kerékparok telken bellli elhelyezésérél.

Az éplleten kivil ebben az Gtemben felll kell vizsgalni, hogy szllkséges-e a telephely
esetleges infrastrukturalis fejlesztésével is foglalkozni, ugy mint a kézmuellatas, at és
parkolo, tiziviz és keritésépitésrél is.

Helyiségprogram:
1. Fdldszint- szocidlis rész, labor:
1.1 Férfi-n6i 61t6z6, vizesblokkok 30-35 m?
1.2 Recepcié- eldtér, 1épcsd 20-25 m?
1.3 Vizesblokk, étkezé-pihend 15 m?
1.4 Labor 40 m?
2. Emelet- irodak:
2.1. Egyter(i iroda, izemvezetdi iroda 70-80 m?
2.2. Targyalo 20-25 m?
Uzemi rész:
3.1. Extrakcids Uzemi tér kiszereld helyiséggel 400-450 m?
3.2. El6készitd tér 420-450 m?
Osszesen: 1000-1100 m?

Tervezett dolgozoi létszam:

Uzemi dolgozok miszakonként: 316

Alaprajzi elrendezés:

Az épllet alaprajzi elrendezése tikrézi a programban megfogalmazott igényeket. A
tervezési programnak megfelel6en tértént a helyiségek kialakitasa

Az éplilet adatai, telepitése:

Telek teriilete: 29.949,00 m?
Meglévé beépités: 2.352,81 m?
Tervezett epllet beepitett terlilete:  1.049,06 m?
Osszes beépitett teriilet: 2.741,69 m?
Beépitettség: 9,15 %
Megengedett beépitési %: 30,00 %
Tervezett zéldterilet: 17.133,32 m?
ZoldterUleti lefedettség: 57,20 %
Megengedett legkisebb zéldfeldlet: 40,00 %
Eplletmagassag: 7,32 m
Megengedett épitménymagassag: 7,50 m

Szintmagassagok:

+0,00 m = 151,45 mBf,a meglévé lepéarld Gzem foldszinti padlé sikja,
a tervezett épulet padl6 szintje:

- féldszint: +0,05 m,

- emelet: +2,98 m
éplletmagassag: 7,32 m<7,50 m
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Szamitott épitményérték (245/2006. (XIl. 5.) Korm. Rendelet 1. melléklete alapjan)

alapteriilet: 1081,21 m?x 190 e Ft/ m? = 205.429,9 e Ft
Kézmuellatottsag: ivoviz: telepulési halézatrol
elektromos aram: telepiilési haldzatrol
gaz: nincs
szennyviz: zart szennyvizgyujtébe

Telepités: A kereskedelmi, szolgaltaté teriilet elsésorban kdrnyezetre jelentés hatast nem
gyakorl6 gazdasagi tevekenységi célu epiletek elhelyezésére szolgal. Az érvényben
lévé Helyi Epitési Szabalyzat szerint Gksz épitési dvezetbe tartozik mely szerint a
terlleten a beépités modja szabadon all6. A meglévd egykori istalléépliletek szabadon
alléan éplltek, ezaltal illeszkednek a HESZ jelenleg is érvéenyben 1évé elbirasaihoz. A
tervezett épulet helyén jelenleg egy diledezé éplletvaz szerkezet all, amelyre bontasi
engedélyt fog kérni az épittet6. Az épilet a déli telekhatarral parhuzamosan
helyezkedik el, attdl 12,11 m-re. Az oldalkert mértéke 32,04 és 44,37 m. Az épités
helyén egyéb kilénbdz6 bontandé épitmények, itatdk, etetévalydk maradvanyai
vannak. Az épllet koéril betonozott utak futnak. Az épitési terulet kézel sik. Az éplilet
kordl kézmlvezetékek kivaltasa nem val6szindlsithetd.

Funkcionalis kialakitas: Az ingatlan megkdzelitése a Kossuth utca felél a Beruhazé

tulajdonaban Iévé 042/77 helyrajzi szamu sajat hasznalatu utrél lehetséges. A tervezett
csarnok kialakitds megkézelitése a meglévd betonozott kivitell telepi Gton keresztil
lehetséges, amely aszfaltburkolattal ker(l feltjitasra, valamint a szikséges helyeken a
forgalom és kanyarodoivek miatt ki lesz egészitve.
Az Uzembe érkez6 dolgozdk aszocialis éplletrész északi homlokzatan 1évé bejarati
el6téren keresztll jutnak be az épuletbe, ahol egy fekete-fehér 61t6z6n keresztll
juthatnak be a csarnoktérbe. Az imént emlitett szocidlis részben kapott helyet a
foldszinten az UGzemi dolgozdék étkez6-pihend helyisége is, valamint egy &nallé
vizesblokk. Ezen helyiségek a késébb emelkedd dolgozoi létszamra lettek méretezve.
Az irodai dolgozék az el6térben elhelyezett Iépcsén keresztll jutnak fel az irodakba.

A terméfoldekrél beérkezé konténerek beszallitasa a keleti homlokzat melletti utrél és
térburkolatrol térténik, mig leparlas utan az elszallitas az északi oldalrél van tervezve.
A féldszintre terveztlink még egy labor helyiséget is, amely kdzvetlen kapcsolatban van
a Il. itemben épul6é Gzemi térrel. A csarnoképllet két f6 egységbdl all. Az egyikben
torténik az fogadott aru elékészitése, valogatasa a tovabbi technol6giai miveletekhez.
A masik tér a néveényi olaj gyartas szinhelye. Ebbe a helyiségbe kerllnek elhelyezésre
azok a berendezések, amelyek a kulénbdzé technoldgiakkal, agy mint rektifikalassal és
rovidutas beparlassal, folyékony gaz extrakciés kivonat készitéssel, beparlassal és
vizg6z desztillacioval a névényi kivonatokat elSallitiak. Az Gzemi térben elvalasztasra
kerlil egy robbanas biztos kiszerel6 helyiség, amely egy szelléztetett zsilipen keresztil
kdzelitheté meg.

Az épiilet helyiségeinek ismertetése:
Szocialis épiletrész:

Foldszint:

Kozlekedd keramia 10,95 m?
Recepci6 keramia 6,98 m?
Mosdo keramia 2,31 mz

WC keramia 1,87 m
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Etkezd-Pihend keramia 11,31 m?
Labor keramia 41,20 m?
Zuhanyz6 csm. keramia 1,70 m®
Oltdzé keramia 6,16 m?
Férfi WC keramia 1,76 m?
Férfi mosdo keramia 4,16 m?
El6tér keramia 3,24 m?
Zuhanyz6 csm. keramia 1,70 m?
Olt6z6 keramia 6,16 m?
N&i WC keramia 1,76 m?
N&i mosdd keramia 416 m?
Osszesen: 105,42 m?
Emelet:
Kozlekedd keramia 6,98 m
Targyald keramia 22,50 m?
Egyter( iroda keramia 45,10 m?
Uzemvezetéi iroda keramia 28,35 m?
Osszesen: 102,93 m?
Uzemi rész
Foéldszint:
Extrakciés Gzem kéregerésitett ipari padlé 398,42 m?
RB kiszerel6 helyiség kéregerdsitett ipari padlé 33,63 m?
RB zsilip kéregerdsitett ipari padlé 11,73 m?
El6keszitd tér kéregerdsitett ipari padlé 429,08 m?
Osszesen: 872,86 m”
Emelet:
Kiszolgal6 helyiség simitott beton 48,78 m’
Osszesen: 48,78 m®
Osszes hasznos alapteriilet: 1129,99 m?

Parkolo egyenleg:

Parkolasi egyenlegszamitas az OTEK 42 § és 4. szamu mellékletének 11. pontja szerint:
ipari (Uzemi) Onall6 rendeltetési egység gyartd, szereld helyiségeinek minden
megkezdett 200 m?-e utan,

1129,99 m2 — 6 db

A telken belll a meglévd 4+1 akm. parkold mellé tovabbi 6 db kialakitasat terveztik a
helyszinrajz szerinti elhelyezéssel.

Kerékpartarolas: OTEK 7. szamu melléklete szerint elhelyezendd kerékpartarolok szama:
Minden megkezdett 10 munkahely utan 1 db:
Tervezett kerékpartarolok szama: 1 db
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ya

Epitészeti miiszaki leirds

Meglévé épililet leirasa

A meglévd istalloépulet évek o6ta hasznalaton kivil van és meglehetésen lepusztult
allapotban. Mivel az ingatlan védelem (kerités, kapu) hijan kédnnyen megkdzelithetd,
igy az id6tényezd mellett az emberi tényezék rombolé hatasdra csak a vasbeton
pontalapok, talpgerendak és vasbeton oszlopok, faszerkezetl fétarték allnak mar.
Egyéb kdnnyebben mozdithaté épulletszerkezeti elemek (acéloszlopok, vezetékek,
hullampala héjazat, faszelemenek, stb) elbontadsra keriltek. Az épllet eredetileg
es tengelytavolsagu egyhajos csarnoképulet volt, 3,00 m-kénti fétartokkal. Hossza
54,00 m.

Alapozas: az épiilet alatt sikalapozas készilt. Helyszinen &nt6tt monolit beton pontalapok,
2,20x1,20 m-es alaprajzi mérettel és -1,20 m alapozasi sikkal. A pontalapok teteje
belsd oldalon ferdén voltak kialakitva a tragyakihordas megkdnnyitése végett.

Teherhordd szerkezet: befogottan kialakitott eléregyartott vasbeton oszlopok 28x24 cm-es
keresztmetszeti mérettel. A vasbeton oszlopok magasséga 3,65 m.

Tet6szerkezet: faszerkezetll racsos fétartok, amelyek elkorhadtak és részben elbontasra
kerlltek, egykor csavarkotéssel késziltek szegezett lemezes tartok mintajara.

Tervezett éplilet leirasa

Szocialis épuletrész:

Alapozas: Az |. Gtem épitése el6tt az épitési engedélyes tervekhez talajmechanikai
furasok késziiltek, mely alapjan az épllet alatt sikalapozas készdl. A tomor falak ala
helyszinen készilé beton savalap készil. A pontos alapozast a talajmechanikai
szakvélemény alapjan készllt tartdészerkezeti kiviteli tervek tartalmazzaki. Alapozasi
sik: —1,50 m, de legaldbb a teherbiré talajpa minimum 10 cm-t benyujtva. Beton
minéség: C30/37-XA1-XC3-16-F3. Szerel6betonok minésége: C8/10-XN(H)-16-F2. A
tdbmbalapokon 50 cm magas monolit vasbeton talpgerendak készilnek a szigetelési
sikig. Beton mindség: C30/37-XA1-XC3-16-F3. B 500 C f6 és kengyelvasaldssal. Az
éplletgépészeti vezetékek alapozast érintd attéréseit ki kell rekeszteni. A
féldvisszatdltés anyaga joI tdmérithetd zluzott k& 10 cm-es rétegekben teritve.
Tdmorségi fok 95 %.

Teherhordd szerkezet: Az épiilet alapvetd vazszerkezete hosszfalas kialakitasu kétszintes
épulet, béléstestes PTH fddémmel.

Falazat: A homlokzati falakat POROTHERM 30 K, (U=0,30 W/m®K) 30 cm vastag téglabdl
terveztem. A szocidlis rész belsé teherhordé falat POROTHERM 30N+F, 30 cm vastag
teglabol terveztem. A valaszfalak 10 cm vitg kerdmia anyagu valaszfallapbdl készilnek.
A nyilaszardk felett keramia papucselembe 6ntétt eléregyartott vasbeton athidalok
beépitésével térténik a kivaltas.

Fédém: A féldszint felett Porotherm gerendas rendszer( eléregyartott vasbeton fédém készul
vazkeramia béléselemekkel, 6 cm felbetonnal, helyenként monolit vasbetonlemezzel
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kombinalva a statikus kiviteli tervek szerint. A f6dém magassagban a falazott
éplletrészeken vasalt betonkoszoru készl.

Tetoéfedés: egyenes rétegrendi bitumenes lemez szigetelés, 20 cm vastag PIR hab
hészigeteléssel, egyiranyu lejtéssel kialakitva. A lapostetdk vizelvezetése két helyen
kivezetve kiils6 elvezetéssel van tervezve.

Nyilaszarok: A homlokzatokon mianyag tok-, és szérnyszerkezetl nyildszardk készllnek
haromrétegli Uvegezéssel, fokozott hdészigetelésl 4/16/4/16/4mm Low-E + Argon
Ug=0,6 W/m2K. A tok-, és szarnyszerkezetek min. 80 mm vastagsagu, héhidmentes,
horganyzott acélmerevitéssel ellatott 6 Iégkamras profilbdl készillnek kivil/belll fehér
szinben. Haromszoros gumitémitéssel, tébb ponton zar6do, hibasmikédés gatldval és
résszell6zével ellatott biztonsagi vasalattal. Hanggatlas R=22 dB. A belsé ajtok 60
mm-es 3 kamras mianyag ajtok.

Burkolatok: A szocidlis terekben keramialap burkolat készil. A vizes helyiségek padozata
szintén keramia csuszasmentes kivitelben, a falai 2,10 m magasséagig
csempeburkolatiak.

Térburkolat: Az ingatlan meglévd jo allapotu belsé Utjai feldjitasra kerlilnek a mélyépitési
tervfejezet szerint aszfaltburkolattal. A szikséges helyeken az meglévé burkolatok
kiszélesitésre kertilnek a megfelel6 fordulasi sugarak figyelembevételével. A bevezetd
ut mellett pedig egy 6 allasos személyzeti parkold készil 5,00 x 15,00 m-es méretben.
A parkolok mérete egyenként 2,50 x 5,00 m.

Jarda: Az épllet koérdl 1,00 m széles betonjarda épll az épitészeti dokumentacidénak
megfelel6en. A betonjarda burkolat 15 cm vastag homokos kavicson 10 cm vastag és 1
% oldaliranyu eséssel készdl.

Homlokzat: falfelliletek homlokzati tervek szerint.

Vizszigetelés: talajnedvesség elleni szigetelés a padléban és a falak alatt 2 rtg VILLAS OV-4-
T/K bitumenes vizszigetelést terveztem 10 cm-es 6sszemelegitett atfedésekkel.

Badogozas: miianyagbevonatos acéllemez kiegészité badogozas (ereszszegély, falszegély,
ablakparkany) és bevonatos horganyzott acéllemez ereszcsatorna rendszer, 200-as
flggberesz és 150-as kor lefolydcsatorna készitend®é.

Hészigetelés: A foldszinti padlidjaban 6 cm vtg AUSTROTHERM AT-N hészigetelést kell

beépiteni. A homlokzati falaokn, 10 cm DRYVIT rendszerli hdszigetelés késziil, a
labazati gerendakra 8 cm vastag XPS labazati hészigetelés készil. Minden
hészigetelés rendszerszerkezettel készitendd!
A rendszerszerkezetet tilos megvaltoztatni. A rendszer a hdszigetelésen kivll az
er6ésité haldébdl, a ragasztébol, a pasztabdl, a kilsé vékonyvakolatbdél és a
szélszivasnak is ellenallé megfeleld dibelezésbdl (pl EJOT) all. Dibelezést a ,matrac”
hatds  kiklszobdlésének  megfeleléen és  darabszamban  kell  késziteni
alkalmazastechnika szerint.

Extrakcios lizemrész

Alapozas: keretallasonként 3 db helyszinen késziilé vasbeton pontalap készil eléregyartott
kehelynyakkal. Alapozas a tartészerkezeti kiviteli tervek szerint fog Kkivitelezésre
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kerdilni. A véghomlokzat vasbeton oszlopai részére is pontalapok készlilnek. Alapozasi
sik: —1,55 m, de legalabb a teherbir6 talajpa minimum 10 cm-t benyujtva. Beton
mindéség: C25/30-XC1-16-F2. Szerelébetonok mindsége: C8/10-XN(H)-16-F2. Az
alapokon 105 cm magas el6regyartott vasbeton labazati gerenda épil. A
féldvisszatdltés anyaga jol tdmérithetd zGzottkd 15 cm-es rétegekben teritve, legfelsd
réteg 3 cm Z0/20 kiékeléssel. Témorségi fok 95 %. teherbiras Ex= 80MN/m?

Teherhordd szerkezet: a f6 keretallasok 40/40 cm, mig a végfali oszlopok 30/40 cm
keresztmetszetl, el6regyartott, befogottan kialakitott vasbetonpillérekbél készilnek
6,00 m-kénti kiosztassal. Az épllet oldalfalai figgdlegesen elhelyezett 12 cm vastag
PIR hab kit6ltésli szendvicspanel a vasbeton pillérekre és a kozoéttik elhelyezett
120/120/4 és 120/120/6 acél zéartszelvény szelemenekre erésitve. A retifikalé torony
vazszerkezete az el6regyartott fétartdkra régzitett acél dobozépitmény, amely mindkét
irdnyba zartszelvénybdl andraskereszt merevitést kap.

Falazat: A robbanasbiztos kiszereld és zsilip helyiség teherhord6 falazatat POROTHERM
30N+F, 30 cm vastag téglabdl terveztem. A homlokzati falak oldaliranyba minimum 0,9
m szélességben, felfelé minimum 1,30 m magassagban tlzterjedési gatként kerdl
kialakitasra. A téglafalazatok itt 12 cm DRYVIT rendszer(i kézetgyapotos hészigetelést
kapnak. A nyilaszarok felett keramia papucselembe Ontdtt eléregyartott vasbeton
athidaldk beépitésével torténik a kivaltas.

Fédém: A kiszerel6 és zsilip helyiségek felett 20 cm vastag monolit vasbeton fédém készdl.

Tetéfedés: 2x10 cm vastag kézetgyapot hdszigetelésen mechanikailag régzitett lagy PVC
lemez vizszigetelés héjalassal 3 %-os lejtésben kilsé vizelvezetéssel.

Nyilasathidalék: A csarnok szendvicspanel elemei 6nhorddak, a szelemenekre terhelnek, igy
a nyilasok felett nem szikséges kulén athidalé épitése. A panelokat teljes
keresztmetszetében megszakitd ablakok, ajtok kérll azokhoz beépitd segédszerkezet
éptl acél profilokbal.

Nyilaszarok: A homlokzatokon héhidmentes miianyag tok-, és szarnyszerkezet( nyilaszarok
készllnek haromrétegl livegezéssel, fokozott hészigetelésli 4/16/4/16/4 mm Low-E +
Argon Ug=0,6 W/m2K. Haromszoros gumitémitéssel, tébb ponton zar6do,
hibasmlkddés gatléval és résszell6zével ellatott biztonsagi vasalattal. Hanggatlas
R=22 dB. A belsé ajtok mianyag ajtok, illetve a A2 El,-60-C kétszarnyu tlizgatld ajtok.
A szekcionalt kapuk 4000/3000 mm-es méretli, Hormann SPU F42-es ipari kapuk
motoros kivitelben.

Burkolatok: Az (izemi terekben kéregerdsitett, acélhajas ipari betonpadlét terveztem 20 cm
vastagsagban. Betonmindség: statikai tervek szerint. Acélhajmennyiség: 30 kg/m®.
Kéregerdsités: 5 kg/m>.

Homlokzat: falfellletek homlokzati tervek szerint.

Vizszigetelés: talajnedvesség elleni szigetelés 2 rtg. PE félia 10 cm-es atfedésekkel.

Badogozas: miianyagbevonatos acéllemez kiegészité badogozas (ereszszegély, falszegély,

ablakparkany) és bevonatos horganyzott acéllemez ereszcsatorna rendszer, 200-as
flggberesz és 150-as kor lefolydcsatorna készitend®é.
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Hoszigetelés: Az oldalfalra 12 cm vastag latsz6 régzitést szendvicspanel burkolati rendszert
terveztem kiegészité elemeivel. A kiszereld helyiség oldalfal hasadé-nyilé fellletként
ker0l kialakitasra. A hasado6-nyilé felllet kériil 12 cm vastag kézetgyapotos homlokzati
hészigetelé rendszer készil. A tetére mechanikailag régzitett 2*10 cm vastag,
lépésallé kbzetgyapot hbszigeteld tablakat terveztiink.

ANTSZ leirds:

El6zmények: Az épitteté a meglévd kerepesi telephelyén leparld izemet mikddtet, azonban
a szallitasbol eredéen nagy az illéolaj veszteség, ezért az elballitast a terméféldek
kbzelébe kivanja telepiteni. A szarvasgedei Tsz major megvasarlasaval a Uj telephelyet
alakitunk ki, ahol az Uj leparl6 Gzem mellé egy szocidlis épllet és egy extrakcios zem
készUl.

A tervezett épllet gydgy és flszerndvény extrakcids tizemként fog funkcionalni.
A tervezett Uzem id&szakosan (t6ébbnyire nyari) két miszakban mikddik, dolgozoi
létszam miszakonként 3 f6.

Vizellatas
Az épuleten belil kiépitendd vezetékrendszerrel lesz biztositva, az utcai halézatrél. A
teleplilési halézatrol a régi csatlakozas atépitése Uj keresztmetszeti ndveléssel az elsé
Utemben megtdrtént.

Melegviz el6allitas
gépészeti tervek szerint.

Elektromos rendszer
elektromos tervek szerint.

Fiités
gépészeti tervek szerint.

Csapadékviz elvezetés
A tetbzetrdl dsszegylld vizet a tervezett csapadékvizgyijté edényekbe gydiijtik tovabbi
felhasznalasra. A térburkolatokrol dsszegyiijtott vizeket a nyilt csapadékviz arokba
vezetik és az ingatlan elétti kdztertleten meglévd nyilt csapadékviz elvezeté arokba
kivezetik.

Hulladékgyiijtés
Az Uzemeltetés soran keletkezd hulladékokat a befogad6 helyekkel kétott szerz6dések
szerint szallitjak el.
A keletkez6 hulladék:
- kommundlis: elszallitdsa heti 1 alkalommal szemétszallité kocsikkal torténik,
gyUjtése mianyagkukakban térténik

Szennyvizelvezetés és kezelés
Az éplletben keletkezé kommunalis szennyviz az épiilet mellé tervezett zart 6 m*-es
szennyvizgyUijté aknéaba kertil.
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Szocialis blokk
Az éplletben a zart kazanhaz foldszinti részén a tervezett 2*3 fés Iétszam részére
szocialis helyiségek kertilnek kialakitasra. A helyiségek mérete a késdbbi fejlesztések
miatt nagyobbra lett méretezve.

Vizellatas
Az éplleten belll kiépitend6 vezetékrendszerrel lesz biztositva, az utcai haldzatrél. Az
Uzemi térbe és a szocialis éplletbe egy-egy falikut kertl elhelyezésre.

Kézmosok

A tervezett épuletbe elhelyezett kézmosok hal6zati hideg-meleg folyovizes
kialakitasuak. A kézmos6 mellett papirtérlé6 adagold kerll felszerelésre.

Dohanyzéhely
Az épliletek teljes teriiletén a dohanyzas tilos.

Szell6zése
A helyiségek szell6zése, a nyithatdé ablakfellletek, a benapozast biztosité bevilagito
fellletek az el6iras szerinti mértékben biztositottak. Levegdpébtlast a nyildszardkon at
biztositjuk. A belsé ter0 WC-zuhanyz6 helyiség mesterséges (motoros ventilator)
elszivasu és levegd utanpétlasu.

Mesterséges vilagitas
Az épulet kdzvetlen megvilagitdssal rendelkezé helyiségeit is a kotelezéen el6irt
megvilagitassal el kell latni.

Olt6z6k- étkezé-pihend
Az alaprajzon feltlintetett helyen taldlhaté a tervezett Gzem szocidlis épuletrésze,
amely tartalmazza a dolgozoi létszamnak megfeleld 6lt6zét (2*6,16 m?). Mellette
biztositott a hideg-meleg vizes zuhanyzé és mosdd és WC. A tervezett étkezé-
pihendhelyiségben (11,31 m?) tartalmaz hideg-melegvizes kézmos6t, mosogatdt,
étlemelegitési lehetdséget, valamint hiitét, amely megfelel az OTEK és a 3/2002 (11.8.)
SZCSM-EUM rendelet ide vonatkoz6 rendelkezéseinek.

Egyéb elbirasok:
Az épullet épitése és rendeltetésszerli hasznélata kbézben az épuletre és annak
szerkezeti elemeire és anyagaira vonatkozé alkalmazadsi engedélyben
(bizonyitvanyban) el6irt feltételeket maradéktalanul teljesiteni kell!
A Kkivitelezés soran szigorlan betartandéak a vonatkozd jogszabalyok, kivitelezési
szabalyzatok, miszaki eléirasok, szereléstechnoldgiai utasitasok!
A Kivitelezés iranyitasara arra alkalmas felelés személyt kell megbizni, kinek
jogosultsagat és személyi adatait az engedélyezé hatdésagnak a kivitelezés
megkezdése el6tt kell irdsban bejelenteni!
FIGYELEM ! Minden tervtél valo eltéréshez a tervez6 hozzgjarulasa szikséges. Az
esetlegesen épitési engedély koteles valtoztatdsokat engedélyez6 hatésaggal
engedélyezési eljaras soran engedélyeztetni kell.
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Munkavédelmi eldirasok:
Mindegyik szerelést vegzé személynek érvényes munkavédelmi vizsgaval kell
rendelkeznie. Ketté, vagy anndl tdbb személy egyideji munkavégzése esetén egy
személyt meg kell bizni a munka iranyitdsaval, aki egyben felel a munkavédelmi
eléirasok betartasaért.
Munkavegzést csak megfelelé szerszammal lehet végezni. Minden munkavégzés el6tt
meg kell gy6z6dni a szerszdmok hasznalhatosagardl, epségérél. Hibas, torott
szerszammal munkét végezni tilos!
Magasban munkét csak munkavédelmi szempontbdl kifogastalan allvanyrél,
vagy létrarél szabad végezni.
Kivitelezés soran csak szavatolt minéségi, szakszerlen tarolt, hibatlan anyag
épithetd be. "Kétes eredeti" anyag beépitése tilos!
A kivitelezés soran minden esetben be kell tartani az ide vonatkozé szabvanyokat,
el6irasokat, valamint az adott helyen érvényes munkavédelmi elirasokat.
Hegesztési munkat csak az adott helyre vonatkozé tlzrendészet elbirasok betartasa
mellett lehet végezni.
Feszlltség alatt munkat végezni szigoruan tilos! Minden munkavégzés megkezdése
el6tt meg kell gy6z8édni a tevékenységi rész megfeleld feszlltségmentességérdl. A
munka megkezdése elétt biztositani kell, hogy a feszlltségre val6 visszakapcsolas az
adott munkatertleten még véletlenll se fordulhasson elé.

Technoldqiai leiras:

Az engedélyezéssel érintett ingatlanon jelenleg az els6é tGtemben megépllt kazdnhaz
all (biomassza g6zkazannal) és egy fedett-nyitott szin a leparlé konténerekkel.

A fejlesztés 2. Utemében a gydgy-, és flszerndvény leparld Uzem bdvitése tervezett,
melynek soran egy Uj zemcsarnok létesdl.

Az Uj Uzemrészbe tervezett technoldgiai berendezéseket, a felhasznalasra kerild
alapanyagokat és az el6allitott késztermékeket az 1. tablazatban ismertet;jik.

Gyartoé Géptipus Technolégia Felhasznalt El6allitott
megnevezése alapanyag késztermék
megnevezése és mennyisége
mennyisége

UIC Gmbh. EA-RD10+RC 1. Rektifikal Novényi illéolajok, llloolajok:
as és révidutas oleorezinek, olajok, max.: ~480 liter/ 24 h
beparlas viaszok, max.: ~480

liter/ 24 h
Timatic Srl. FC-500 2. Folyékon Noveényi részek- lll6olajok:

max.: ~500 liter/ 24 h

y géz extrakcids
kivonat készités

gyOkerek, magok,
levelek, viragok: max.:
~3,6t/24 h

Flavourtech | Centritherm CT-6 3. Bepérlas Kohobaciods viz Oldott
Ltd. (kal6nb6z6 értékes komponensekben
oldott komponenseket sird viz:

tartalmaz6 viz): max.:
~19 200 liter/ 24 h

max.: ~12 000 liter/

24 h

Flavourtech
Ltd.

SCC-1,000

4. Vizg6z
desztillacio

Vizes névényi pép (10-
15 % szarazanyag
tartalom): max.: ~24
000 liter/24 h

Novényi illoolaj:

max.: ~2 400 liter /24

h
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1. tablazat: Tervezett technoldgiai berendezések és folyamatok

A tervezett technoldgiai folyamatok és berendezések miikédésének ismertetése:

1. Rektifikalas és révidutas beparlas (EA-RD10+RC tipusu berendezéssel)

-Uzem: Folyamatos

-Alapanyag: ill6olajok, oleorezinek

-Bemenet: Szivattyaval betaplalas

-Folyamat: A folyadék vakuum alatti melegitése, aminek kovetkeztében a koénnyl
komponensek (a h6é hatasara) elparolognak, A gép egy zart rendszerl egység, a bemeneti
anyagot frakcidkra bontja. A folyamat 0,001-10 mbar k&z6tt folyik, és tobb kimeneti agon
oszlik el a maximum 20 liter/6ras bemeneti ag.

-Kimenet: Als6: Nem parolgd, nehéz frakcio, Felsd: Kondenzalt kénny( frakcid.
-Végtermék tarolas: megfelelé aluminium kannakban lesznek elhelyezve a raktarban.

- Berendezés elhelyezése: lizemcsarnokon belll.

2. Folyékony gaz extrakcios kivonat készités (FC-500 berendezés)

-Uzem: Szakaszos

-Alapanyag: Novényi részek- gybkerek, magok, levelek,viragok, stb.

-Bemenet: A tartaly névénnyel val6 megtéliése.

-Folyamat: A gép egy zart rendszerl egység. A folyamat 3-4 bar k6z6tt folyik. Az
alapanyagok névényi részek lehetnek, bemenetként 150-200 kg nyers anyag kerll a
tartélyba. A lezart tartalyon HFC-134a folyékony gazt (1,1,1,2-Tetrafluoroethane) vezetliink
at, ami kiold bizonyos komponenseket. Ez a folyékony gaz a kdvetkezd tartalyban légkori
nyomasra kerll, és légnemi halmazallapotuva vélik, hatra hagyva a célkomponenseket. A
gazt egy kulénall6 tartalyba vezetjik, ahol visszaalakitjuk folyékony formaba.

-Kimenet: A tartalybdl névényi részek; a gyjté tartalybdl névényi oleorezin.

-Végtermék tarolas: a hasznalt ndévényi részek a tlzel6anyag taroléba kerlinek,
a névényi oleorezin megfelel6 aluminium kanndkba téltve, a raktarban lesz elhelyezve
értékesitésig.

- Berendezés elhelyezése: izemcsarnokon belll.

3. Beparlas (Centritherm CT-6 berendezés)

-Uzem: Folyamatos

-Alapanyag: Kohobaciés viz

-Bemenet: Szivattyaval betaplalas

-Folyamat: A gép egy zart rendszerli egység, a bemeneti folyadékot parologtatja és
kondenzalja. A folyamat 1-10 mbar koz6tt folyik, és két kimeneti agon oszlik el a maximum
800 liter/6ras bemeneti ag. A vizben értékes komponensek (illdolajok) oldott formaban
tartézkodnak és sirlisddnek a viz elparologtatasa miatt.

-Kimenet: Kondenzalt viz, oldott komponensekben sir viz.

-Végtermék tarolas: a komponensekben sirl vizet megfeleld tartdlyokban taroljuk a
raktarban.

- Berendezés elhelyezése: izemcsarnokon belll.

4. Vizq6z desztillacié (SCC-1,000 berendezés)

-Uzem: Folyamatos
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-Alapanyag: Pépesitett ndvény vizben (10-15% szarazanyag tartalom)
-Bemenet: Szivattyaval betaplalas
-Folyamat: gép egy zart rendszer(i egység, a bemeneti anyagot gb6zel jaratjuk at. A
folyamat 10-1 mbar nyomason folyik, és tébb kimeneti agon oszlik el a maximum 1000
liter/éras feldolgozas. A bemeneti folyadékot parologtatja és kondenzalja.
-Kimenet: Kondenzalt viz, névényi illdolaj, vizes pép
-Végtermék tarolas:
a névényi illéolaj megfelel6 aluminium kannakba téltve, a raktarban lesz elhelyezve. A
hasznalt ndvényi részek préselést, esetleg szaritast kévetbéen a tlizeléanyag taroldba
kertlnek.

- Berendezés elhelyezése: lizemcsarnokon belll.

A keletkez6 késztermékeket zart hordokban, illetve kannakban taroljak, majd a kerepesi
Uzembe szallitjdk csomagolasra és értékesitésre. A leparolt gydégyndvények a tlizeléanyag
taroldba kerlinek, illetve szilkség esetén szaritast kbvetéen (szaritbberendezésben) kerllnek
oda.

A fejlesztés Il. Gtemében kialakitasra kertl6é Gzemrészben kdrnyezettudatos technolégia
valésul meg: preciziés, kisizemi berendezések alkalmazdsaval, a hasznalt viz
visszaforgatdséval, a leparlds utan visszamaradt ndévényi melléktermék felhasznalasaval
(technolégidhoz szikséges héenergia eléallitdshoz tlzelbanyagként) tervezik a kérnyezeti
kibocsatasokat minimalizalni.

Szeghalom, 2017. junius 12.

Sandor Gyula
épiteész tervezd
E/1 04-0198



