
Automata gyorslégtelenítő 

Fűtési előremenő vezeték +70°C

Fűtési visszatérő vezeték +55°C

Jelmagyarázat 

H

II. ÜTEM - EXTRAKCIÓS ÜZEM, ELŐKÉSZÍTŐ TÉR

I. ÜTEM - SZOCIÁLIS ÉPÜLETRÉSZ

R
É

G
I
 
R

E
T

I
F

I
K

Á
L

Ó
 
E

G
Y

S
É

G
E

K

2
x
6

MOSOGATÓ

1,5x1,5

U
I
C

 
R

Ö
V

I
D

U
T

A
S

 
B

E
P

Á
R

L
Ó

É
S

 
R

E
T

I
F

I
K

Á
L

Ó

3
x
4

R

E

T

I

F

I

K

Á

L

Ó

 

T

O

R

O

N

Y

A
P

R
Í
T

É
K

O
S

 
K

O
N

T
É

N
E

R
 
H

Ő
K

Ö
Z

P
O

N
T

TŰZGÁTLÓ AJTÓ

T
Ű

Z
G

Á
T

L
Ó

 
A

J
T

Ó

SZELLŐZŐ

MOSOGATÓ

1,5x1,5

TIMATIC FC - 500 TÍPUSÚ EXTRAKTOR

5x4

TIMATIC FC - 500 TÍPUSÚ EXTRAKTOR

5x4

Ø20 ÜVEG TORONYCSŐ

1

2 3 4 5

6 db

6 db

ACÉL LÉPCSŐ, STATIKUS TERVEK SZERINT

1

2345

-06-

LABOR

+20°C

2421 W

-05-

ÉTKEZŐ-PIHENŐ

+20°C

497 W

-03-

MOSDÓ

+18°C

-04-

WC

+18°C

215 W

-01-

KÖZL.

+20°C

947 W

-02-

RECEPCIÓ

+20°C

855 W

+0,05

+1,08

±0,00

-07-

FFI. ÖLTÖZŐ-ZUH.

+22°C

187 W

-12-

NŐI ÖLTÖZŐ-ZUH.

+22°C

1319 W

-08-

FFI. WC

+18°C

-13-

FFI. WC

+18°C

-10-

NŐI MOSDÓ

+18°C

-09-

FFI. MOSDÓ

+18°C

-11-

ELŐTÉR

+18°C

118 W

±0,00

-18-

EXTRAKCIÓS ÜZEM

+18°C

22262 W

+0,05+0,05

-21-

ELŐKÉSZÍTŐ TÉR

+0,05

+0,05

-20-

RB KISZERELŐ HELYISÉG

+18°C

3158 W
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5650 Mezőberény Fő u. 7.

Tel./Fax:(66)532-900

ÉPÜLETGÉPÉSZET KFT.

CHÄFER

schafer-epgep.hu

Email: schafer.jozsef@

vagy egyéb módon való sokszorosítása csak a

tulajdonos írásbeli engedélyével történhet.

Ez a terv az Schäfer Épületgépészet szellemi

tulajdona. Másnak való átadása, másolása,

LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE:

Gf-1

RAJZJEL: MÉRETARÁNY:

M=1:50

RAJZ MEGNEVEZÉSE:

SCHÄFER JÓZSEF

TERVEZŐ:

VEZ.TERVEZŐ:

SCHÄFER JÓZSEF

TÖRZSSZÁM:

KIV.T.

TERVFAJTA: DÁTUM:

3051 SZARVASGEDE

EXTRAKCIÓS ÜZEM ÉPÍTÉSE

KÜLTERÜLET, HRSZ.: 042/78.

G-T/04-247-97

SZERKESZTŐ:

TUSKA-SCHÄFER ADÉL

KÖZPONTI FŰTÉS

21-04-2017

MEGBÍZÓ:

2144 KEREPES, VASÚT U. 42.

SILVESTRIS & SZILAS KFT.
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E-600-50

Ø16*2,0

288 W

2

DK-600-50

Ø16*2,0

738 W

4

DK-600-90

Ø16*2,0

1329 W

6,5

DK-600-90

Ø16*2,0

1329 W

6

BEK-600-40

Ø16*2,0

299 W

2

DK-900-90

Ø16*2,0

1624 W

N

DK-600-110

Ø16*2,0

1624 W

N

DK-900-100

Ø16*2,0

1929 W
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Ø20 x 2,25

FUTURE K1

Ø25 x 2,50

FUTURE K1

Ø25 x 2,50

FUTURE K1

Ø25 x 2,50

FUTURE K1

Ø20 x 2,25

FUTURE K1
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Qf=11000 W, 3/4"-3/4"

Pakole MVT-10-1FA fűtő termoventilátor

STX-B1 fali tartó, TR1 termosztát

MRS4 bekötő panel hidegvíztermosztáttal

termoventilátor alsó síkja: +2,40 m

UPONOR Thermo Twin

2x 32x2,9
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-19-

RB ZSILIP

DKEK-900-120

3/4"-3/4"

3427 W
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FÖLDSZINTI ALAPRAJZ

t = -15°C

k

Qf=11000 W, 3/4"-3/4"

Pakole MVT-10-1FA fűtő termoventilátor

STX-B1 fali tartó, TR1 termosztát

MRS4 bekötő panel hidegvíztermosztáttal

termoventilátor alsó síkja: +2,40 m

Qf=11000 W, 3/4"-3/4"

Pakole MVT-10-1FA fűtő termoventilátor

STX-B1 fali tartó, TR1 termosztát

MRS4 bekötő panel hidegvíztermosztáttal

termoventilátor alsó síkja: +2,40 m

3/4"

3/4"

 
Megjegyzés

· A fűtési távvezeték típusa: UPONOR Thermo Twin flexibilis

előszigetelt fűtési cső.

· A szociális épületrész fűtési vezetékénak anyaga: WAVIN FUTURE

K1 ötrétegű műanyag cső.

· Az aljzatbetonban szerelt fűtési vezetéken POLIFOAM 5 mm vastag

szigetelést kell alkalmazni.

· Az üzemcsarnok fűtési vezetékénak anyaga: hosszvarratos acélcső,

(MSZ120-1:1982 A 37).

· A radiátorok típusa: Dunaferr Lux-uNi lapradiátor.

· A radiátorok szerelvényezése:

előremenő vez.: Danfoss RA-N termosztatikus sarokszelep 1/2",

DANFOSS RA2000 termofej.

visszatérő vez.: Danfoss RA-N termosztatikus sarokszelep 1/2".

· A radiátorok típusjelzése alatti szám a radiátorszelep

beszabályozási értékét mutatja.

· A termoventilátorok szerelvényezése:

előremenő vezeték: elzárószelep

visszatérő vezeték: Tour&Andersson STAD strangszabályzó szelep

3/4".

· Az RB zsilip és kiszerelő falán átvezetett csővezetékeket,

Dunamenti Polylack KG hőre duzzadó, grafit tartalmú tűzgátló

tömítésével kell ellátni.

3/4"

Ø25 x 2,50

FUTURE K1

Ø32 x 3,0

FUTURE K1

2017. 06. 12.
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