
Elektromos költségvetés Szarvasgede, külterület 042/78 hrsz. alatt
Extrakciós üzem létesítése

Készítette : Kardos Attila

Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka 0 0
Falazás és egyéb kőművesmunka 0 0
Közműcsővezetékek és -szerelvények 
szerelése

0 0

Elektromosenergia-ellátás, 
villanyszerelés

0 0

Összesen: 0 0

ÁFA (27%) 0 0

Mindösszesen (Bruttó) 0 0

FŐÖSSZESÍTŐ

Szarvasgede, külterület 042/78 hrsz. alatt
Extrakciós üzem építése
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Elektromos költségvetés Szarvasgede, külterület 042/78 hrsz. alatt

Extrakciós üzem létesítése

Készítette : Kardos Attila

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 21-011-
9.1.1

Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, 
döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok 
földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig

450 m 0 0

2 21-011-
9.2.1

Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, 
döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, rúdföldelő 

földmunkája, 1,0 m3 földkiemelés, 2,0 m 
földfúrással

12 m 0 0

Munkanem összesen: 0 0
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Elektromos költségvetés Szarvasgede, külterület 042/78 hrsz. alatt

Extrakciós üzem létesítése

Készítette : Kardos Attila

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 33-063-
1.1.1

Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 cm 
falvastagságig

30 db 0 0

2 33-063-
1.1.2

Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-
25 cm falvastagság között

5 db 0 0

3 33-063-
2.1.3

Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm 
födémvastagságig, vasbetonlemez födémben

3 db 0 0

4 33-063-
3.2.3

Horonyvésés, téglafalban, 16,01-24,00 cm2 

keresztmetszet között

200 m 0 0

5 33-063-
21.1.2

Fészekvésés, téglafalban, 0,0151-0,030 m3 között 2 db 0 0

6 33-063-
21.4.1

Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 55 - 78 
mm átmérő között, 30 mm mélységig

77 db 0 0

7 33-063-
21.4.2

Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 100 x 
100 mm-es, 50 mm mélységig

60 db 0 0

8 33-063-
31.1

Mérési jelölés, kirajzolás horonyvéséshez 200 m 0 0

9 33-063-
32.1

Mérési jelölés, kirajzolás dobozhely részére 137 db 0 0

10 33-063-
32.2

Mérési jelölés, kirajzolás fal-, és födémáttörés 
részére

38 db 0 0

Munkanem összesen: 0 0
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Elektromos költségvetés Szarvasgede, külterület 042/78 hrsz. alatt

Extrakciós üzem létesítése

Készítette : KArdos Attila

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 54-005-5.2-
0110046

PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, 
hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 
63-90 mm között PIPELIFE PE80 ivóvíz 
nyomócső 63x3,6 mm 7,5bar (C=1,25), 
80VSDR176063100K

20 m 0 0

2 54-005-5.3-
0110049

PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, 
hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 
110 mm PIPELIFE PE80 ivóvíz nyomócső 
110x6,3 mm 7,5bar (C=1,25), 
80VSDR176110100K

90 m 0 0

Munkanem összesen: 0 0
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Elektromos költségvetés Szarvasgede, külterület 042/78 hrsz. alatt

Extrakciós üzem létesítése

Készítette : Kardos Attila

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 71-000-
1.1.1

Megvalósulási dokumenátció 1 db 0 0

2 71-001-
1.1.1.1.2-
0110123

Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, 
elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, 
vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai 
igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm 
HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, 
hajlítható merev műanyag szürke

900 m 0 0

védőcső 23 mm, Kód: MU-III 23

3 71-001-
1.2.2.2-
0110021

Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, 
elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített 
tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú 
kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, 
Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM 
beltéri Mü I. vastagfalú, merev 

650 m 0 0

műanyag szürke védőcső 21 mm, Kód: MU-I 21

4 71-001-
1.2.2.2-
0110029

Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, 
elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített 
tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú 
kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, 
Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM 
beltéri Mü I. vastagfalú, merev 

100 m 0 0

műanyag szürke védőcső 29 mm, Kód: MU-I 29

5 71-001-
1.2.2.3-
0110048

Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, 
elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített 
tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú 
kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, 
Névleges méret: 36-48 mm HYDRO-THERM 
beltéri Mü I. vastagfalú, merev 

250 m 0 0

műanyag szürke védőcső 48 mm, Kód: MU-I 48

6 71-001-
1.5.2-
0110029

Symalen védőcső 32/25 méretben 20 m 0 0

7 71-001-
11.1.1-
0123021

Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz 
elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, 
Névleges méret: Ø68 mm-ig, 2xØ68 mm-ig vagy 
négyzetes kivitelben, 30-60 mm mélységig, max. 
négyes sorolásig KAISER szerelvénydoboz 
téglafalba, ömlesztett kiszerelés, R:

77 db 0 0

1055-41
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Elektromos költségvetés Szarvasgede, külterület 042/78 hrsz. alatt

Extrakciós üzem létesítése

Készítette : Kardos Attila

8 71-001-
11.1.2-
0121003

Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz 
elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, 
Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 
107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) HYDRO-
THERM beltéri elágazó doboz, Müdk 100 mm, 
Kód: 100-K

60 db 0 0

9 71-001-
11.2.1-
0231446

Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz 
elhelyezése, falon kívül, bármely méretben IP 66 
védettségig LEGRAND Plexo doboz szögletes 
80x80 IP55, 45 mm magas (Kat.szám:092126)

150 db 0 0

10 71-001-
24.2.4-
0533832

Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna 
elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre 
szerelve, idomdarabokkal, szélesség:  100 mm 
felett LEGRAND DLP szerelvényezhető csatorna 
105x65 mm, 85 mm széles fedéllel, fehér, 
(Kat.szám:10423)

35 m 0 0

11 71-001-
48.1.2.2.2-
0543078

Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet nélkül, 
bármely szélességben, idomok nélkül, száraz 
belsőtéri használatra, mennyezetre rögzítve, 
szélesség: 201-400 mm között, oldalmagasság: 60 
mm OBO MKSM 630, kábeltálca perforált 1,00 
mm, 60x300 mm, FS

150 m 0 0

szalaghorganyzott, Cikkszám: 6059006

12 71-001-
51.2.2-
0534071

Padló alatti szerelés; süllyesztett szerelvényezhető 
padlódoboz telepítése és szintezésealjzatbetonba, 
parketta vagy kőburkolathoz,szárazon vagy 
rendszeresen ápolt padlójúszáraz helyiségekben, 
nyitható fedéllel, kábelkivezetővel vagy fém 
tetővel

1 db 0 0

OBO-Ackermann UGD350-3/4 padlóalatti húzó és 
leágazódoboz, esztrichmagasság: 60-130 mm, 
510x467x70 mm, FS szalaghorganyzott, 
Cikkszám: 7410104 OBO-Ackermann RKSN2 
UZD3 9VS20 négyszögletes kazetta, 243x243mm, 
12 férőhelyes, kábelkivezetővel, rozsdamentes, 

Cikkszám: 7409238

13 71-002-1.2-
0213006

Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva 
vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, 
leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, 
a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek 

bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm2 

PannonCom-Kábel H07V-K

150 m 0 0

450/750V 1x6 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh)
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Elektromos költségvetés Szarvasgede, külterület 042/78 hrsz. alatt

Extrakciós üzem létesítése

Készítette : Kardos Attila

14 71-002-1.3-
0213016

Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva 
vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, 
leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, 
a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek 

bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm2 

PannonCom-Kábel H07V-K

150 m 0 0

450/750V 1x16 mm2, hajlékony rézvezetővel 
(Mkh)

15 71-002-
11.2-
0222033

Önszabályzó fűtőkábel tűzivíz csőre tekerve 80 m 0 0

16 71-002-
13.1-
0222560

Halogénmentes szigetelésű vezeték elhelyezése 
nedves és vizes helységekben, védőcső behúzva 
vagy kábeltálcára fektetve, 2-12 erű sodrott 
rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel,  
szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez 
csatlakozó

80 m 0 0

vezetékvégek bekötése nélkül (vakolatba is) 

keresztmetszet: 1,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel 

NHXMH 300/500V 3x2,5 mm2, tömör 
rézvezetővel

17 71-002-
13.1-
0222651

Halogénmentes szigetelésű vezeték elhelyezése 
nedves és vizes helységekben, védőcső behúzva 
vagy kábeltálcára fektetve, 2-12 erű sodrott 
rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel,  
szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez 
csatlakozó

150 m 0 0

vezetékvégek bekötése nélkül (vakolatba is) 

keresztmetszet: 1,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel 

NHXMH 300/500V 5x2,5 mm2, tömör 
rézvezetővel

18 71-002-
21.1-
0216601

Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített 
tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó 
dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás 
méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó 
vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-

2,5 mm2

250 m 0 0

PannonCom-Kábel A03VV-F 300/300V műanyag 

tömlő vezeték 2x1 mm2, hajlékony rézvezetővel 
(MT)

19 71-002-
21.1-
0217092

Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített 
tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó 
dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás 
méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó 
vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-

2,5 mm2

450 m 0 0
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Elektromos költségvetés Szarvasgede, külterület 042/78 hrsz. alatt

Extrakciós üzem létesítése

Készítette : Kardos Attila

PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V műanyag 

tömlő vezeték 3x1,5 mm2, hajlékony rézvezetővel 
(MT)

20 71-002-
21.1-
0217093

Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített 
tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó 
dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás 
méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó 
vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-

2,5 mm2

650 m 0 0

PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V műanyag 

tömlő vezeték 3x2,5 mm2, hajlékony rézvezetővel 
(MT)

21 71-002-
21.1-
0217191

Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített 
tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó 
dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás 
méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó 
vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-

2,5 mm2

120 m 0 0

PannonCom-Kábel A05VV-F 300/500V műanyag 

tömlő vezeték 7x   1 mm2, hajlékony rézvezetővel

22 71-002-
21.1-
0221521

Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített 
tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó 
dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás 
méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó 
vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-

2,5 mm2

50 m 0 0

PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x1,5 mm2, 
tömör rézvezetővel (MBCu)

23 71-002-
21.1-
0221522

Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített 
tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó 
dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás 
méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó 
vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-

2,5 mm2

1100 m 0 0

PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x2,5 mm2, 
tömör rézvezetővel (MBCu)

24 71-002-
21.1-
0221562

Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített 
tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó 
dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás 
méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó 
vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-

2,5 mm2

500 m 0 0

PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x2,5 mm2, 
tömör rézvezetővel (MBCu)
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Extrakciós üzem létesítése
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25 71-002-
21.4-
0221570

Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített 
tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó 
dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás 
méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó 
vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10 

mm2 PannonCom-Kábel

720 m 0 0

NYM 300/500V 5x10 mm2, tömör rézvezetővel 
(MBCu)

26 71-002-
53.4-
0330302

Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-
technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba 
vagy kábelcsatornába, keresztező akadályok alatt, 
tömeghatár: 1,01-1,50 kg/m PannonCom-Kábel 

NNY-J 0,6/1 kV vörösréz kábel, 5x16 mm2 ek

80 m 0 0

27 71-002-
53.6-
0337047

Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-
technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba 
vagy kábelcsatornába, keresztező akadályok alatt, 
tömeghatár: 2,51-5,00 kg/m PannonCom-Kábel 

NAYY-J 0,6/1 kV 4x240 mm2

480 m 0 0

28 71-002-
53.7-
0330324

Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-
technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba 
vagy kábelcsatornába, keresztező akadályok alatt, 
tömeghatár: 5,01-14,00 kg/m PannonCom-Kábel 

NYY-J 0,6/1 kV vörösréz kábel, 4x240 mm2 ek

10 m 0 0

29 71-002-
74.1.3-
0100046

Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábel 
belsőtéri kábelvégkiképzése, hőre zsugorodó 

végelzáróval, keresztmetszet: 3x150/150mm2, 

3x240/240mm2, 4x150mm2, 4x240mm2 Raychem 
502 K 026-53/42 végelzáró 4x240 mm2

6 db 0 0

30 71-003-9 Vezetékösszekötők elhelyezése 600 db 0 0

31 71-004-1.2 Acél tartószerkezet helyszínen gyártva, 
beépítéssel, tömeghatár: 5,1-10,0 kg/db között

800 kg 0 0

32 71-004-6.2-
0120421

Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, műanyag 
bilincs tartóra vagy faliékbe Mű.I. 21 mm 
csőbilincs

650 db 0 0

33 71-004-6.2-
0120429

Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, műanyag 
bilincs tartóra vagy faliékbe Mű.I. 29 mm 
csőbilincs

90 db 0 0

34 71-005-
1.1.2.2.2-
0545145

Komplett világítási  és telekommunikációs 
szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, előre 
elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10A 
kétpólusú kapcsoló vízmentes IP 44, IP 55 
LEGRAND Forix IP44 falon kívüli kétpólusú 
kapcsoló 10 AX - 250 V~ fehér

2 db 0 0
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(Kat.szám:782366)

35 71-005-
2.53.1-
0562001

Összeépíthető világítási  és telekommunikációs 
szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó 
betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), egypólusú 
LEGRAND Valena egypólusú kapcsoló fehér 
(Kat.szám:774401)

3 db 0 0

36 71-005-
2.53.1-
0562014

Összeépíthető világítási  és telekommunikációs 
szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó 
betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), egypólusú 
LEGRAND Valena egypólusú nyomó fehér 
(Kat.szám:774411)

3 db 0 0

37 71-005-
2.53.2-
0562009

Összeépíthető világítási  és telekommunikációs 
szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó 
betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), kétpólusú 
LEGRAND Valena kétpólusú kapcsoló fehér 
(Kat.szám:774402)

3 db 0 0

38 71-005-
2.53.3-
0562003

Összeépíthető világítási  és telekommunikációs 
szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó 
betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), 
hárompólusú LEGRAND Valena hárompólusú 
kapcsoló fehér (Kat.szám:774403)

2 db 0 0

39 71-005-
2.53.4-
0562007

Összeépíthető világítási  és telekommunikációs 
szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó 
betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), 
kétáramkörös (csillár) LEGRAND Valena 
csillárkapcsoló fehér (Kat.szám:774405)

4 db 0 0

40 71-005-
2.53.5-
0562004

Összeépíthető világítási  és telekommunikációs 
szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó 
betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), alternatív 
(váltó) LEGRAND Valena váltókapcsoló fehér 
(Kat.szám:774406)

4 db 0 0

41 71-005-
2.53.5-
0562013

Összeépíthető világítási  és telekommunikációs 
szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó 
betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), alternatív 
(váltó) LEGRAND Valena kettős váltókapcsoló 
fehér (Kat.szám:774408)

2 db 0 0

42 71-005-
2.53.7-
0562062

Összeépíthető világítási  és telekommunikációs 
szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó 
betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), konnektor 
LEGRAND Valena 2P+F csatlakozóaljzat 
gyermekvédelemmel, fehér (Kat.szám:774421)

48 db 0 0
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43 71-005-
2.53.7-
0562063

Összeépíthető világítási  és telekommunikációs 
szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó 
betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), konnektor 
LEGRAND Valena 2P+F csatlakozóaljzat 
csapófedéllel, fehér (Kat.szám:774422)

5 db 0 0

44 71-005-
2.53.8-
0530988

Összeépíthető világítási  és telekommunikációs 
szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó 
betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), telefon, 
TV, PC, audio LEGRAND Program Mosaic LCS2 
RJ45 aljzat Cat 5e UTP, 1 modul, fehér 
(Kat.szám:076551)

24 db 0 0

45 71-005-
2.62-
0562072

Összeépíthető világítási  és telekommunikációs 
szerelvények elemei; Telekommunikációs 
csatlakozóaljzat elhelyezése (műanyag 
borítóelemek nélkül) LEGRAND Valena 1xRJ45 
ISDN informatikai csatlakozóaljzat, fehér 
(Kat.szám:774441)

3 db 0 0

46 71-005-
2.63.1.1-
0530834

Összeépíthető világítási  és telekommunikációs 
szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat 
(dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, egyes 
LEGRAND Program Mosaic 2P+F 
csatlakozóaljzat gyermekvédett, rugós, 2 modul, 
fehér (Kat.szám:077211)

37 db 0 0

47 71-005-
2.98.1.1-
0562121

Összeépíthető világítási  és telekommunikációs 
szerelvények elemei; Keret elhelyezése, egyes 
keret, vízszintes LEGRAND Valena egyes keret 
vízszintes fehér (Kat.szám:774451)

48 db 0 0

48 71-005-
2.98.2.1-
0562122

Összeépíthető világítási  és telekommunikációs 
szerelvények elemei; Keret elhelyezése, kettes 
keret, vízszintes LEGRAND Valena kettős keret 
vízszintes fehér (Kat.szám:774452)

7 db 0 0

49 71-005-
2.98.3.1-
0562123

Összeépíthető világítási  és telekommunikációs 
szerelvények elemei; Keret elhelyezése, hármas 
keret, vízszintes LEGRAND Valena hármas keret 
vízszintes fehér (Kat.szám:774453)

5 db 0 0

50 71-006-8.1-
0122590

Fénykapcsoló; Fénykapcsoló elhelyezése sík 
szerelőlapra Schneider Electric IC 100 
alkonykapcsoló fali érzékelővel, R: 15482

1 db 0 0

51 71-006-
13.1-
0316609

Termosztátok, helyiség hőmérséklet érzékelők 
elhelyezése, falra szerelve Termosztátokat gépész 
kiírás tartalmazza

5 db 0 0
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52 71-006-
17.1

Jelenlét érzékelő folyosóra 1 db 0 0

53 71-007-
1.3.1.2-
0545684

Robbanásbiztos csatlakozó 230V, 16A 3 db 0 0

54 71-007-
1.3.1.2-
0545686

Robbanásbiztos csatlakozó 5p/16A 400V 3 db 0 0

55 71-007-
11.2.1.2-
0313633

Robbanásbiztos kapcsoló világításhoz 2 db 0 0

56 71-007-
21.2.1.1-
0315501

Szakaszoló kapcsoló (főkapcsoló) elhelyezése, IP 
65 védettségű előlappal, műanyag tokozással, 
háromsarkú, 64A-ig GANZ KK GK20  T103/75 
KL 1 tokozott szakaszolókapcsoló, 3 sarkú

18 db 0 0

57 71-007-
21.2.1.1-
0315502

Szakaszoló kapcsoló (főkapcsoló) elhelyezése, IP 
65 védettségű előlappal, műanyag tokozással, 
háromsarkú, 64A-ig GANZ KK GK32  T103/75 
KL 1 tokozott szakaszolókapcsoló, 3 sarkú

2 db 0 0

58 71-007-
21.2.1.1-
0315504

Szakaszoló kapcsoló (főkapcsoló) elhelyezése, IP 
65 védettségű előlappal, műanyag tokozással, 
háromsarkú, 64A-ig GANZ KK GK64  T103/75 
KL 1 tokozott szakaszolókapcsoló, 3 sarkú

4 db 0 0

59 71-007-
36.1.1-
0316751

Tűzjelző berendezés tervezése, engedélyeztetése 
és telepítése ATEX helyiségbe

1 db 0 0

60 71-007-
36.1.2-
0316776

CST csatlakozó tábla 6 db 0 0

61 71-007-
36.2.2-
0316834

CSTV csatlakozó tábla 5 db 0 0

62 71-008-3.2-
0410127

Nagyteljesítményű (késes) kapcsolható 
biztosítóaljzatok elhelyezése, 125A-630A-ig, 
gyűjtősínre LEGRAND SPX-V 2 400A 185mm 
függőleges biztosítós szakaszolókapcsoló sínre 
(Kat.szám:605212)

2 db 0 0

63 71-009-5.1-
0123709

Acéllemez elosztószekrény elhelyezése, 
szerelőlappal,IP 43-65 védettséggel, bekötés és 
áramköri elemek nélkül, 600 mm magasságig 
LEGRAND 400x400x120 IP66 fém ipari doboz 
(Kat.szám:035612)

1 db 0 0

2017.06.12 8



Elektromos költségvetés Szarvasgede, külterület 042/78 hrsz. alatt

Extrakciós üzem létesítése

Készítette : Kardos Attila

64 71-009-5.2-
0632041

Automatikus fázisjavító berendezés   180 kVAr 1 db 0 0

65 71-009-7.1-
0626001

FE jelű elosztószekrény 1 db 0 0

66 71-009-7.1-
0626031

RB központ 1 db 0 0

67 71-010-1.6-
0146102

Lena Lighting FACTOR LED EVO Z 4x52W 90D 
4000K lámpatest

22 db 0 0

68 71-010-1.6-
0146151

Lena Corona Lite 35W lámpatest 13 db 0 0

69 71-010-2.7-
0146103

Lena Lighting TYTAN LED 1150mm 7400 lm 
IP66 840 (46W)

6 db 0 0

70 71-010-2.7-
0146178

Lena Lighting PROXIMA LED 24W 4000K 
lámpatest

4 db 0 0

71 71-010-2.7-
0146179

UT-LEDL1500CL lámpatest 17 db 0 0

72 71-010-2.7-
0146183

Lena Lighting Compact LED N32W PLX 4000K 30 db 0 0

73 71-010-2.7-
0146184

Lena Lighting CODAR RS LED EVO 77W 
4000K

8 db 0 0

74 71-010-2.7-
0146185

Lena Lighting INTEGRA LED 24W 4000K PRM 
lámpatest

1 db 0 0

75 71-010-
12.11.1.1.1-
0143551

(Akkumulátoros vészvilágítás)  Tartalék világítási 
lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, 
készenléti üzemű, falon kívüli kivitelben, 
fénycsöves E-FAMILY (HOLUX) MOON GR-
511 irányfény lámpatest, készenléti üzemű, 90 
perc áthidalási idő, kétoldalas, 

9 db 0 0

1x8W / G5 fénycsővel (T5), IP 20 Csz: 1-26-11-
0014

76 71-010-
12.11.1.1.2-
0213513

(Akkumulátoros vészvilágítás)  Tartalék világítási 
lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, 
készenléti üzemű, falon kívüli kivitelben, kompakt 
fénycsöves GE 2D BR 28 WH LEES lámpatest, IP 
54, akkumulátoros, 1 órás, folyamatos üzemre, 28 
W-os 2D

10 db 0 0

kompakt fénycsővel, Kód: 43147

77 71-010-
18.1.2

Robbanásbiztos lámpatestek elhelyezése, felületre 
szerelhető kivitelben, fénycsöves Stahl220903 
6001/542-9510-15-31 lámpatest

2 db 0 0
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78 71-010-
18.1.2.2

Robbanásbiztos lámpatestek elhelyezése, felületre 
szerelhető kivitelben, fénycsöves Stahl 220910 
6001/562-9510-15-131 lámpatest

6 db 0 0

79 71-012-2.3 ventilátor bekötése 2 db 0 0

80 71-013-
1.2.1-
0310301

Villámhárító felfogóvezető szerelése, előre 
elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy 
laposacélból, lapos tetőn, betongúlára szerelve, 60 

mm2-ig OBO horganyzott köracél, 8 mm, RD8, 
R.sz.: 5021081

300 m 0 0

81 71-013-
2.1.1-
0620094

Villámhárító levezető szerelése, előre elkészített 
tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy 
laposacélból, épületszerkezeten kívül, tartóra 

szerelve, 60 mm2-ig Horganyzott sodronykötél 
névleges átmérő 8 mm

100 m 0 0

82 71-013-
4.1.1-
0310306

Földelővezető elhelyezése meglévő földárokba, 
köracélból, átmérő: 20 mm-ig OBO horganyzott 
köracél, 10 mm, RD 10, R.sz.: 5021103

220 m 0 0

83 71-013-
5.5.1-
0523202

Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak 
szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig 
Rúdföldelő 25 mm köracélból 2 méter hosszú

12 db 0 0

84 71-013-7.4 Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, 
nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése

100 db 0 0

85 71-013-8-
0121006

Elektromos szigetelő gumiszőnyeg elhelyezése 
Gumipadlólemez 6 mm vastag

3 m2 0 0

86 71-013-9 Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv 
készítése

350 mp* 0 0

87 71-013-
10.1-
0310404

Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek 
szerelése, betongúlába beépített bilinccsel OBO 
vezetéktartó lapostetőre, 8 mm körvezetőhöz, 70 
mm kiemeléssel, R.sz.: 5218691

140 db 0 0

Munkanem összesen: 0 0
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