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1. 2. CSOMÓPONT     M 1 :10
1. CSOMÓPONT:
A - A metszeten felvett attika és nyílászáró felső részlete:

3,
00

3 DB POROTHERM A10 ÁTHIDALÓ
AS.: +5,38

RÁBETONOZÁS

POROTHERM 30 K FALAZAT

DRYVIT RENDSZERŰ EPS HŐSZIGETELÉS
V= 10 CM

3%
R4

R4 - szociális rész tető -
____________________________________________________________________________________________________________________________

- SBS modifikált bitumenes zárólemez 4,5 kg     1 rtg.
- SBS modifikált bitumenes alátétlemez 4,0 kg     1 rtg.
- páranyomáskiegyenlítő réteg       1 rtg.
- PIR  habos hőszigetelés alumínium kasírozással  20,00 cm
- PE párafékező fólia széleken felhajtva      1 rtg.
- lejtést adó beton                 5,00 - 15,00 cm
- felbeton        6,00 cm
- Porotherm födémrendszer    17,00 cm
- mennyezeti vakolat       1,50 cm

2. CSOMÓPONT:
B - B metszeten felvett eresz részlete:

2%

HŐSZIGETELT ÜVEGEZÉSŰ MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ,
FEHÉR

R5

R6 - üzem fal -
____________________________________________________________________________________________________________________________

- Kingspan KS1000 AWP szendvicspanel   12,00 cm
 - 40x40 előregyártott vasbeton oszlop   50,00 cm
  ill. 30x40 végfali oszlop
   (közötte []120x120x6 ill. x4 acél szelemen)  

R6

R5 - üzem tető -
______________________________________________________________________________________________________________

- PVC lemez csapadékvíz elleni szig. mechanikai rögzítésel    1 rtg.
- alátét-elválasztó PP filcréteg (gőznyomást kiegyenlítő)    1 rtg.
- kőzetgyapot hőszigetelés    20,00 cm
- PE párafékező réteg, széleken felhajtva és rögzítve    1 rtg.
- LTP 150/0,88 porszórt acél trapézlemez tartóhéjazat    1 rtg.
- előregyártott vasbeton T tartó    90,00 cm

MŰANYAGBEVONATOS ACÉL LEFOLYÓCSATORNA, RAL 5010

KINGSPAN KS 1000 AWP SZENDVICSPANEL, RAL 9010

VASBETON PEREMGERENDA, STATIKUS TERVEK SZERINT
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