2144 Kerepes, Vastt u. 42.

V-7

FE elosztd szekrény egyvonalas kapcsol@si rajz

VT, EN-T/03-0382

FE jelt eloszté—berendezés Jelen tervek az MSZ EN 61439—-1:2010 és —2:2010 szabvany szerinti
Prisma G Plus tipusl elosztészekrényben an. "Ellendrzott elosztdberendezésekre” vonatkoznak.
Un= 3x400,/230V Un= 3x400/230V, 50 Hz 32x8 Cu 630A, 7,9 kA
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Ledgazds szam 13 14 15 16 17 18
Megnevezés Foldszint Labor, kozlekedd| Emelet Iroda, targyald | Térvilagitds vezérlés TérvilagTtas (éplilet) RB kdzpont RB ventilator
vilégitas vilagitds vildgitas vilagitas késziilék bekotés készlilék bekotés
Aramkori szém FE 13 FE14 FE15 FE16 FE17 FE18
TeljesTtmény
g |Vezeték tipus 3x1,5 MT, 2x1,0 MT 3x1,5 MT, 2x1,0 MT 2,5 mm2 Mkh 3x2,5 NYM—J 3x2,5 NYM—J 9x2,5 mm2 NHXH
M Csatorna, védécsd | MOINI23 MONI23 kabeltdlca, MOl 21 kbeltdlca, MUI 21 kabeltdlca, MOI 29
Megrendeld:  Sjlvestris & Szilas Kft. Megnevezés: Extrakcids lzem létesitése Tervezd: Kardos Attila Munkaszém: N\_.\No‘_ﬂ Oldal: 3

KARDOS-VILL KFT.
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6045 Laddnybene, Templom koz 1.
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