
+2,98

+1,60

+1,08+0,05

1

2 3 4 5 6

7

8

9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
6

1
5

1
8

1
7

ACÉL

HÁGCSÓ

Panasonic Standard KE25TKE

Panasonic Standard KE50TKE

S

N

É

T

Z

O
K N

R

A

D

R

N

H

O

E
D

N

R

O

5650 Mezőberény Fő u. 7.

Tel./Fax:(66)532-900

ÉPÜLETGÉPÉSZET KFT.

CHÄFER

schafer-epgep.hu

Email: schafer.jozsef@

vagy egyéb módon való sokszorosítása csak a

tulajdonos írásbeli engedélyével történhet.

Ez a terv az Schäfer Épületgépészet szellemi

tulajdona. Másnak való átadása, másolása,
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SILVESTRIS & SZILAS KFT.

Megjegyzés

· A Split klíma rendszer vezetékének anyaga

FRIGOTEC típ. előre szigetelt, lágy, vegykezelt,

szárított, N2 védőatmoszférás, húzott CuEP

vörösrézcső, keményforrasztással, szabadon vagy

csatornában szerelve, idomokkal, hajlításokkal,

csőhüvelyekkel, megerősítésekkel. HT Armaflex 9

mm vastag csőhéj szigeteléssel ellátva.

· Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat  szerint, a

falon, födémen átvezetett gépészeti vezetékek

átvezetési helyein, a nyílásokat tűz gátló tömítéssel

kell ellátni, melyek Th értéke egyezzen meg az

adott épületszerkezet Th értékével.

klíma előremenő vezeték (gáz)

klíma visszatérő vezeték (folyadék)
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Panasonic Standard KE25TKE

Qh:2,50 kW; Qf:3,50 kW

Inverteres split klíma

Qh:2,50 kW; Qf:3,50 kW

Inverteres split klíma

Qh:5,0 kW; Qf:7,0 kW

Inverteres split klíma

-15-

EGYTERŰ IRODA

+24°C

Qh: 4942 W

-16-

ÜGYVEZETŐ IRODA

+24°C

Qh: 1988 W

-17-

TÁRGYALÓ

+24°C

Qh: 2240 W

-14-

KÖZL.

+20°C

760 W
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