 OPTI-PLAN

_ EPITOIPARI SZOLGALTATO KFTL

Székhely: 5520 Szeghalom, Bethlen u, 18, Iroda; 5520 Szeghalom, Széchenyi u. 47. e-mall: opti-plan@internetahu Tel/Fax: +36 (66) 470-700

MEGNEVEZES: SILVESTRIS & SZILAS Kit.
2144 KEREPES, VASUT U. 42. sz.

GYOGY-, ES FUSZERNOVENY LEPARLO UZEM BOVITESE - 2. UTEM

SZOCIALIS EPULET ES EXTRAKCIOS UZEM EPITESE
- KET UTEMBEN

SZARVASGEDE, |
KULTERULET, HRSZ.: 042/78

EPITESI ENGEDELY TERVDOKUMENTACIO

EPITESZ TERVEZO: SANDOR GYULA E/1 04-0198
STATIKUS TERVEZO: BANFI ADAM T-T, T-S2-04-187
EPULETGEPESZ TERVEZO: SCHAFER JOZSEF G-T/04-247-97
ELEKTROMOS TERVEZO: KARDOS ATTILA V-T-03-0382
TUZVEDELMI SZAKERTO: NAGY ISTVAN -175/2013
KORNYEZETVEDELMI SZAKERTO:  FODOR ISTVAN 03-00984

SZEGHALOM, 2016. 12, 20.



OFP TI-PULAN

EPITOIPARI SZOLGALTATO KFT.

2 O T e P

Székhely: 5520 Szeghalom, Bethlen u. 18. Iroda: 5520 Szeghalom, Széchenyi u. 47, e-malk opti-plan@internet-x.hu Tel/Fax: +36 (66} 470:700

TARTALOMJEGYZEK

Alairdlap

Boritélap

Tartalomjegyzék

Tervezéi nyilatkozat

Epitészeti, ANTSZ és technolégiai miiszaki leiras
EpUletvillamosségi miiszaki leiras
Epiletgépészeti miiszaki leiras

T(zvédelmi miszaki leiras

Tartészerkezeti mdszaki leiras

Kdrnyezetvédelmi terviejezet

Talajvizsgalati jelentés és Talajmechanikai szakvélemeény

Térképmasolat
Statisztikai lap

Terviegyzék:

E-1  Helyszinrajz m=1:1000
E-2 Féldszinti alaprajz m=1:100
E-3 Emeleti alaprajz m=1:100
E-4  A-A Metszet m=1:100
E-5 B-B Metszet ' m=1:100
E-8  Homlokzatok |. m=1:100
E-7 Homlokzatok . m=1:100

E-8 Latvanyterv
E-9 Epliletmagassagszamitas m=1:200
E-10 Terepmetszet m=1:200
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Tervez8i nyilatkozat

Tervezett épitési tevékenység:

Helye, az ingatlan cime, helyrajzi szama:
3051 Szarvasgede, Kiilter(let, hrsz: 042/78

Megnevezése, rovid leirdsa (tartalma), jellemzdi:
Gyodgy~, és fliszerndvény leparlé lizem bdvitése 2. litem

SZOCIALIS EPULET ES EXTRAKCIOS UZEM EPITESE KET UTEMBEN
kétszintes hagyomanyos falazott fejépiilet, valamint egyszintes, vasbeton pillérvazas csarnck

A kérnyezet meghatarozé jellemzdi, védettségi mindsitése:
Gazdasagi teriilet, kereskedelmi, szolgéltatd (Gksz) 6vezetl ingatlan,
volt allattarto telep (major)

Epittets neve,cime:
Silvestris & Szilas kft. 2144 Kerepes, Vasut u. 42. sz.

Alulirott tervezék a 312/2012. (IX. 8.)) Kormanyrendelet, valamint a 31/2014. (l.12))
Kormanyrendelet alapjan nyilatkozunk arrél, hogy az altalunk tervezett épitészeti-mliszaki
megoldés megfelel a vonatkozd jogszabalyoknak, altalanos érvényl és eseti eléirasoknak,
fgy kiildndsen a kdrnyezetvédelmi elbirdsoknak, a statikai, az eletvedefml és az égéstermék-
elvezetékre vonatkozd kdvetelményeknek.

Az égéstermék-elvezetdkre vonatkozd kdvetelmények teljesitésének modja targydban az
érintett kéménysepré-ipari kdzszolgaltatdval az egyeztetést nem folytatiuk le, mivel
égéstermék elvezetdt az apritékos konténeres hékédzpont a kazannal egyltt a beszallité
tervezi.

A tervezet épitmény vonatkozasaban a jogszabalyokban meghatarozottakidl eltérés
engedélyezése nem sziikséges.

A vonatkozd nemzeti szabvanytdl eliéré mlszaki megoldas alkalmazasara nem kerd(ilt sor.
Nyilatkozunk, hogy az adoit tervezési feladatra azonos modszer kerlilt alkalmazasra a
hatdsok (terhek) és az ellenallasok (teherbiras) megallapitasara és azt a tervezés soran
teljes korlien alkalmazasra kerdilt.

Az alkalmazott mUiszaki megoldasok kielégitik az Etv.-ben meghatarozott kdvetelményeket,
tovabba az OTEK 50-109. §-aban foglaltakat.

Nyilatkozunk tovébba, hogy épitési engedély megkérése el6tt az Altalunk tervezett
épitészeti-miiszaki dokumentaciét és annak az éllasfoglaldshoz sziikséges tartalmat,
példanyszamat az érdekelt szakhatésagokkal és - a R. 28. § (5) bekezdés e) pontjdban
meghatarozott esetekben - az érintett Utkezelbvel egyeztettiik.
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Az épitészeti-miiszaki dokumentacié elkészitése soran az érdekelt kdzmu-szolgdltatdval
eqgyeztettlink.

Nyilatkozunk, hogy az épitési tevékenységgel érintett épitmény azbesztet nem tartalmaz.

Az altalunk tervezett éplletre nem terjed ki a 7/20086. (V. 24.) TNM rendelet hatélya, ezért az
épliletenergetikai kdvetelményeket igazolé energetikai szamitasokat nem készitettiik el.

Felelfs ter
Sandor Gy
Vezeto rve

E/N 0 019
5520 Szeghalom Bethlen u. 18.

Szakagi tervezok:

3
1.Sza}<a’ ¥ egnevezese tartészerkezet

Tartoszerkez.k érvezo
T-T 04-187 KS\

5600 Békéscsaba\atthyény u. 14.

2. Szakag me ev zese epuletgepeszet
Schéfer JézsgrI X

Eptiletgépész vezetd tervezo
G-T/04-247-97 -

5650 Mezbberény, FO Ot 7.

SN

3. Szakag megneyezése: ép letwllamossag
Kardos Attila T\J i SN /{ 3oy
Elekiromos tervezd

V-T 03-0382

6045 Ladanybene, Templom kéz 1.

4. Szakag me r6zése: tlizvedelem
Nagy lstvan ge
Epftész tlizvé:

m1 szakértd
-175/2013
5630 Békés, Teleky u. 81,

5. Szakag megnevezese kornyezetvédelem

Fodor Istvan™ /. Ci

okleveles kérfy zetmérndk, , kdrnyezetvédelmi szakérté
Kamarai reg. sz.: 03-00984

2100 Godolis, Méhész koz 5.




ORFTI-FPLAN

EPITHIPARI SZOLGALTATO KFT.

Székhely: 5520 Szeghalom, Bethlen u, 18, Iroda: 5520 Szeghalom, Széchenyl u. 47, e-mall: opti-plan@internet-x.hu Tel/Fax: +36 (66) 470-760

EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

Altaldnos leirds:

Epittet:  Silvestris & Szilas kit. 2144 Kerepes, Vastt u. 42. sz.

Epités helye: 3051 Szarvasgede, Kiilteriilet, hrsz: 042/78

El6zmény: A Silvestris & Szilas Kft. a leghagyobb gydgyndvény termeld és feldolgozo cég

Magyarorszagon. Jelenlegi leparld (zemei Kerepesen és Szarvasgedén talédlhaté. A
terméteriileteik legnagyobb része Szarvasgedén és kérnyékén vannak. A szallftasi
koltségek optimalizalasa, az illdolaj tartalom minél magasabb fokd megérzése
érdekében indokolt volt egy a term&foldhéz kdzeli (izem létestése, ezért a cégvezetés
gy hatarozott, hogy megvasarolja Szarvasgedén a volt TSZ egykori szarvasmarha
telepét, hogy azon kialakitson egy (j telephelyet. Ezen telephely Iétrehozasanak elséd
[épéseként 2016. év elsé felében felépll egy biomassza gbézkazdnhdz és leparlé
konténerek - telepitéséhez szlikséges fedett-nyitolt szin, amivel megindul az
ii6olajgyartas.

Az 1. Utemben tervezett 3,5 MW hoteljesitményll biomassza kazan végett a
létesitmények engedélyezését az egyes sajdlos ipari épitményekre vonatkozd
épitésiigyi hatdésdgi eljardst a Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Mérésligyi és Mlszaki Biztonségi Osztalya folytatta le és a létesitési engedélyt a
BOS/01/643-9/2016 iktatdszamon adta ki. A lélesitmény a terveknek és az
engedélynek megfeleléen elkésziilt és a hasznalatbavételi engedély 2016. december
16.-én ker{iit kiadasra, iktatészama: BOS/01/4594-10/2016.

Az (zem mikddése soran bebizonyosodott, hogy az elvarasoknak megfeleléen
novekedett a ndvényi olgjok kinyerésének hatasfoka. Az épittetd Ggy déntott, hogy egy
szocidlis épllettel, valamint egy extrakcids Uzemmel fejleszti a telephelyét, amit két
dtemben valésit meg.

l. Utem. egy szocidlis éplilet késziil a szikséges Ut és kdzmiifejlesztésekkel,

Il. Gtemben egy kb. 900 m2-es extrakciés Uzem épll, melyek megtervezésével bizott
meg benniinket az épittetd.

Tervezési feladat: Meglévé mélyalmos szarvasmarha istallé épilet helyén szocidlis épllet

irodakkal és laborhelyiséggel, valamint egy extrakcids (izem tervezése Ugy, hogy
lehetdség szerint a meglévé Gthalézatot felhasznélva a legoptimalisabb beruhazasi
koliség mellett valdsulhasson meg a gyégy-, és flszerndvény leparld Gzem kévetkezé
tteme. A romokban heverd szarvasmarha istallé elbontasardl bontasi engedély kerdl
benyujtasra.

Tervezési program; A Beruhazé egy kétszintes szocialis éplilet irodakkal és laborhelyiséggel,

valamint egy extrakcids (izem tervezésére kérte fel irodankat.

A novényi olaj gyarté (zemet négy {6 technoldgiai folyamat és berendezés
befogadasara kell tervezni.

1. Rektifikalas és rovidutas bepartas (EA-RD10+RC tipusu berendezéssel)

2. Folyékony géz extrakcids kivonat készités (FC-500 berendezés)

3. Beparlds (Centritherm CT-6 berendezés)

4, Vizg6z desztiliacié (SCC-1,000 berendezés)
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- Az (izem épitési engedélyezési terve a cég altal szolgaltatott alaprajzi és technolégiai
elrendezés, valamint a cég elvardsanak megfeleld homlokzati kialakitassal készil. Az
éplilet két f6 részbdl all, az elsd temben épilld kétszintes hagyomanyos szerkezeti
szocialis részben az (1zemi dolgozdk oltdzéi, vizesblokkok, irodak és egy laborhelyiség
kapnak helyet, mig a mésodik (itemben az (zemcsarnok és technoldgiai berendezések
kerliinek megvaldsulasra. Gondoskodni kell az eldirdsoknak megfelelé szamu
gépiarmiivek és kerékparok telken bellli elhelyezésérél.

Az éplileten kivll ebben az (temben felll kell vizsgélni, hogy szilkséges-e a telephely

- esetleges infrastrukturalis fejlesztésével is foglalkozni, Ugy mint a kdzmdellatas, Ut és
parkold, tlziviz és keritésépitésrdl is.

Helyiségprogram:

l. Gtem

1. Fdldszint- szocidlis rész, labor:
1.1 Férfi-ndi 6lt6z6, vizesblokkok 30-35 m?
1.2 Recepcit- eldtér, [épcsd 20-25 m?
1.3 Vizesblokk, étkezé-pihend 15 m?
1.4 Labor 40 m?

2. Emelet- irodéak:
2.1. Egyterl iroda, izemvezetdi iroda 70-80 m®
2.2, Targyald 20-25 m®

H. Utem

3. Uzemirész:
3.1. Extrakcids Uzemi tér Kiszereld helyiséggel 400-450 m?
3.2. El6készitd tér : 420-450 m?

Osszesen: 1000-1100 m?

Tervezett dolgozéi létszam:
Uzemi dolgozék mliszakonként: 316

Alaprajzi elrendezés:
Az épllet alaprajzi elrendezése tikrdzi a programban megfogalmazott igényeket. A
tervezési programnak megfelelden tortént a helyiségek kialakitasa

Az éplilet adatai, telepitése:

Telek teriilete: 29.949,00 m®
Meglévd beépités: 2,352,81 m?
Tervezett épiilet beépitett terlilete:  1.049,06 m?
Osszes beépitett terlilet: 2.741,69 m?
Beépitetiség: 9,15 %
Megengedett beépitési %: 30,00 %
Tervezett zdldteriilet: 17.133,32 m?
Zoldteriileti lefedetiség: 57,20 %
Megengedett legkisebb zdldfelllet: 40,00 %
Eplletmagassag: 7,32 m
Megengedett épitménymagassag: 7,50m

Szintmagassagok:
+0,00 m = 151,45 mBf,a meglévd leparld (zem féldszinti padlo sikja,
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a tervezett épiilet padlé szintje:

- féldszint: +0,05 m,
- emelet: +2,98 m
épuletmagassag: 7,32 m<7,50 m
Szamitott épitményérték (245/2006. (XII. 5.) Korm. Rendelet 1. meliéklete alapjan)
alapteriilet: 1081,21 m® x 190 e F¥/ m® = 205.429,9 e Ft
Kozmiellatottsag: ivoviz: ' teleplilési halzatrdl
elektromos aram:  teleplilési halézatrdél
gaz: nincs
szennyviz: zart szennyvizgy(ijtébe

Telepités: A kereskadelmi, szolgaltat6 terlilet elsdsorban kornyezetre jelentés hatdst nem
gyakorlé gazdaségi tevékenységi céli épliletek elhelyezésére szolgal. Az érvényben
Iév6 Helyi Epitési Szabdlyzat szerint Gksz épitési dvezetbe tartozik mely szerint a
terlleten a beépités médja szabadon 4llo. A meglévd egykori istalloéplletek szabadon
alldan épliltek, ezéltal illeszkednek a HESZ jelenleg is érvényben |évé elbirasaihoz. A
tervezett éplilet helyén jelenleg egy dilledezd éplletvaz szerkezet all, amelyre bontasi
engedélyt fog kérni az épitteté. Az épllet a déli telekhatdrral parhuzamosan
helyezkedik el, attél 12,11 m-re. Az oldalkert mértéke 32,04 és 44,37 m. Az épités
helyén egyéb kilonbdzd bontandd épitmények, itaték, etetdvalyik maradvényai
vannak. Az éplilet kérlll betonozott utak futnak. Az épitési teriilet kdzel sik. Az épulet
korll kbzmUvezetékek kivaltasa nem valdszinUsithetd.

Funkcionalis kialakitas: Az ingatlan megkozelitése a Kossuth utca felél a Beruhézd

tulajdonaban 16v6 042/77 helyrajzi sz&mu sajét hasznélatt atrédl lehetséges. A tervezett
csarnok kialakitds megkdzelitése a meglévd betonozott kivitell telepi Gton keresztil
lehetséges, amely aszfaltburkolattal kerll feltijitasra, valamint a szikséges helyeken a
forgalom és kanyarodéivek miatt ki lesz egészitve.
Az lizembe érkezd dolgozdk aszocidlis épliletrész északi homlokzatan 1évé bejarati
elétéren keresztll jutnak be az épliletbe, ahol egy fekete-fehér 6ltdz6n keresztil
juthatnak be a csarnoktérbe. Az imént emlitett szocidlis részben kapott helyet a
foldszinten az (zemi dolgozok étkez6-pihend helyisége is, valamint egy oOndlld
vizesblokk. Ezen helyiségek a késbbb emelkedd dolgozéi 1étszamra lettek méretezve.
Az irodai dolgozdk az elétérben elhelyezett 1épcsén keresztll jutnak fel az irodakba.

A terméfoldekrél beérkezd konténerek beszéllitasa a keleti homlokzat melletti Girdl és
térburkolatrdl térténik, mig leparlas utén az elszallitds az északi oldalrél van tervezve.
A foldszintre terveztlink még egy labor helyiséget is, amely kbzvetien kapcsolatban van
a Il. Utemben éplil6é Uzemi térrel. A csarnoképlilet két {6 egységbdl all. Az egyikben
torténik az fogadott aru eldkészitése, valogatasa a tovabbi technolégiai miiveletekhez.
A masik tér a novényi olaj gyartas szinhelye. Ebbe a helyiségbe kerlilnek elhelyezésre
azok a berendezések, amelyek a klildnbdzd technoldgiakkal, Ggy mint rektifikélassal és
rovidutas bepérlassal, folyékony gaz extrakciés kivonat készitéssel, beparlassal és
kerll egy robbanas biztos kiszereld helyiség, amely egy szelléztetett zsilipen kereszilil
kozelithetdé meg.

Az épiilet heiyiségeinek ismertetése:
I Gtem:
Foéldszint:
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Kozlekedd kerdmia 10,95 m®
Recepcié kerdmia 6,98 m?
Mosdé kerdamia 2,31 m?
WC kerdmia 1,87 m?
Etkez6-Pihens kerdmia 11,31 m?
Labor kerdmia 41,20 m?
Zuhanyz6 csm. keramia 1,70 m?
Oitdz6 kerdmia 6,16 m?
Férfi WC kerdmia 1,76 m?
Férfi mosdd kerdmia 4,16 m?
Elstér kerdmia 3,24 m?
Zuhanyz6 csm. keramia 1,70 m?
Olt6z8 keramia 6,16 m?
N&éi WC keramia 1,76 m®
N6i mosdd kerdmia 416 m°
Osszesen: 105,42 m*
Emelet:
Kézlekedd kerdmia 6,98 m*
Targyal6 kerdmia 22,50 m?
Egyteri iroda keramia 45,10 m?
Uzemvezetéi iroda keramia 28,35 m?
Osszesen: 102,93 m?
Il. Gitem:
Foldszint:
Extrakcios {izem kéreger8sitett ipari padlé 398,42 m?
RB kiszereld helyiség kéregerdsitett ipari padlo 33,63 m?
RB zsilip kéregerésitett ipari padié 11,73 m?
El8készitd tér kéregerdsitett ipari padlé 429,08 m?
Osszesen: ' 872,86 m®
Osszes hasznos alapteriilet: 1081,21 m?

Parkol6 egyenleg:

Parkolasi egyenlegszamitas az OTEK 42 § és 4. szam( mellékletének 11. pontja szetint:
ipari  (Uzemi) oOnalld rendeltetési egység gyartd, szereld helyiségeinek minden
megkezdett 200 m*-¢ utén,

1081,21 m2 — 6 db

A telken belll a meglévé 4+1 akm. parkold mellé tovabbi 6 db kialakitasat tervezilk a
helyszinrajz szerinti elhelyezéssel.

Kerékpartarolas: OTEK 7. szdm( mellékiete szerint elhelyezendd kerékpartarolok szama:
Minden megkezdeit 10 munkahely utan 1 db:
Tervezett kerékpartarolék szama: 1 db
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Epitészeti miiszaki leirds

Meglévé éplilet leirdsa

A meglévé istalldépilet évek 6ta hasznalaton kivll van és meglehetdsen lepusztult
allapotban. Mivel az ingatlan védelem (kerités, kapu) hijan kénnyen megkézelithetd,
igy az id6étényezd mellett az emberi tényezdk rombolé hatdséra csak a vasbeton
pontalapok, talpgerendak és vasbeton oszlopok, faszerkezetl fétartok allnak mar.
Egyéb kdnnyebben mozdithatd épliletszerkezeti elemek (acéloszlopok, vezetékek,
hullampala héjazat, faszelemenek, stb) elbontdsra keriiltek. Az éplilet eredetileg
mélyalmos technolégiaju szarvasmarha istallé volt, nyari allassal. Szerkezete 11,8 m-
es tengelytavolsagu egyhajés csarnoképilet volt, 3,00 m-kénti fétartdkkal. Hossza
54,00 m.

Alapozas: az épulet alatt sikalapozds készlilt. Helyszinen dntétt monolit beton pontalapok,
2,20x1,20 m-es alaprajzi mérettel és -1,20 m alapozasi sikkal. A pontalapok teteje
belsé oldalon ferdén voltak kialakitva a tragyakihordas megkdnnyitése végett.

Teherhordd szerkezet: befogottan kialakitott eléregyartott vasbeton oszlopok 28x24 cm-es
keresztmetszeti mérettel. A vasbeton oszlopok magassaga 3,65 m.

Tetészerkezet: faszerkezetli racsos fbtarték, amelyek elkorhadtak és részben elbontisra
kerliltek, egykor csavarkdtéssel késziiltek szegezett lemezes tartdk mintajara.

Tervezelt éplilet leirdsa

I. item: Szocialis épiilet

Alapozas: Az |. (tem épitése elbit az épitési engedélyes tervekhez talajmechanikai
flrasok készliltek, mely alapjan az épiilet alatt sikalapozds készil. A tdmdr falak ala
helyszinen készlild beton sévalap kész(l. Ez alapjan a foddémterhet nem viseld
homlokzati f6falak alatt kb. 25 cm-es alapszélesség is elegendd tartdszerkezeti
ertelemben. Ez az alapszélesség nem kialakithats, igy a felesleges
tobbletkdltsegek elkeriilése érdekében szakaszos savalapozas elkészitését
javaslom. A legterheltebb kdzépsé féfalak alatt 75 cm-es alapszélességek
adddnak. A pontos alapozést a talajmechanikai szakvélemény alapjan készllt
tartdszerkezeti kiviteli tervek fogjak tartalmazni. Alapozési sik: min. =1,00 m, de
legalabb a teherbiré talajpa minimum 10 cm-t benytjtva. Beton mindség: C30/37-XA1-
XG3-16-F3. Szereldbetonok mindsége: G8/10-XN(H)-16-F2. A témbalapokon 50 cm
magas monolit vasbeton talpgerendak késziiinek a szigetelési sikig. Beton mindség:
G30/37-XA1-XC3-16-F3. B 500 G f6 és kengyelvasalassal. Az épulletgépészeti
vezetékek alapozast érintd Attdréseit ki kell rekeszteni. A féldvisszatoltés anyaga jol
tomaorithetd zlzott k6 10 cm-es rétegekben teritve. Tomorségi fok 95 %.

Teherhordé szerkezet: Az éplilet alapvetd vazszerkezete hosszfalas kialakitasl kétszintes
épllet, béléstestes PTH fédémmel.

Falazat: A homlokzati falakat POROTHERM 30 K, (U=0,30 W/m?#K) 30 om vastag téglabdl
terveztem. A szocialis rész belsé teherhordd falat POROTHERM 30N+F, 30 cm vastag
téglabdl terveztem. A valaszfalak 10 cm vtg keramia anyag( vélaszfallapbél készlilnek.,
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A nyilaszardk felett keramia papucselembe ontétt eldregyartott vasbeton athidalék
beépitésével térténik a kivaltas.

Fodém: A foldszint felett Porotherm gerendas rendszer{i eléregyartott vasbeton fodém kész(l
vazkeramia béléselemekkel, 6 cm felbetonnal, helyenként monolit vasbetonlemezzel
kombinalva. A fédém magassagban a falazott épliiletrészeken vasalt betonkoszoru
készil.

Tetéfedés: egyenes rétegrend(i bitumenes lemez szigetelés mosott kavics leterheléssel,l 20
cm vastag PIR hab hészigeteléssel, egyiranyl lejtéssel kialakitva. A laposteték
vizelvezetése kiilsd elvezetéssel van tervezve.

Nyilaszarok: A homlokzatokon mianyag tok-, és szarnyszerkezet( nyilaszarok késziilnek
haromrétegli (vegezéssel, fokozott hoszigetelésti 4/16/4/16/4mm Low-E + Argon
Ug=0,8 W/m2K. A tok-, és szarnyszerkezetek min. 80 mm vastagsagu, héhidmentes,
horganyzott acélmerevitéssel ellatott 6 légkamras profilbdl készlinek kivil/belll fehér
szinben. Haromszoros gumitdémitéssel, tdbb ponton zarédé, hibdsmiikddés gatidval és
résszelldzével ellatott biztonsagi vasalattal. Hanggétias R=22 dB. A belsé ajték acél
tokos Hérmann OIT ajtok.

Burkolatok: A szociglis terekben keramialap burkolat készlil. A vizes helyiségek padozata
szintén kerdmia csUszdsmentes Kkivitelben, a falai 2,10 m magassagig
csempeburkolataak.

Térburkolat: Az ingatlan meglévé j6 allapotd belsé Gfjai felljitasra keriliinek a mélyépitési
tervfejezet szerint aszfaltburkolattal. A sziikséges helysken az meglévd burkolatok
kiszélesitésre kerllnek a megfeleld fordulasi sugarak figyelembevételével. A bevezetd
ut mellett pedig egy 6 alldsos személyzeti parkol6 kész(f 5,00 x 15,00 m-es méretben.
A parkolék mérete egyenként 2,50 x 5,00 m.

Jarda: Az épllet korli 1,00 m széles betonjarda épiil az épitészeti dokumentaciénak
megfeleléen. A betonjarda burkolat 15 cm vastag homokos kavicson 10 cm vastag és 1
% oldalirany( eséssel kész(il.

Homlokzat: falfeliiletek homlokzati tervek szerint.

Vizszigetelés: talajnedvesség elleni szigetelés a padléban és a falak alatt 2 rtg VILLAS OV-4-
T/K bitumenes vizszigetelést terveztem 10 cm-es dsszemelegitett atfedésekkel.

Badogozas: mdanyagbevonatos acéliemez kiegészité badogozas (ereszszegély, falszegély,
ablakparkany) és bevonatos horganyzott acéllemez ereszcsatorna rendszer, 200-as
fliggberesz és 150-as kor lefolydcsatorna készitendd.

Hészigetelés: A foldszinti padléjaban 6 cm vtg AUSTROTHERM AT-N hészigetelést kell

beépiteni. A homlokzati falaokn, 10 cm DRYVIT rendszer(i hészigetelés késziil, a
labazati gerendakra 8 c¢m vastag XPS labazati hdszigetelés készll. Minden
hészigetelés rendszerszerkezettel készitendd!
A rendszerszerkezetet tilos megvéltoztatni. A rendszer a hdszigetelésen kivil az
erfsitd halébol, a ragasztébdl, a pasztabdl, a kilsé vékonyvakolathdl és a
szélszivasnak is ellenalld megfeleld dibelezésbdl (pl EJOT) all. Dibelezést a ,matrac”
hatds  kikiszobdlésének  megfeleléen és  darabszamban  kell  késziteni
alkalmazastechnika szerint.
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I, Gtem: Extrakcidos (izem

Alapozas: keretallasonként 3 db helyszinen készllé vasbeton pontatap készil eléregyariott
kehelynyakkal. Alapozas a kordbban késziilt talajmechanikai szakvélemény alapjan
készitendd tartészerkezeti kiviteli tervek szerint fog Kivitelezésre Kkerlini. A
véghomlokzat vasbeton oszlopai részére is pontalapok készlilnek. Alapozasi sik: —1,70
m, de legalabb a teherbiré talajpa minimum 10 cm-t benyljtva. Beton mindség:
C25/30-XC1-16-F2. Szerelbbetonok mindsége: C8/10-XN(H)-16-F2. Az alapokon 105
cm magas eléregiariott vasbeton labazati gerenda épul. A foldvisszatéliés anyaga jél
tomdorithetd zOzottké 15 cm-es rétegekben teritve, legfelsé réteg 3 cm Z0/20
kiékeléssel. Tomérségi fok 85 %. teherbiras Ep= 80MN/m?

Teherhordd szerkezet: a {6 keretallasok 40/40 cm, mig a végfali oszlopok 30/40 cm
keresztmetszetll, elbregyartott, befogottan kialakitott vasbetonpillérekbdl késziilnek
6,00 m-kénti kiosztassal. Az épllet oldalfalai fliggblegesen elhelyezett 12 cm vastag
PIR hab kit6ltés(i szendvicspanel a vasbeton pillérekre és a koézéttik elhelyezett
C200x2,5-0s acél szelemenekre erdsitve. A retifikdld torony vézszerkezete az
eléregyartott f6tartdkra rogzitett 80/80/3-as keresztmetszetli dobozépitmény, amely
mindkét iranyba 60/60/3-as zartszelvénybdl andraskereszt merevitést kap.

Falazat: A robbandsbiztos kiszereld és zsilip helyiség teherhordé falazatdt POROTHERM
30N+F, 30 ¢m vastag téglabdl terveztem. A homlokzati falak oldaliranyba minimum 0,9
m szélességben, felfelé minimum 1,30 m magassagban tlizterjedési gatként kerdl
kialakitasra. A téglafalazatok itt 12 cm DRYVIT rendszer(i kdzetgyapotos hoszigetelést
kapnak. A nyilaszarok felett kerdmia papucselembe ontott eléregyartott vasbeton
athidalok beépitésével térténik a kivaltas.

Fodém: A kiszerelé és zsilip helyiségek felett 20 cm vastag monolit vasbeton fddém készUl.

Tetéfedés: 2x10 cm vastag kdzetgyapot hdszigetelésen mechanikailag régzitett lagy PVC
lemez vizszigetelés héjalassal 3 %-o0s [ejtésben kiilsd vizelvezetéssel.

Nyflasathidalok: A csarnok szendvicspanel elemei énhordéak, a szelemenekre terhelnek, igy
a nyflasok felett nem szikséges kilon athidalé épitése. A panelokat teljes
keresztmetszetében megszakitd ablakok, ajtok korlil azokhoz beépitd segédszerkezet
éplil acél profilokbdl.

Nyilaszarék: A homlokzatokon héhidmentes mlianyag tok-, és szarnyszerkezetl nyildszérdk
késziiinek kétrétegl Gvegezéssel, fokozolt hdszigetelést 4/16/4mm Low-E + Argon
Ug=1,0 W/m2K. Haromszoros gumitdmitéssel, tdbb ponton zar6dd, hibasmiikodés
gétloval és résszelldzével ellatott biztonsagi vasalattal. Hanggétlds R=22 dB. A belsé
ajték mlanyag ajték, illetve a T30-as kétszarnyl tlizgatlo ajték. A szekcionalt kapuk
4000/3000 mm-es méretll, Hormann SPU F42-es ipari kapuk motoros kivitetben.

Burkolatok: Az lizemi terekben kéregerdsitett, acélhajas ipari betonpadldt terveztem 20 cm
vastagsagban. Betonminéség: C 25/30-xci-24. Acélhajmennyiség: 30 kg/m®.
Kéregerdsités: 5 kg/m®.

Homlokzat: falfeliiletek homlcokzati tervek szerint.

Vizszigetelés: talajnedvesséq elleni szigetelés 2 rtg. PE fdlia 10 cm-es atfedésekkel.
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Badogozas: miianyagbevonatos acéllemez kiegészitd badogozas (ereszszegély, falszegely,
ablakparkany) és bevonatos horganyzott acéllemez ereszcsatorna rendszer, 200-as
fliggBeresz és 150-as kor lefolydcsatorna készitendd.

Hészigetelés: Az oldalfalra 12 cm vastag latszé rdgzitésit szendvicspanel burkolati rendszert
terveztem kiegészitd elemeivel. A kiszereld helyiség oldalfal hasadé-nyilé fellletként
ker(il kialakitasra. A hasadd-nyild fellilet kérlll 12 cm vastag kdzetgyapotos homlokzati
hészigetelé rendszer készll. A tetére mechanikailag rogzitett 210 cm vastag,
l6péséalid kdzetgyapot hészigeteld tablakat terveztlink.

Kozmiivek:

Vizellatas
Az ingatlan kodrnyezetében a szomszédos Kossuth Lajos utcdban talalhaté egy NA8O
mm KM-PVG anyag( kbzlizemi ivéviz gerincvezeték. Ez a vezetek kommundlis és
gazdasagi céll vizfogyaszias szempontjabdl megfelelé és az elsé Gtemben az ingatlan
ivvizellatasa a Kossuth utcal meglevé gerincvezetékrdl megtortént. A bekdtd vezeték
6,0 fm, mig a fogyasztdi vezetek 324,0 fm @63x3,8 mm atmérdjti PE100/SDR17 (10
bar) anyagu ivoviz vezeték.
A vizfelhaszndlas szezondlis jellegli, a felhasznalt gyégy- es fliszerndvények
termasztési iddszakahoz igazadik, jellemz6en majus — szeptember hénapok kozott,
A 280 hrsz-0 kdzterlileten az Gt mellett, a gerincvezetékiél 6,0 m-re a 042/78 hrsz-u
ingatlan teljes vizfogyasztdsanak elszdmolasara szolgalé bekotési vizmerdhely kerdilt
kialakitasra.

Szenny- és csurgalékviz elhelyezés

A telepiilésen kozlizemi szennyviz elvezet6 halézat nincs kiépitve. A szenny- s
csurgalékvizek keletkezése szezondlis jellegl, a felnasznalt gydgy- és fliszernévények
termesziési idészakahoz igazodik, jellemzden majus — szeptember hdnapok kdzétt. A
kommundlis szennyviz k{lldn zart szennyviz gy(ijté aknéban ker(l tarolasra. A tervezett
5 m3-es gydjté tarold monolit vb. szerkezettel készll. Az Osszegylijtétt szenny- és
csurgalék vizeket szippanté gépkocsival széllitjAk az ERV Zrt. szolgaltaté
szennyviztisztito telepére. A telken bellli (udvartéri) vezetékek részletes megtervezése
a megfeleld adatszolgdltatasok soran a kiviteli tervdokumentacidban  ker(l
megtervezésre

Csapadekviz elvezetés

Az ingatlan - befogadéval rendelkezd - &sszefliggé csapadékviz elvezetd rendszerrel
nem rendelkezik. Jelen allapot szerint a telepi utak mellett taldthatéak énallé szikkasztd
4rkok. Az ingatlanon a tervezett éplilet tetején pontszerlien dsszegyllekezd
csapadékvizet az ingatlan terliletén meglévé Gtburkolat mellett mar régebben kialakitott
nyilt szikkaszté arkokba tervezziik bevezetni és elszikkasztani. A kdzlekedési utak
Utburkolatan Osszegylilekezd felszini vizek is ebbe az arokrendszerbe kerllnek
bevezetésre és szikkasztdsra. A mértékadd zdpor idején keletkezé mértékadd
vizmennyiség tarolasahoz és szikkasztasdhoz megleleld puffer tér kialakitasa
szlikséges, mely a meglevs Gt melletti arkok - az utak alatti dtereszek kiépitésével —
dsszekdtésével volt biztosithatd és az elsé (temben kivitelezésre is kertilt.

A tervezett elvezetd-szikkaszté rendszer, 2 eves gyakorisagl (visszatérési idejli), 10
perces intenzitdstl (ip=203 l/s/ha) =zaporral szamitott vizmennyiség elvezetését
biztositja. A szamitas mind az épliletet es liburkolatokat egyiittesen veszi figyelembe.
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A tervezett épllet tetdvizei @110 —160 mm KG-PVC csatornacsével, ereszbekétd
aknékon keresztll lesznek bekdtve a meglevd nyilt felszin(i csapadékviz csatorndba.
Az ereszbekotd aknak eldregyartott elemekbél éplilnek.

A meglevd Gt melletti szikkasztd arkok Osszekdtését biztositd atereszek @300 mm-es
KD-EXTRA PVC csébdl késziinek.

A szikkasztdé Aarokrendszer megfeleld, (izemszer(i mikddéshez a meglevdé arkok
kitakaritasa és profilozdsa az elsé (temben megtértént.

Tervezeit burkolatok épitése:
A tervezett éplilet megkdzelitéséhez a meglevé burkolathoz csatlakozéan kiegészitd
aszfaltozott pélyaburkolatok késziilnek telken bellll. A tervezett burkolatok geometriai
kialakitasa az épitési engedélyterv szintjen alapjaiban régzitésre kerdl.
F&bb szempontok a tervezett burkolatok kialakitasanal:
- A lejtés viszonyok kialakitasa biztositia a csatlakozo terepen (Ui, jarda, zdldsav)
Osszegyllekezd felszini viz elvezetését.
- A feltdar6 0t nyomvonal vezetése felelien meg a nyerges vontatdk és a
jarmliszerelvények esetében alkalmazandd gérbék geometrigjanak.
- A palyaszerkezet felelien meg a D400 kN-os jarmliteher igénybevételeinek.

Altalaj tomorités (E2 > 70 MN/m2)

Meglevé betontut feldjitasa:
A telepen meglévdé betonburkolat szemrevételezve mechanikai (teherbirasi)
szempontbdl kielégité minéségd, tablaeimozdulasok nem tapasztalhatok.
Az alabbi fellleti hibak észlelhetsk:
- Kismérték fellileti bomlasok (betontechnolégiai, épitési és utékezelési hianyossagra
vezethetd vissza, akkoriban a betonszildrdsdgot nem a korrdziés igénybevételnek
feleltettek meg).
- A betontablak szélein és a dilataciés hézagok mentén Kkitdrések, lerepedések
talalhatodk.
- Helyenként tablarobbanésok talalhatdk, ez részben az alépitmény nem elégséges ill.
nem homogén tOmorségére vezethetd vissza, masrészt a nem megfelel
hézagkiosztas (dilatacids tablak mérete és geometriai alakzata) miatti dilataciés
fesziltsegbél eredeztethetd.
A Meglevd beton burkolatok feldjitasanak rétegrendje:
5 cm AC-11 aszfalt kopéréteg
7 cm AC-16 aszfalt kétéréteg
1 rtg. kompozit livegszalas aszfalthald
0,8 - 1,0 kg/m2 emulzid szbras
Meglévé betonburkolat letisztitasa, a dilataciés hézagok és egyéb repedések 8-10 cm
mélyen torténd kifugazasa” gumibitumennel
Az aszfalttal fel(jitott beton burkolaton, a jarmifajtatsl és tengelyszamtdl fliggd -
6/1990. (IV. 12.) KoHEM rendeletben megengedett - terhelési értékek csak korlatozott
ill. csbkkentett mértékben alkalmazhatd!
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ANTSZ leirds:

Ei6zmények: Az épittetd a meglévd kerepesi telephelyén leparlé izemet miikédtet, azonban
a szallitasbél eredben nagy az illéolaj veszteség, ezért az elballitast a terméféldek
kdzelébe kivanja telepiteni. A szarvasgedei Tsz major megvasarlasaval a j telephelyet
alakitunk ki, ahol az 0j teparlé lizem mellé egy szocialis éplilet és egy extrakcids lizem
készl.

A tervezett épllet gybgy és fliszerndvény extrakcids Gzemként fog funkcionaini.
A tervezett lzem id6szakosan (tdbbnyire nyari) két mlszakban mukédik, dolgozdi
I6tszam miszakonként 3 f6.

Vizellatas
Az éplileten bellll kiépitendé vezetékrendszerrel lesz biztositva, az utcai haldézatrdl. A
telepulési halézatrdl a régi csatlakozas atépitése Uj kereszimetszeti ndveléssel az elsé
(temben megtdrtént.

Melegviz eldallitas
A melegvizelballits a tervezett épliletrészben a férii mosddban elhelyezett elekiromos
bojlerrel kerlil eldallitasra.

Elektromos rendszer

Falon bellli védbcsében vezetett 2,56 mm-es réz vezetékkel kész{l a vonatkozd
eldirasok szigorl betartasaval (MSZ.2364) szerint.
A kivitelezés utan érintésvédelmi vizsgalat és jegyzdkonyv készll.

F(ités
A szacialis éplletrészben radiatoros kdzponti fltés kerll kialakitasra.
Héleadd berendezesek:
Dunaferr Lux-uNi DK és DKEK {dupla és harom konvektor lemezes lapradiatorok)
Az egyenletes helyiség hémérséklet kialakitasa miatt, a helyiségek radiatoraira
termosztatikus szelepeket kell szerelni.
Az (izemcsarnokban termoventilatoros kozponti f(ités kerdl kialakitasra.
A termoventilatorok szerelvényezése:
A hékdzpont és az (zemcsarnok flitési vezetéke szabadon szerelt varratnélkili
acélcs6bdl lesz kialakitva hegesztett kdtésekkel, kasirozott cs6héj szigeteléssel.

Csapadékviz elvezetés
A tetOzetrdl dsszegylil6 vizet a tervezett csapadékvizgy(ijté edényekbe gydjtik tovabbi
felhasznalasra. A térburkolatokrdl dsszegydjtdtt vizeket a nyilt csapadékviz &rokba
vezetik és az ingatlan elétti kdzterlileten meglévé nyilt csapadékviz elvezeté arckba
kivezetik.

Hulladékgyiijtés
Az (izemeltetés soran keletkezé hulladékokat a befogadd helyekkel kétott szerz6dések
szerint szallitjdk el.
A keletkez6 hulladék:



OPFPTI-PULAN

EPITOIPARI SZOLGALTATO KFT.

Székhely; 5520 Szeghalom, Bethien u, 18, Irada; 5520 Szeghafom, Széchenyi u, 47, e-mail; opti-plan@internet-x.hu Tel/Fax: +36 (66} 470-700

- kommunalis: elszallitasa heti 1 alkalommal szemétszAallité kocsikkal tdriénik,
gydjtése mianyagkukéakban térténik

Szennyvizelvezetés és kezelés
Az épliletben keletkezé kommunadlis szennyviz az épiilet mellé tervezett zart 6 m*-es
szennyvizgy(ijté aknaba kerdl.

Szocialis blokk
Az épliletben a zart kazanhaz foldszinti részén a tervezett 2*3 fés létszdm részére
szocidlis helyiségek kerlilnek kialakitasra., A helyiségek mérete a késdbbi fejlesztések
miatt nagyobbra lett méretezve. -

Vizellatas
Az épiileten belll kiépitendd vezetékrendszerrel lesz biztosftva, az utcai haldzatrdl. Az Uzemi
térbe és a szocialis éplletbe két-két falikut kerlil elhelyezésre.

Kézmosok

A tervezett éplletbe elhelyezett kézmosdk halézati hideg-meleg folyévizes
kialakitastak. A kézmosd melleit papirtdrld adagold kerlil felszerelésre.

Dohanyzdéhely
Az épliletek teljes terliletén a dohanyzas tilos.

Szell6zése :
A helyiségek szellézése, a nyithatd ablakfellletek, a benapozast biztositd bevilagitd
fellletek az el8iras szerinti mértékben biztositottak. Levegdpétlast a nyildszardkon at
biztositjuk. A belsd teri WC-zuhanyzd helyiség mesterséges (motoros ventilator)
elszivasu és levegd utdnpdtlasa.

Mesterséges vilagitas
Az épllet kdzvetlen megvilagitassal rendelkezd helyiségeit is a kdtelezben eldirt
megyvilagitassal el kell l4tni.

Oltdz8k- étkezé-pihend
Az alaprajzon feltlintetett helyen talalhaté a tervezett (izem szocidlis épliletrésze,
amely tartalmazza a dolgozdi létszamnak megfeleld 8ltdzét (2*6,16 m?). Mellette
biztositott a hideg-meleg vizes zuhanyzd és mosdé és WC. A tervezett étkezd-
pihendhelyiségben (11,31 m? tartalmaz hideg-melegvizes kézmosét, mosogatdt,
étlemelegitési lehetdséget, valamint hiitét, amely megfelel az OTEK és a 3/2002 (11.8.)
SZCSM-EUM rendelet ide vonatkozé rendelkezéseinek.

Egyéb eléirasok:
Az épliilet épitése és rendeltetésszerli hasznalata kézben az épliletre és annak
szerkezeti elemeire és  anyagaira vonatkozd  alkalmazasi  engedélyben
(bizonyitvanyban) el&irt feltételeket maradéktalanul teljesiteni kell!
A Kkivitelezés soran szigorlan betartanddak a vonatkozé jogszabalyok, kivitelezési
szabdlyzatok, miszaki elbirasok, szereléstechnoldgiai utasitasok!
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A kivitelezés iranyitasara arra alkalmas felelés személyt kell megbizni, kinek
jogosultsdgat és személyi adatait az engedélyezd hatésagnak a kivitelezés
megkezdése el6tt kell irasban bejelenteni!

FIGYELEM ! Minden tervtdl vald eltéréshez a tervez8 hozzdjarulasa sziikséges. Az
esetlegesen épitési engedély koteles vdltoztatdsokat engedélyezé hatdsaggal
engedélyezési eljaras soran engedélyeztetni kell.

Munkavédelmi el8irasok:

Mindegyik szerelést végz8 személynek érvényes munkavédelmi vizsgéaval kell
rendelkeznie. Kettd, vagy anndl tdbb személy egyidejli munkavégzése esetén egy
személyt meg kell bizni a munka iranyftdsaval, aki egyben felel a munkavédelmi
eléirasok betartasaért.

Munkavégzést csak megfeleld szerszammal lehet végezni. Minden munkavégzés elétt
meg kell gyéz8dni a szerszamok hasznalhatdsdgardl, épségérdl. Hibas, idrott
szerszammal munkat végezni tilos!

Magasban munkat csak munkavédelmi szempontbdl kifogastalan allvanyrol,
vagy |étrarol szabad végezni.

Kivitelezés soran csak szavatolt mindségu, szakszer(ien térolt, hibatlan anyag
épithetd be. "Kétes eredetli" anyag beépitése tilos!

A kivitelezés sordn minden esetben be kell tartani az ide vonatkozé szabvényokat,
eléirasokat, valamint az adott helyen érvényes munkavédelmi eléirasokat.

Hegesztési munkat csak az adott helyre vonatkozd tlizrendészet eldirasok betartisa
mellett lehet végezni.

Feszliltseg alatt munkat végezni szigorian tilos! Minden munkavégzés megkezdése
elbtt meg kell gyézddni a tevékenységi rész megfelelé feszlitségmentességérdl. A
munka megkezdése elétt biztositani kell, hogy a fesziliségre valé visszakapcsolés az
adott munkaterlleten még véletleniil se fordulhasson el8.

Technoldgiai leirds:

Az engedélyezéssel érintett ingatlanon jelenleg az elsé (temben megéplilt kazanhéz
all (biomassza gbzkazannal) és egy fedett-nyitott szin a lepérlé konténerekkel.

A fejlesztés 2. Utemében a gydgy-, és fliszerndvény leparld lizem bdvitése tervezett,
melynek soran egy Uj lzemcsarnok létesil.

Az (| Uzemrészbe tervezett technolégiai berendezéseket, a felhasznalasra ker(ilé
alapanyagokat és az eléallitott késztermékeket az 1. tablazatban ismertetjiik.

Gyarté Géptipus Technolégia Felhasznalt Eléallitott
meghevezése alapanyag késztermék
meghevezése és mennyisége
mennyisége
UIC Gmbh. EA-RD10+RC 1. Rektifikal Novényi illbolajok, it6olajok:
as és rdvidutas olearezinek, olajok, max.: ~480 liter/ 24 h
beparlas viaszok, max.: ~480
litet/ 24 h
Timatic Sil. FC-500 2. Folyékon Névényi részek- ll6otajok:
y gaz extrakcids gydkerek, magok, max.; ~500 liter/ 24 h
kivonat készites | levelek, viragok: max.:
~3,6t/24 h
Flavourtech | Centritherm CT-6 3. Bepérlas Kohobacios viz Oldott
Ltd. {klldnboz8 értékes komponensekben
oldott komponenseket siird viz:
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tartalmazé viz): max.: max.: ~12 000 liter/
~19 200 liter/ 24 h 24 h
Flavourtech SCG-1,000 4. Vizgbz Vizes ndvényl pép (10- Navényi illdolaj:
desztillicid 15 % szérazanyag max.: ~2 400 liter /24
tartalom); max.: ~24 h
000 liter/24 h

1. tablazat: Tervezett technolégiai berendezések és folyamatok

A tervezelt technoldgiai folyamatok és berendezések miikﬁdésének ismertetése:

1. Rektifikalas és révidutas beparlas (EA-RD10+RG tipusl berendezéssel)

-Uzem: Folyamatos

~-Alapanyag: ill6olajok, oleorezinek

-Bemenet: Szivattylval betaplalas

-Folyamat: A folyadék vakuum alatti melegitése, aminek kdvetkeztében a kdnnyl
komponensek (a hé hatasara) elparolognak, A gép egy zart rendszer(i egység, a bemeneti
anyagot frakcidkra bontja. A folyamat 0,001-10 mbar kézdtt folyik, és tébb kimeneti dgon
oszlik el a maximum 20 liter/6ras bemeneti 4g.

-Kimenet: Alsé: Nem parolgd, nehéz frakceid, Felsé: Kondenzalt kénnyd frakeio.
-Végtermék tarolas: megfelelé aluminium kannakban lesznek ethelyezve a raktarban.

- Berendezés elhelyezése: (izemcsarnokon bellll.

2. Folyékony gaz extrakcids kivonat készités (FG-500 berendezés)

-Uzem: Szakaszos

-Alapanyag: Novényi részek- gydkerek, magok, levelek,viragok, stb.

-Bemenet: A tartaly névénnyel vald megtdliése.

-Folyamat: A ¢gép egy zart rendszerli egység. A folyamat 3-4 bar kdzdtt folyik. Az
alapanyagok ndvényi részek lehetnek, bemenetként 150-200 kg nyers anyag keriil a
tartalyba. A lezart tartdlyon HFC-1344a folyékony gézt (1,1,1,2-Tetrafluoroethane) vezetiink
at, ami kiold bizonyos komponenseket. Ez a folyékony gaz a kdvetkezé tartélyban légkdri
nyomasra kerl, és légnem( halmazallapotiva valik, hatra hagyva a célkomponenseket. A
gazt egy kiilondlld tartalyba vezetjik, ahol visszaalakitjuk folyékony formaba.

-Kimenet: A tartalybol névenyi részek; a gydijtd tartalybol névényi oleorezin,

~Végtermék tarolas: a hasznalt novényi részek a tlzelbanyag taroléba kerlinek,
a ndvényi oleorezin megfeleld aluminium kannakba téltve, a raktérban lesz elhelyezve
értékesitésig.

- Berendezés elhelyezése: (izemcsarnokon belil.

3. Beparlas (Centritherm CT-6 berendezés)

-{Uzem: Folyamatos

-Alapanyag: Kohobacids viz

-Bemenet: Szivattylval betaplalas

-Folyamat: A gép egy zart rendszer(i egység, a bemeneti folyadékot parologtatja és
kondenzalja. A folyamat 1-10 mbar kozott folyik, és két kimeneti Agon oszlik el a maximum
800 liter/6rds bemeneti 4g. A vizben értékes komponensek (illéolajok) oldott forméban
tartdzkodnak és strisddnek a viz elparologtatasa miatt.

-Kimenet: Kondenzalt viz, oldott komponensekben slir{i viz.
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-Végtermék tarolas: a komponensekben sUr(i vizet megfeleld tartalyckban taroljuk a
raktarban.
- Berendezés elhelyezése: Uzemcsarnokon beldl.

4. Vizadz desztillacié (SCC-1,000 berendezés)

-Uzem: Folyamatos
-Alapanyag: Pépesitett névény vizben (10-15% szarazanyag tartalom)
-Bemenet: Szivattydval betaplalas
-Folyamat: gép egy zart rendszer(i egység, a bemeneti anyagot gdzel jaratjuk at. A
folyamat 10-1 mbar nyomason folyik, és tobb kimeneti dgon oszlik el a maximum 1000
liter/6rés feldolgozas. A bemeneti folyadékot parologtatja és kondenzalja.
-Kimenet: Kondenzalt viz, nbvényi illéolaj, vizes pép
-Végtermeék tarolas:
a novényi illéolaj megfeleld aluminium kanndkba tditve, a raktarban lesz elhelyezve. A
hasznalt novényi részek préselést, esetleg szdritast kdvetben a tlizeldanyag taroléba
ker(ilnek.

- Berendezés elhelyezése: (izemcsarnokon belll.

A keletkezé késztermékeket zart horddkban, illetve kannakban taroljak, majd a kerepesi
Uzembe szdllitidk csomagoldsra és értékesitésre. A lepérolt gydayndvények a tiizelbanyag
taroldba kerlinek, illetve sziikség esetén széritast kdvetden (szaritoberendezéshen) kerliinek
oda.

A fejlesztés 1l. (itemében kialakitasra ker(l6 Ozemrészben kornyezettudatos technolégia
valésul meg: precizids, kisizemi berendezések alkalmazdsaval, a haszndlt viz
visszaforgatasaval, a leparlds utan visszamaradt novényi melléktermék felhasznéldsaval
{technolbgiahoz szlikséges héenergia elééllitashoz tlizeldanyagkent) tervezik a kdrnyezeti
kibocsatasokat minimalizaini.

Szeghalom, 2016. december 20. /7
»

: déy Gyula
épitész tervezd
E/A 04-0198




