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TERVEZ Ol NYILATKOZAT

Alulirott terve® - a 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelettel 6sszhamgbayilatkozom, hogy
a fenti létesitmény épitési engedélyezési tervatelktromos munkarészét a generaltetvez
adatszolgaltatas és egyeztetések figyelembe vétészitettem el.

Nyilatkozom tovabba, hogy az épitési engedélyezésidokumentaciéban szerépl
miiszaki megoldasok az Etv. 318. (1), (2) és (4) be&sében foglaltaknak megfelelnek, a
vonatkoz6 MSZ-EN szabvanyok eésiibtaki iranyelvek élirasai alapjan késziltek, ezékt
eltérést nem tartalmaznak és a vonatkoz6 balesdtaédts biztonsagtechnikai Gélasok
betartasaval kivitelezhgk.

A tervezett épitészeti — immzaki megoldas megfelel a vonatkoz6 jogszabalygknak
altalanos érvény és eseti @irasoknak, igy kulonésen a kornyezetvédelndirasoknak, a
statikai, az életvédelmi és az égéstermék-elokmet vonatkozd kovetelményeknek. A
szakhatosagokkal valé egyeztetések megtorténtelgkatartalmat, illetve a kdvetelmények
teljesitésének madjat aliszaki leirdsar ismerteti.

A felhasznalt anyagok, szerkezeti kialakitasok releffiek a velik szemben tamasztott
allékonysagi és szilardsagi kovetelményeknek, akalmlazott nfiszaki megoldasok
megfelelnek az Etv. 31 § (1), (2), (4) bekezdésetdéirtaknak.

A létesitmény rendeltetésstierhasznalata esetén zaj és rezgésvédelmi, valamint
levegiszennyezési szempontbdl nem eredményez a jogsm@baly és mas hatdsagi
eléirasokban foglaltaknal nagyobb méiidiaros hatast a kérnyezetre.

A Dbetervezett anyagok, szerkezeti kialakitasok weleggfek az érvényben lév
tizrendészeti éirasoknak, azok kovetelményeit kielégitik.

A tervezett épulet helyszinrajzat éismaki terveit az illetekes kdZimekkel egyeztettiik.

A tervezett épllet azbesztet nem tartalmaz.

Az épilet megfelel a jelenleg érvénybendéx/2006 TN rendeletben foglaltaknak és
kielégiti az energetikai élrdsokat, az igazolé szamitast a dokumentacidrzaiza.

Kijelentjik, hogy a létesitmény tervezésére jogsigal rendelkezink.

Ep. helye 3051 Szarvasgede, kilterilet
hrsz.: 042/78

Ep. rendeltetése Extrakcios Uzem

Ladanybene, 2017. junius 12.

Kardos Attila
elektromos mérndk V-T, EN-T 03-0382
6045, Ladanybene, Templom koz 1.
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Altalanos adatok

Névleges feszltség 3x400/230V, 50 Hz
Erintésvédelem : TN + EPH (nullazas)
Tervezett egyidéjtel).: 3x500 A (345 kVA)

Az épitésugyi és eépitésfeligyeleti hatosagi elgioad és elleirzésekél, valamint az
épitésugyi hatésagi szolgaltatasrél szélo 312/204R8.) Korm. rendelet kdzretikddd
szakhatOsagokroél szol6 6. sz. melléklet 17. poht Hekezdésének megféleh nyilatkozom
arrél, hogy a

Szarvasgede, Kkiilteriilet 042/78 hrsz. alatt Extéakdizem Iétesitése soran a beépitett
osszteljesitmeny 50 kVA-nal nagyobb, 0,4 kV-nalyddap feszlltségszifitberendezés nem
lesz beépitve.

Betaplalas

A tervezett Extrakcidos Uzem igényelt villamos eigerggénye 3x500A (345 kVA). A
létesitmény energia ellatasahoz szikséges ener@dvestris & Szilas Kft. telephelyén
kordbban létesllt fogyasztéi tulajdonu transzfoonaéllomasaban Iév kisfesziltségd
elosztéban rendelkezésre all. A meglévanszformator allomas kisfeszult§églosztojabol
kiindulva Uj betaplalé kabel kerll fektetésre avézett Extrakcios tizem részére. A tervezett 2
db 4x240 mm2 NAYY betaplalo kabel végére a terveEstrakcidos Gzem helyiségébe az
érvényben |é¢ szabvanyoknak és a tervezett technologianak ned@fé) elosztoszekrény
kerdl telepitésre. A tervezett betaplalas inditégah transzformator allomas kisfesziliség
elosztéjaban az inditand6 kabelek részére Uj |éphztelepitése szilkséges.

Elosztd és vezeidzekrények

Betaplalasi oldalon a tervezetidtoszto-berendezés Qdkapcsoloja biztositja a létesitmény
teljes létesitmény villamos fogyasztoinak lekapasaia szolgal. A dkapcsold kikapcsolasa
kézi ebvel és MX kioldoval torténik.

A tervezett eloszté berendezés az Extrakcios Uzelyiskgben elhelyezett falon kivili
elosztd szekrény, amel§bindulnak az egyes helyiségek aramkoérei, valaramtalelosztok

Y 1724

betdplaldo kabele. Az elosztokban biztositott a gitsi és az egyéb aramkorok kilén
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lekapcsolasa. Az aramkorok talaram védelmére kismaddtok kertltek betervezésre.

Az elosztd berendezés az MSZ EN 61439:2010 szaha&nymegfeldlen kerilnek
kialakitasra. A gyengearamu héalozatokat ellat@atbkba tulfesziltség védelem kerdl.

A biztonsagtechnikai hal6zatok 6nallé aramkbmikodnek.

Az MSZ EN 61439-1:2010 és -2:2010 szabvany szdimiisvizsgalt berendezés alkalmazasa
és a konstrukr szerelési élirasainak maradéktalan betartasa esetén a kivitelsak a
Darabvizsgalati Ellefrzések elvégzéséért falel amelyet darabvizsgalati jegydnyvvel, és
berendezésgyartoi nyilatkozattal igazol.

Amennyiben a kivitelezés soran konstkirkengedélye nélkili kivaltas, vagy helyettesités
torténik (tehat a Kkivitelegz a kivitelezés soran eltér a konstirktTermékgyartd altal
tipusvizsgalt konfiguraciétdl, vagy szerelési utasdl), akkor a kivitelez koteles
elvégezni/elvégeztetni teljesk@n mind a Konstrukcio Ellénzéseket mind a
Darabvizsgalati Ellefrzéseket. Az ellefrzések elvégzését a kiviteterek tanusitvannyal, és
vizsgalati jegygkonyvvel kell igazolnia!

Szerelési technologia

A Féeloszté berendezés megtaplalasara szolgalo kaloddfiel, ennek megfel@n foldbe
fektetve (-0,7m), illetve az éplletbe becsatlaknabsvédicssbe (1110 KPE) huzva
telepitend.

Az elosztébdl a tvitmény fogyasztéinak ellatasara kiinduld vilagitas egyéb aramkorok
MBCu kabel vezetékekkel, illetve MT kabelsizerezetékekkel kerllnek kialakitasra fém
kabeltalcara fektetve, illetve vécksbe huzva.

A szerelési technologidk kivitelezésénél az MSZ (I32s az MSZ 2364, MSZ 1600
szabvanyok éirasait maradéktalanul be kell tartani.

Az aramkorokhoz kapcsolodo szerelvények falon kikilliteld, illetve falba slllyesztett
berendezések.

Vilagitas

A tervezett épiletben a mesterséges megvilagitalbkikiasanal az MSZ EN 12464-1
szabvany dlirasainak megfelélmegvilagitasi értékeket kell betartani.

Az egyes helyiségekben az alabbi altalanos medtastgervezzik:

Iroda 500 lux
Mosdé6, WC 100 lux
Kozleked 100 lux
Raktar 200 lux
0ltdzék 200 lux
Oldészeres lizem 500 lux
Laboratorium 500 lux

A helyiségekben fénycsoves lampatestek biztosigakelyiségek altalanos megvilagitas
szabvany szerinti kialakitasat.

A lampatestek mennyezetre, illetve oldalfalrésétett kiviteliek.

Aramkimaradéas esetén a menekiilési Gtvonalakon kéfia célra telepitett akkumulatoros
irAnyfény lampak és a telepitett altalanos vildgitekbe integralt akkumulatoros egységek
biztositjak az épulet elhagyasahoz sziikséges saplaltal ebirt fényt.
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Erintésvédelem

A kisfesziltséf haldzat érintésvedelmének maodja nullazas az MS# ZXamu szabvany
szerint, EPH halézattal kiegészitve. Az éplletbenden nagyobb kiterjedésfémtargy
bekétend az EPH rendszerbe.

A kisfeszultséf haldzat érintésvédelmi hal6zata egyesitve leszpétet EPH haldzataval és
a villamvédelmi halozattal. Ez utdbbi 6sszekotés@ideten kivil a féldben valdsul meg.

Egyes bels és minden kil dugaszold aljzat aramkor 30mA-es arandvkdpcsoldval
védett.

Az alkalmazott érintésvédelmi méd Nullazas (TNERH haldzat. Kialakitasat az MSZ 2364

és 172/1-86 Erintésvédelmi Szabvanirdsai szerint kell megvaldsitani.

Villamvédelem

Az épllet villamvédelmét az MSZ EN 62305 sz. szagvés a 54/2014 (XI.5) BM
rendeletnek megfeléén norma szerinti villamvédelemmebihsai szerinti kockazatelemzeést
kell elvégezni. A kockazatelemzés eredményeként keighatarozni, hogy a tervezett
épuletre milyen mértékben kell a villamvédelmi renett kiépiteni.

A készitett kockazat elemzés alapjan a tervezttegpivillamvédelmi felfogd és levezet
rendszer készil, mely az épllethez kapcsolédoamsiténd alapozasfoldeléshez
kapcsolodik.

A villamvédelmet egyesiteni kell az épulet EPH hataval.

Minden nagy kiterjeddsfémtargyat az EPH hal6zatba be kell kétni.

Tulfesziltség elleni védelem

A kulss villamvédelem kialakitdsaval az esetleges becs#pasesetén
potencidlemelkedés keletkezik a villamos rendszerBeen oknal fogva, illetve az épuletben
hasznalandd berendezések megbévasa miatt & killdamvédelem kialakitdsa mellet béls
tufeszlltség védelem kialakitasat isiguk.

A tulfesziltségvédelmet 3 fokozatban (B,C,D) kefhl&kitani. A ,B+C” osztalya
tulfesziltség védelmi eszkdzt az 'FE'{jeibelosztd berendezésben, terveztik elhelyezni. A
,D” osztalyu tulfesziltségvédelmi eszkodzoket a veadbekészulékeknél kell igény szerint
elhelyezni.

Szerelés megkezdéseottl a kiviteled koteles a tervet részletesen atvizsgalni, a vitas
kérdéseket a tervézel megbeszélni. A terét eltérni csak a tervéz elszetes irasbeli
engedélyével szabad.

Ladanybene, 2017. junius 12.
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KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

Biztositani kell a munkavégzés soran keletkealladék anyagok tarolasat és elszallitasat.
A kornyezetre karos anyagokat, technoldgiakat aikahi tilos! Veszélyes hulladékok
kezelésénél kilonos gonddal kell betartani &zd&okat!

Figyelembe vett szabvanyok

MSZ 1:2002 Szabvanyos villamos fesziiltségek

MSZ 447:2009 Csatlakoztatas kisfeszlltgdgyzcélu elosztohaldzatra

MSZ 1585:2012 Villamos berendezések lUzemeltetéBe5EL10-1:2004 €s nemzeti
kiegészitései)

MSZ 1600-11:1982 Létesitési biztonsagi szabalyz800V¥-nal nem nagyobb
fesziltség erssarama villamos berendezések szamara. Villamos|derek és
laboratériumok.

MSZ EN 1838:2014 Alkalmazott vilagitastechnika. tabkvilagitas

MSZ EN 12464-1:2012 Fény és vilagitds. Munkahellagitas. 1. rész: Belstéri
munkahelyek

MSZ EN 50160:2011 A kodzcélu elosztéhal6zatokon gaithtott villamos energia
feszlltségjellemi

MSZ HD 60364-1:2009 Kisfeszlltségyillamos berendezések. 1. rész: Alapelvek, az
altalanos jellemik elemzése, meghatarozasok

MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfesziltsegvillamos berendezések. 4-41. rész:
Biztonsag. Aramiités elleni védelem

MSZ HD 60364-4-42:2011 Kisfeszultdégvillamos berendezések. 4-42. rész:
Biztonség. hatdsok elleni védelem

MSZ HD 60364-4-43:2010 Kisfesziltsegvillamos berendezések. 4-43. rész:
Biztonsag. Tularamvédelem

MSZ HD 60364-4-443:2007 Epiiletek villamos berendezé4-44. rész: Biztonsag.
Feszlltségzavarok és elektromagneses zavarok eleleiem. 443. fejezet: Légkori
vagy kapcsolasi tulfesziltségek elleni védelem

MSZ HD 60364-5-51:2010 Kisfeszlltdégvillamos berendezések. 5-51. rész: A
villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelésaldAlis glirasok

MSZ HD 60364-5-534:2009 Kisfeszultségvilamos berendezések. 5-53. rész:
Villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelésealasxtas, kapcsolas és vezérlés.
534. fejezet: Tulfesziltség-védelmi eszkdzok

MSZ HD 60364-5-54:2012 Kisfesziltgégvillamos berendezések. 5-54. rész: A
villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelésdeBbérendezések és vazebk

MSZ HD 60364-5-56:2010 Kisfesziltgégvillamos berendezések. 5-56. rész: A
villamos szerkezetek kivalasztasa és szereléstaridiagi berendezések

MSZ HD 60364-6:2007 Kisfesziltségillamos berendezések. 6. rész: Eflenés

MSZ HD 60364-7-701:2007 Kisfeszultségvillamos berendezések. 7-701. rész:
Kilénleges berendezésekre vagy helyekre vonatkandet&lmények. Helyiségek
furdokaddal vagy zuhannyal

MSZ HD 60364-7-712:2006 2. Epiletek villamos beezébeinek létesitése. 7-712.
rész: Kulonleges berendezésekre vagy helyiségekmeatkozé kovetelmények.
Napelemes (PV) energiaellatoé rendszerek

3/2002 (11.8.) SZCSM-EUM egyuittes rendelet

54/2014 (XI1.5) BM rendelet Orszagosizvédelmi szabalyzat

3051 Szarvasgede, kiilteriilet 042/78 hrsz. alateksios Uzem létesitése bglslektromos kialakitasa 24/2017
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+ MSZ EN 61140:2003 Aramiités elleni védelem. A viltmberendezésekre és a
villamos szerkezetekre vonatkozé kdzos szempontok

« MSZ EN 50172:2005 Biztonsagi vilagitasi rendszerek

« MSZEN 62305-1:2011 Villamvédelem. 1. rész: Altaldralapelvek

 MSZ EN 62305-2:2012 Villamvédelem. 2. rész: Kockkeaelés

« MSZ EN 62305-3:2011 Villamvédelem. 3. rész: Epitgednfizikai karosodasa és
életveszely

* MSZ EN 62305-4:2011 Villamvédelem. 4. rész: Villasres elektronikus rendszerek
épitményekben

« MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-tdl 20,8/36 kV-ig terfedévleges fesziltségrosaramu
kabelek és jelikabelek kivalasztasa, fektetése és terhédiggfe

« MSZ EN 50274:2002 Kisfesziltségapcsolo- és vezéiberendezések. Aramiités
elleni védelem.

» Védettség veszélyes aktiv részek véletlen, kdavétimtése ellen

3051 Szarvasgede, kiilteriilet 042/78 hrsz. alateksios Uzem létesitése bglslektromos kialakitasa 24/2017
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MUNKAVEDELMI FEJEZET

Kivitelezés folyaman az 1993. XCIll. sz. munkavesebl szol6 torveny dlirdsait
maradéktalanul be kell tartani.

A villamos berendezéseken szerelési munkdalatokat fessziltségmentes allapotban szabad
végezni. Az Aramszolgaltato kezeléséberd leMamos halozatokon a fesziiltségmentesitést a
teriiletileg illetékes Aramszolgaltatotol kell kérni

Feszlltségmentesitett halézaton csak a munkahélgeld-rovidrezard felhelyezése utan
lehet munkat végezni.

Kivitelezés és az azt megeb anyagszallitas alkalmaval az egészséges és hartoms
allapotot ebir6 szakmai €s biztonsagtechnikai szabvanyokszaki irAnyelvek és hatdsagi
eléirasok kovetelményeit, valamint a munkavédelmitdrigagtechnikai, kbzegészséglgyi és
tizvédelmi rendeletekben e$eisokban foglaltakat be kell tartani.

Az egyéni és csoportos munkavédelmi felszerelésaifereb allapotarol a Kiviteleé felelés
személye koteles megégbdni, munkavégzés csak kifogastalan munkaeszkozdkikténhet.

Szerelés megkezdéseostel a Kivitelezs koteles a tervet részletesen atvizsgalni, vitas
kérdésekben a tervézel egyeztetni.

Tervil eltérni csak a tervézill. az engedélyaz szakhatdsag &tetes irasbeli engedélyével
szabad.

Az elkészult berendezés csak a Kivitéiezabvanyossagi Nyilatkozat, ill. Erintésvédelmi
FelUlvizsgalati Jegyskonyv és az etsfelllvizsgélati jegydkonyv birtokaban helyezhet
uzembe.

Erintésvédelmi felulvizsgalatot 3 évenkénti gyakaggal meg kell ismételni. (MSZ-EN
60364, MSZ 2364, MSZ 172/1-86 és MSZ 10900)

A villamos haldzaton javitast, atalakitast, karbatdist csak szakképzett személy végezhet.

Szerelés megkezdéseosttl a kiviteleds koteles a tervet részletesen atvizsgélni, a vitas
kérdéseket a tervézel megbeszélni. A terbt eltérni csak a tervéz elszetes irasbeli
engedélyével szabad.

Ladanybene, 2017. junius 12.

Kardos Attla
tervei
V-T, EN-T/03-0382

3051 Szarvasgede, kiilteriilet 042/78 hrsz. alateksios Uzem létesitése bglslektromos kialakitasa 24/2017

10



