Kockazatkezelési adatlap az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan

Projekt azonosité: Szarvasgede Extrakciés Uzem

1. Az épitmény f6bb részei a kockazatkezelés szempontjabol:
Csatlakozovezetékek:
betdplalas
'KiilsG' 6vezetek (amelyekben csak az RA kockazati 6sszetevé keril kiszamitasra):
kiilsé
'Belsé' 6vezetek (amelyekben minden kockazati 6sszetev kiszamitasra kerdl):
Irodak
Uzem

El6készitd

2. Az épitmény esetében fennallé Iényeges veszteségtipusok, amelyek alapjan a villimvédelmi
intézkedések szilikségességének meghatarozasa torténik:

L1 - Emberi élet elvesztése (RT1 = 0,00001)

3. Az épitmény, a csatlakozévezetékek és az 6vezetek jellemzdi
Epitmény mérete, elhelyezkedése:
Hosszusag (m): 37
Szélesség (m): 37
Magassag (m): 15,4
Villamsl(irGiség, (db/km2/év) : 3
Elhelyezkedési tényez6: Hasonld v. kisebb mag. tereptdrgyakkal koriilvéve
LPZ 0/1 arnyékolas: NINCS

LPS: LPS IV

Csatlakozévezetékek jellemz6i:

'betaplalas' csatlakozévezeték:



Csatlakozas jellege: Foldalatti

Csatlakozas hosszusag (m): 250

Kornyezeti tényez6: Vidéki

Transzformator tényezG: Egyéb (KIF, telekommunikacios stb.)
Lokofesziltség-allosag: < 1 kV

LPL: LPL lI-IV szintre méretezett

Csatl. ép. hosszusag (m): 0

Csatl. ép. szélesség (m): 0

Csatl. ép. magassag (m): 0

Elhelyezkedési tényez6: Egyedil allé: a kbzelben nincs mas tereptargy
CLI értéke: 1

CLD értéke: 1

PLD értéke: 1

PLI értéke: 1

7y

'Kiils6' ovezetek jellemzéi:

'kulls@' kiils6 dvezet:
Ovezetben tartézkoddk szama: 3
Talajfelszin: R < 1 kOhm (termétalaj, beton)
EF elleni védelem: NINCS
LF elleni védelem: NINCS

LPS figyelembevétele: Figyelembe van véve

Ovezetben tartézkodas ideje : 6000

'Belsé@' dvezetek jellemzéi:
'lroddk' bels6 dvezet:
Ovezetben tartézkoddk szama: 10

T(iz kockazata: Atlagos



Kilonleges veszély: NINCS
betdplalds csatl.: Villamv. potencialkiegyenlitéssel
Veszteség fiz. kdr. kov.: Ipar
Veszteség el. rsz. hib. kov.: NINCS
Tlizvédelmi intézkedés: Tlizszakaszokra bontott épitmény
Ovezetben tartézkodas ideje: 5000
Jarofelilet: R < 1 kOhm (beton)
LPZ 1/2 4rnyékolas: NINCS
betdplalas nyomvonalkial.: Arnyékolatlan, > 50 m2 hurokkal
Csatlakozévez. EF védelme: NINCS
Ovezet EF/LF elleni védelme: NINCS
'Uzem' belsd dvezet:
Ovezetben tartézkoddk széma: 1
Tliz kockazata: Robbanasveszély
Kilonleges veszély: NINCS
betdplalds csatl.: Nem csatlakozik
Veszteség fiz. kdr. kov.: Ipar
Veszteség el. rsz. hib. kov.: Robbanasveszélyes 6vezet
Tlizvédelmi intézkedés: Aut. tlizjelz6 rendszer
Ovezetben tartézkodas ideje: 1000
Jarofelilet: R < 1 kOhm (beton)
LPZ 1/2 4rnyékolas: NINCS
betdplalas nyomvonalkial.: Arnyékolatlan, > 50 m2 hurokkal
Csatlakozévez. EF védelme: NINCS
Ovezet EF/LF elleni védelme: NINCS
'El6készits' belsd ovezet:
Ovezetben tartézkoddk széma: 5
T(iz kockazata: Atlagos

Kilonleges veszély: NINCS



betaplalas csatl.: Villamv. potencialkiegyenlitéssel
Veszteség fiz. kdr. kov.: Ipar

Veszteség el. rsz. hib. kév.: NINCS

Tlizvédelmi intézkedés: Tlizszakaszokra bontott épitmény
Ovezetben tartézkodas ideje: 5000

Jarofelilet: R < 1 kOhm (beton)

LPZ 1/2 4rnyékolas: NINCS

betdplalas nyomvonalkial.: Arnyékolatlan, > 50 m2 hurokkal
Csatlakozévez. EF védelme: NINCS

Ovezet EF/LF elleni védelme: NINCS

4. Kockazatok az alkalmazott védelmi intézkedések figyelembevételével
Az R1 kockazat megfelels: R1 = 4,881 * 107

Megjegyzések a kockazatelemzési szamitasokhoz:

- A szamitasok az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan torténtek.

- Avillamvédelmi potencidlkiegyenlitésrél minden esetben gondoskodni kell, az MSZ EN 62305-3:2011
kovetelményeinek megfelelGen.



