FE jell elosztd—berendezés

Un= 3x400/230V

Prisma G Plus tipust elosztdszekrényben

Jelen tervek az MSZ EN 61439-1:2010 és —2:2010 szabvany szerinti

an. "Ellen8rzott elosztdberendezésekre” vonatkoznak.

Un= 3x400/230V, 50 Hz 32x8 Cu 630A, 7,9 kA
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Ledgazds szam 43 44 45 46 47 48

Megnevezés Elektromos kapu 3.

készilék bekotés

Elektromos kapu 4. Elektromos kapu 5.

késziilék bekotés késziilék bekotés

Elektromos kapu 6.

késziilék bekotés

CST elosztok 1.

késziilék bekotés

CST elosztok 2.

késziilék bekotés

Aramkori szém FE43 FE44 FE45 FE46 FE47 FE48
TeljesTtmény - - - — —
S |Vezeték tipus 5x2,5 NYM-J 5x2,5 NYM-J 5x2,5 NYM-J 5x2,5 NYM-J 5x10 NYM—-J 5x10 NYM-J
M Csatorna, véddcsd kabeltdlca, MUl 21 kabeltdlca, MUl 21 kabeltdlca, MUl 21 kabeltdlca, MUl 21 kabeltalca, MUI 48 kabeltdlca, MUI 48
Megrendelt: Sjlvestris & Szilas Kft. Megnevezés: Extrakcids lizem |étesftése Tervez: Kardos Attila Munkaszém: 24 /2017 Oldat: 8
2144 Kerepes, Vaslt u. 42. V-7 FE elosztd szekrény egyvonalas kapcsoldsi rajz V=T, EN-T/03-0382
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