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Törzsszám: 21-04-2017 

1  T E R V E Z Ő I  N Y I L A T K O Z A T  

Az 1993 XCIII. törvény 19. paragrafus /2/. bekezdése alapján a Schäfer 
Épületgépészet Kft. tervezője kijelentem, hogy az: 

 
SILVESTRIS & SZILAS KFT.   
2144 KEREPES, VASÚT U. 42. 

 
SZOCIÁLIS ÉPÜLET ÉS EXTRAKCIÓS ÜZEM ÉPÍTÉSE 

Szarvasgede, külterület, HRSZ.: 042/78 

 
Épületgépészeti szerelési munkái 

 
című tervdokumentációban az elkészített helyszínrajz a valóságnak megfelel. 
 
Az 1997. LXXVIII. tv. alapján kijelentem, hogy a tervezés során az alábbiakban 
felsorolt hatályos szabványokat és előírásokat tartottam be: 
 

 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet, a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, 

a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő 
hatósági feladatokról, 

 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések 

műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról  

 11/2013. (III. 21.) NGM rendelete a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói 

berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az 
ezekkel összefüggő hatósági feladatokról 

 Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. T-04. technológiai utasítása,  

 2008. évi XL. Törvény a földgázellátásról 

 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről 
 19/2009 (I.30) Korm. Sz. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 

rendelkezéseinek végrehajtásáról  

 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről  

 1995. évi LIII. Törvény a környezet védelmének általános szabályairól 

 8/1981.(XII.27.) IpM. számú rendelet Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi 

Szabályzata (KLÉSZ) 
 347/2012. (XII. 11.) BM rendelet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 

 54/2014. (XII. 5.) BM. rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) 

 

 MSZ EN 12732:2013 Gázellátó rendszerek. Acélok hegesztése. Műszaki követelmények.  

 MSZ EN 10255:2004+A1:2007 – Hegesztésre és menetvágásra alkalmas ötvözetlen acélcsövek 

 MSZ EN 10296-1:2004 Hegesztett acélcsövek mechanikai és általános műszaki célra – 

hegesztett acél 

 
 MSZ 845:2012 Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és ellenőrzése 

 MSZ EN 1443:2003 Égéstermék elvezető berendezések. Általános követelmények.] 
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 MSZ CEN/TR 1749:2006 A gázkészülékeknek az égéstermék-elvezetés módja szerinti 

osztályozási rendszere  

 MSZ EN 13384-1:2002+A2:2008 Égéstermék elvezető berendezések. Hő-, és áramlástechnikai 

méretezés. 1. rész: Egy tüzelőberendezést kiszolgáló égéstermék-elvezető berendezések. 
 MSZ EN 13384-2:2003+A1:2009 [Égéstermék elvezető berendezések. Hő-, és 

áramlástechnikai méretezés. 2. rész: Égéstermék-elvezető berendezések több 

tüzelőberendezéshez. 
 MSZ EN 15287-1:2007+A1:2011 Égéstermék elvezető berendezések. Fém égéstermék-

elvezető berendezések kivitelezési szabályai. 1. rész: Égéstermék-elvezető berendezés nyitott 

égésterű tüzelőberendezésekhez. 
 MSZ EN 15287-2:2008 Égéstermék elvezető berendezések. Égéstermék-elvezető 

berendezések tervezése, kivitelezése és üzembe helyezése. 2. rész: Zárt égésterű 

tüzelőberendezések égéstermék-elvezető berendezései. 

 MSZ EN 1045:1999 Keményforrasztás. Folyósító szerek keményforrasztáshoz. Osztályba 

sorolás és műszaki szállítási feltételek 
 

 MSZ EN 1057:2006+A1:2010 [Réz és rézötvözetek. Varrat nélküli, körszelvényű rézcsövek 

vízhez és gázhoz, egészségügyi és fűtési alkalmazásra] 
 MSZ EN 1254-1:1999 Réz és rézötvözetek. Csővezeték armatúra. 1. rész: Szerelvények 

rézcsőhöz kapillárisan lágy vagy kapillárisan kemény forrasztható véggel.  

 MSZ EN 1254-2:1999 Réz és rézötvözetek. Csővezeték armatúra. 2. rész: Összenyomható 

végű szerelvények rézcsövekkel való felhasználásra 

 
 MSZ 11413-4:1977 Gáztömörség és vizsgálata Kisnyomású csatlakozóvezetékek és fogyasztói 

berendezések 

 MSZ 11414-5:1982 Gázelosztáshoz tartozó berendezések. Házi és egyedi nyomásszabályozó 

állomások  
 MSZ EN 12327:2013 Gázellátó rendszerek. Nyomáspróba, üzembe helyezés és üzemen kívül 

helyezés. Műszaki követelmények 

 MSZ EN 12279:2002 és MSZ EN 12279:2000/A1:2006 módosítása Gázellátó rendszerek. 

Gáznyomás-szabályozók a csatlakozó vezetékben. Műszaki követelmények. 
 MSZ EN 12279:2000/A1:2006 Gázellátó rendszerek. Gáznyomás-szabályozók a 

csatlakozóvezetékben. Műszaki követelmények 

 

 MSZ HD 60364 számú szabványsorozat (Épületek villamos berendezéseinek létesítése)  

 MSZ HD 60364-4-41 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonság. Áramütés 

elleni védelem. 

 
 
 

Schäfer József 
    tervező  

 
A tervezett műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű és az eseti 
hatósági előírásoknak, azoktól való eltérés nem vált szükségessé. 
 
Alulírott nyilatkozom, hogy a Magyar Mérnöki Kamara tagja vagyok, a terv 
készítéséhez szükséges jogosultsággal rendelkezem. 
 
 
 
Mezőberény, 2017. 06. 12. 
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Törzsszám: 21-04-2017 
 

2  T E R V E Z Ő I  M U N K A - ,  T Ű Z -  É S  K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I  
N Y I L A T K O Z A T  

Alulírott a Schäfer Épületgépészet Kft. tervezője kijelentem, hogy a tervezés során az 
előírt jogszabályok, szabványok, műszaki előírások, valamint a gázszolgáltató Égáz-
Dégáz Földgázelosztó Zrt. technológiai utasítás munkavédelmi előírásait betartottam, 
különös tekintettel az alábbiakra: 
 

 2000. évi LXXX. törvény az építkezéssel kapcsolatos biztonsági és 
egészségügyi kérdésekről szóló, a  Nemzetközi konferencia 1988. évi 75. 
ülésszakán elfogadott 167. számú egyezmény kihirdetéséről. 

 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 
 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 

tűzoltóságról. 

 3/2003. (III. 11.) FM-ESzCsM együttes rendelet a potenciálisan 
robbanásveszélyes környezetben lévő  munkahelyek minimális munkavédelmi 
követelményeiről. 

 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és 
az építési folyamatok  során megvalósítandó minimális munkavédelmi 
követelményekről. 

 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai 
biztonságáról. 

 5/1993.(XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCII. 
törvény egyes  rendelkezéseinek végrehajtásáról 

 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, illetve személyi higiénés 
alkalmassági orvosi vizsgálatról  és véleményezésről. 

 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni 
védőeszköz  használatának biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről.  

 31/1994. (XI. 10.) IKM Hegesztési Biztonsági Szabályzat. 
 102/1996.(VII.12.) Korm. rendelet a kivitelezés során keletkező veszélyes 

hulladékok keletkezéséről. 

 12/1983 (V.12.) MT rendelet  a zaj és rezgésvédelemről. 
 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról, 
 8/2002. (III.22.) KöM-EüM rendelet a zaj és rezgésvédelemről. 
 14/2001.(V.9.) KÖM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi 

határértékről, a helyhez kötött  légszennyező pontforrások kibocsátási 
határértékéről, 

 (21/192001. (II.14.) Korm. Rendelet a levegő védelemmel kapcsolatos egyes 
jogszabályokról, 

 45/2004 (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék 
kezelésének részletes  szabályairól szóló rendelkezésekben, 
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környezetvédelmi előírásokban, jogszabályokban, szabványokban,  technológiai 
utasításokban, valamint a környezetvédelemről szóló törvényben előírtakat 
betartottam,  azoktól való eltérésre nem volt szükség. 

 

 
 

Schäfer József 
                tervező  

A Korm. rendelet a káros légszennyezés megelőzésére, csökkentésére, 
megszüntetésére az emberi egészség és környezet megóvása érdekében született 
meg, végrehajtásáról pedig az OKTH rendelkezése gondoskodik. 
Az elkészített kiviteli tervdokumentáció környezetvédelmileg és természetvédelmileg 
megfelelő. 
A terv szerint kivitelezett létesítmény a biztonságos üzemeltetés feltételeit biztosítja. 
 
 
 
 
Mezőberény, 2017. 06. 12. 

mailto:schaferj@citromail.hu


SCHÄFER ÉPÜLETGÉPÉSZET KFT. 5650 Mezőberény, Fő út 7. tel/fax: /66/532-900 

e-mail: schafer.jozsef@schafer-epgep.hu 
 

 8  

Törzsszám: 21-04-2017 

3  K Ö Z P O N T I  F Ű T É S  É S  H Ű T É S  M Ű S Z A K I  L E Í R Á S  

a 
 

SILVESTRIS & SZILAS KFT.   
2144 KEREPES, VASÚT U. 42. 

 
SZOCIÁLIS ÉPÜLET ÉS EXTRAKCIÓS ÜZEM ÉPÍTÉSE 

Szarvasgede, külterület, HRSZ.: 042/78 

 
szerelési munkáihoz 

 
 
3.1 Általános előírások 

- A tervrajzokon feltüntetett anyagok csak a vonatkozó szabványnak, kiviteli 
előírásoknak és építésügyi normatíváknak megfelelően alkalmazhatók. 
 
- A szerelés megkezdésének időpontját a kivitelező tartozik a tervezővel a beruházón 
keresztül írásban közölni. 
 
- A tervektől eltérni csak a felelős tervező írásos hozzájárulásával lehet. Kivitelező 
köteles az építtető vagy saját maga által kívánt tervváltoztatás esetén a tervező 
hozzájárulását kérni. 
 
- Tervezői hozzájárulás nélkül végrehajtott tervmódosítás, a tervező felelősségének 
megszűnésével jár. 
 
- Kivitelezés során felmerülő problémák tisztázása tervezői művezetés során 
történhet. 
 
- Az érintésvédelmi és villámvédelmi berendezések csatlakozásának lehetőségét a 
villamos terveknek megfelelően biztosítani kell. 
 
- Vasbeton szerkezeteket megvésni tilos! 
 
- A berendezést csak szakképzett és kioktatott személy kezelheti. A kezelőszemélyzet 
kioktatásáról, a berendezés szakszerű és gondos kezeléséről, karbantartásáról, az 
üzemeltető tartozik gondoskodni. 
 
A kivitelezési munka időtartama alatt a balesetelhárítási előírások betartása kötelező! 
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3.2 Kiindulási adatok 

Az építmény földrajzi helye: Szarvasgede 
Az építmény rendeltetése:   Extrakciós üzem és szociális épület. 
  
Az épület szerkezeti leírása: 
 
A tervezett Extrakciós üzem vasbeton vázszerkezetű, szendvicspanel oldalfal 
burkolatú épület. A szociális épület tégla falazattal rendelkezik. Mindkét épület 
fokozott légzárású műanyag nyílászárókkal rendelkezik. A tervezett Extrakciós üzem 
és szociális épület tetőzete lapostető. Héjazat: lágyfedés.  
 
- Széljárás:    normális. 
- Uralkodó szélirány:  É-NY.  
         téli  /  nyári  
        
- Számításba vett külső hőmérséklet:             -13°C/+35°C   
           
- Az Extrakciós üzem és szociális épület helyiségeinek számított belső hőmérsékleti 
értékei: 
         téli  /  nyári 
 
Előtér, Mosdó, WC, RB kiszerelő, extrakciós üzem  +18°C 
Recepció, étkező-pihenő, labor, étkező-pihenő   +20°C 
Iroda, tárgyaló       +22°C/+24°C 
Öltöző-zuhanyozó        +22°C  
   
 A épület fűtött térfogata:        3915 m3 

 Az épület fűtési hőszükséglete:                36,76 kW 
 Az épület fűtött légtérfogatára vonatkoztatott fajl. hőveszteség:   0,127 W/m3K 

 Az irodák és tárgyaló hűtési hőigénye:              9,17 kW 
 
3.3 Központi fűtés 

3.3.1 A fűtőberendezés adatai 

 A fűtési rendszer: radiátoros fűtés.  
 A fűtőközeg paraméterei: 70/55°C-os 

 Fűtési hőleadók: 
Extrakciós üzem: 
 Pakole MVT-10-1FA fűtő termoventilátor 
 STX-B1 fali tartó, TR1 termosztát 
 MRS4 bekötő panel hidegvíztermosztáttal 
  
Szociális épület: 

  DUNAFERR LUX-uNi  tipusú lapradiátor 
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Fűtési hőleadók szerelvényezése: 
 Termoventilátor 

 előremenő vezeték: elzárószelep 
 visszatérő vezeték: Tour&Andersson STAD strangszabályzó szelep      

 
 Radiátor 

 DANFOSS RA-N egyenes termosztatikus szelep 
 DANFOSS RLV sarok visszatérő szelep 
 Danfoss RA2980, termosztát fej 

 
3.3.2 Csőhálózat anyaga 

A fűtési rendszer anyaga: 
 
Földben: 

- UPONOR Thermo Twin flexibilis előszigetelt fűtési cső. 
 
Extrakciós üzemben: 

- Hosszvarratos acélcső, (MSZ120-1:1982 A 37) 
-  Az RB zsilip és kiszerelő falán átvezetett csővezetékeket, Dunamenti Polylack 

KG hőre duzzadó, grafit tartalmú tűzgátló tömítésével kell ellátni!  
 
Szociális épületben: 

- WAVIN FUTURE K1 K1 többrétegű műanyagcső.   
 
A vezetékek szerelésénél be kell tartani a csövek szerelésére vonatkozó technológiai 
utasításokat!  
 
3.3.3 Hőtermelő 

Az épületek hőenergia ellátását aprítékos konténer hőközpont biztosítja. 
 
A hőközpont nem képezi a tervezés tárgyát! 
 
3.3.4 A fűtési rendszer biztosítása 

A fűtési rendszer biztosítását az aprítékos konténer hőközpontban lévő tágulási 
tartály biztosítja. Az túlnyomás levezetésére 2,5 bar lefúvatási nyomású 
rugóterhelésű biztonsági lefúvató szelepet kell beépíteni. 
 
3.3.5 Fűtés szabályzása, automatika 

A fűtési rendszer szabályozása helyiséghőmérséklet szabályozókkal történik. A 
helyiséghőmérséklet szabályozók az alábbi helyeken lesznek elhelyezve: 
 
 
 
 

mailto:schaferj@citromail.hu


SCHÄFER ÉPÜLETGÉPÉSZET KFT. 5650 Mezőberény, Fő út 7. tel/fax: /66/532-900 

e-mail: schafer.jozsef@schafer-epgep.hu 
 

 11  

Extrakciós üzem: 
Termoventilátorok alatt elhelyezendő TR1 termosztát és MRS2 sorkapocsléc 
hidegvíz termosztáttal. (Minden termoventilátor külön szabályozó 
berendezéssel rendelkezik.) 

 
 
Szociális épület: 

A 15 jelű egyterű irodába tervezett HONEYWELL CM907 szobatermosztát 
biztosítja a fűtésszabályzást.  

 
A tervezett fűtőtestek egyenletes üzemét próbafűtések alkalmával, gondos 
beszabályozással kell biztosítani. Ez a kivitelező feladata. A fűtőtestek 
beszabályozását úgy kell elvégezni, hogy a beállítást illetéktelen személyek ne 
változtathassák meg. 
 
3.3.6 Hőszigetelés, korrózióvédelem: 

Schäfer József 
              tervező 

A tervezett acél fűtési csőhálózat felületkezeléséről gondoskodni kell, ezért a 
csőhálózatot alap, közbenső és fedő mázolással kell védeni.  
 
A padlóban vezetett ötrétegű csővezetéket Polifoam  5 mm vtg. csőhéj szigeteléssel 
kell ellátni. 
 
 
 
 
 
Mezőberény, 2017. 06. 12.  
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Törzsszám: 21-04-2017 

4  V Í Z - C S A T O R N A  M Ű S Z A K I  L E Í R Á S  

az 
 

SILVESTRIS & SZILAS KFT.   
2144 KEREPES, VASÚT U. 42. 

 
SZOCIÁLIS ÉPÜLET ÉS EXTRAKCIÓS ÜZEM ÉPÍTÉSE 

Szarvasgede, külterület, HRSZ.: 042/78 

 
szerelési munkáihoz 

 
 
4.1 Általános előírások 

A kivitelezési munkáknál az MSZ 04.132 Épületek vízellátása és az MSZ 04.134 
Épületek csatornázása c. szabványok, valamint - valamint - 58/2013. (II. 27.) Korm. 
rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló előírásokat kell betartani. 
 
Szilárdsági épületszerkezeteken /főfal, vasbeton tartó, koszorú stb./ való átvezetést 
csak a statikus tervező által biztosított áttöréseken lehet megoldani. 
A kivitelező köteles az építtető, vagy saját maga által kívánt tervmódosítás esetén a 
tervező hozzájárulását kérni. Tervezői hozzájárulás nélkül végrehajtott tervmódosítás 
a tervező felelősségének megszűnésével jár. 
A kivitelezési munka időtartama alatt a balesetelhárítási előírások betartása kötelező! 
 
4.2 Általános adatok 

Az építmény földrajzi helye:  Szarvasgede. 
Az építmény rendeltetése:    Extrakciós üzem és szociális épület. 
 

4.2.1 Az épület szerkezeti leírása 

A tervezett Extrakciós üzem vasbeton vázszerkezetű, szendvicspanel oldalfal 
burkolatú épület. A szociális épület tégla falazattal rendelkezik. Mindkét épület 
fokozott légzárású műanyag nyílászárókkal rendelkezik. A tervezett Extrakciós üzem 
és szociális épület tetőzete lapostető. Héjazat: lágyfedés.  
 
4.2.2 Berendezés adatai 

A földszinti szociális épület vízszükséglete 
A berendezések terhelési egysége:                te =  25,75      
Vízfogyasztása:                 58,65 l/min = 3,52 m3/h 
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Szükséges nyomás: 3,0 bar. Az ingatlan vízellátása a közterületi vízvezetékről 
biztosított. A központi vízmérő óra a telekhatáron belül helyezkedik el meglévő 
aknában.  
 
4.3 Vízvezeték 

4.3.1 Alapvezeték: 

Az Extrakciós üzem és szociális épület részére ∅63 x 3,60 PE 80 SDR 17,6-os bekötés 

készül. A tervezett Extrakciós üzem és szociális épület tűzcsapjaihoz ∅64*2,0-es 

rozsdamentes vízvezeték épül ki. Az Extrakciós üzembe és a szociális épületbe a 
tűzvédelmi előírás szerint 6 db V2-C típusú 2",C-52/20 tűzcsapszekrény (nyomótömlő 
C-52, 2”, 20 fm) tűzcsap kerül elhelyezésre. 
 
A szociális épület tervezett vízhálózata WAVIN FUTURE K1 polimer csővezetékből lett 
megtervezve. 
  
4.3.2 Belső ágvezetékek: 

Az ágvezetékek az alapvezetékbe szerelt elágazó idomokból csatlakoznak az egyes 
berendezési tárgyakhoz. Az ágvezetékek a falhoronyban és a padlóban szerelendők. 
Anyaguk WAVIN FUTURE K1 polimer csővezeték. 
 
4.3.3 Hőmérsékleti adatok: 

Hidegvíz hőmérséklet:   +10°C 
Kevertvíz hőmérséklet:   +45°C 
Melegvíz hőmérséklet (HMV tároló): +60°C 
 

4.3.4 A vezeték hálózat anyaga és védelme: 

A tervezett szabadon szerelt csőhálózat anyaga horganyzott acél, a padlóban és a 
falhoronyban vezetett vízvezeték anyaga WAVIN FUTURE K1 ötrétegű műanyag cső. 
A falhoronyban és padlóban vezetett meleg- és hidegvíz vezetéket TUBOLIT-DG 
típusú 9 mm vtg csőhély szigeteléssel kell ellátni. 
 
Az előkészítő térben szabadon szerelt vízvezetéki rendszeren Kaiflex ST 32 mm vtg. 
típusú csőhéj szigetelést kell alkalmazni, elektromos fűtőszállal. (A fűtést az 
elektromos terv tartalmazza.) 
 
A vezetékek szerelésénél be kell tartani a Wavin csövekre vonatkozó technológiai 
utasítást!  
 
4.4 Melegvíz ellátás 

A melegvíz termelést a szociális épületben elhelyezett 1 db és az extrakciós üzembe 
tervezett 3 db Hajdu elektromos melegvíztároló biztosítja. 
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4.5 Belső csatornaszerelés 

Az extrakciós üzemben technológiai szennyvizét és a szociális épület kommunális 
szennyvizét külön vezetjük ki az épületből. A technológiai szennyvíz és a kommunális 
szennyvíz külön elhelyezésre kerülő zárt szennyvíz gyűjtőaknába lesz bevezetve.  
 
4.5.1 Alapvezeték 

A csatorna alapvezeték földben a terven megadott nyomvonalon és méretben 
helyezkednek el. Az alapvezetéket az extrakciós üzemben hegesztett kötésű PE 
csőből, a szociális épületrészben KG-PVC és PVC csőből kell készíteni a szükséges 
elágazó idomok beépítésével. 
 
A csővezetékek szerelésénél be kell tartani a technológiai előírásokat. 
  
4.5.2 Ágvezetékek 

A berendezési tárgyak szennyvizeit összegyűjtő ágvezetékeket szabványos KG-PVC 
és PVC lefolyócsövekből kell készíteni, a szükséges ragasztásokkal, kötésekkel. Az 
ágvezetékek falhoronyban és a padlóban szerelendők. 
 
4.5.3 Szellőzővezetékek 

A szennyvíz vezeték szellőzése, a terven megadott módon, HL 905 DN50 légbeszívó 
szeleppe van megoldva.  
 
4.6 Földmunka 

A függőleges oldalfalú munkaárok dúcolás nélkül kiemelhető, a munkavédelmi 
előírások betartása mellett. 
 
A munkaárok szélét járművel, vagy munkagéppel csak olyan távolságra szabad 
megközelíteni, amit a munkaárok dúcolása, vagy a talaj természetes rézsűje beomlás 
nélkül lehetővé tesz. 
A munkaárok talpát a törmeléktől meg kell tisztítani. 
A munkaárok aljára 10 cm vtg. csőágyazatot, majd csőfektetés után csővezeték fölé 
10 cm vtg. takarást kell készíteni bányahomokból.  
Csőfektetés után a vezetéket szakaszosan le kell terhelni. A csőkötések kihagyásával 
50 cm földtakarást kell készíteni. 
A csővezeték földben lévő tartozékait minden esetben kavicsos homokággyal kell 
körülvenni. 
A csővezeték feletti első kb. 30 cm-es földtakarást kézi döngöléssel kell tömöríteni. 
Ebben a rétegben nem lehet kő, törmelék és korhadást okozó anyag. 
A csővezeték 30 cm feletti rétegének döngölése géppel is végezhető. 
Az esetleges víztelenítés nyílt víztartásos mobil szivattyúval biztosítható. 
A csőfektetés után a vezetéket szakaszosan földdel le kell terhelni. 
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4.7 Berendezési tárgyak 

A szociális vizesblokk főbb vizes berendezéseinek az Alföldi Porcelángyár termékeit 
irányozzuk elő. A helyiségekben hagyományos csaptelepeket terveztünk be. A 
csaptelepek Mofém gyártmányúak.  
Köteles a kivitelező elsőrendű kiviteli berendezési tárgyakat és szerelvényeket 
beépíteni. A kivitelező köteles a berendezések gondos beszabályozását elvégezni. 
 
4.8 Nyomáspróba 

4.8.1 Nyomóvezetékek 

Általános megjegyzések: 
A csőhálózat nyomáspróbájánál arra kell törekedni, hogy a vizsgáló közeg 
hőmérséklete lehetőleg azonos maradjon.  
A kész, de még el nem takart vezetékeket vízzel úgy kell feltölteni, hogy azok 
légmentesek legyenek. 
A nyomáspróbát elő- és fővizsgálatként kell végrehajtani. 
 
Elővizsgálat: 
Az elővizsgálathoz a megengedett üzemi nyomáshoz /3 bar/ plusz 5 bar nyomást 
adunk a rendszerre, és ezt 30 percen belül 10-10 perces időközönként kétszer meg 
kell ismételni. 30 perc vizsgálati idő múlva a vizsgálati nyomás nem csökkenhet 0,6 
bar-nál nagyobb mértékben és nem léphetnek fel tömítetlenségek. 
 
Fővizsgálat: 
Közvetlenül az elővizsgálat után kell a fővizsgálatot elvégezni. A vizsgálat időtartama 
2 óra. Ekkor az előzetes próba után leolvasott vizsgálati nyomásnak nem szabad 0,2 
bar-nál nagyobb mértékben csökkennie. A vizsgált rendszer egyetlen pontján sem 
léphet fel tömítetlenség. 
 
4.8.2 Csatorna vezetékek 

Az alapvezeték és a padló alá szerelt ágvezetékek tömörségét nyomáspróbával kell 
ellenőrizni. A nyomáspróbát csak a csővezeték rögzített állapotában lehet elvégezni. 
Nyomáspróba mértéke legalább 0.15 bar. 
 
Az alapvezeték próbanyomásának időtartama 10 perc. 
A nyomáspróba ideje alatt csekély mértékű egyenletes izzadás megengedett, 
csepegés már hibának számít. 
 
4.8.3 A vezetékrendszer fertőtlenítése és öblítése 

Schäfer József 
      tervező                               

Szerelés után a vezetékhálózatot fertőtleníteni kell, majd fertőtlenítés után a 
vezetéket alaposan át kell öblíteni. 
 
Mezőberény, 2017. 06. 12. 
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Törzsszám: 21-04-2017 

5  S Z E L L Ő Z É S  M Ű S Z A K I  L E I R Á S  

a 
 

SILVESTRIS & SZILAS KFT.   
2144 KEREPES, VASÚT U. 42. 

 
SZOCIÁLIS ÉPÜLET ÉS EXTRAKCIÓS ÜZEM ÉPÍTÉSE 

Szarvasgede, külterület, HRSZ.: 042/78 

 
Szellőzés szerelési munkáihoz 

 
 
5.1 Általános előírások 

- A tervektől eltérni csak a felelős tervező írásos hozzájárulásával lehet. Kivitelező 
köteles az építtető vagy saját maga által kívánt tervváltoztatás esetén a tervező 
hozzájárulását kérni. 
 
- Tervezői hozzájárulás nélkül végrehajtott tervmódosítás, a tervező felelősségének 
megszűnésével jár. 
 
- Kivitelezés során felmerülő problémák tisztázása tervezői művezetés során 
történhet. 
 
- Az érintésvédelmi és villámvédelmi berendezések csatlakozásának lehetőségét a 
villamos terveknek megfelelően biztosítani kell. 
 
- Vasbeton szerkezeteket megvésni tilos! 
 
- A berendezést csak kioktatott személy kezelheti. A kezelőszemélyzet kioktatásáról, 
a berendezés szakszerű és gondos kezeléséről, karbantartásáról, az üzemeltető 
tartozik gondoskodni. 
 
5.1.1 Az épület szerkezeti leírása 

A tervezett Extrakciós üzem vasbeton vázszerkezetű, szendvicspanel oldalfal 
burkolatú épület. A szociális épület tégla falazattal rendelkezik. Mindkét épület 
fokozott légzárású műanyag nyílászárókkal rendelkezik. A tervezett Extrakciós üzem 
és szociális épület tetőzete lapostető. Héjazat: lágyfedés.  
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5.2 Szellőzés kialakítása 

 

5.2.1 RB kiszerelő helyiség szellőzése 

A helyiség szellőzése természetes úton történik, de az esetlegesen keletkező 
robbanásveszélyes koncentrátumok megakadályozása érdekében vész-szellőzést 
terveztünk. 

Vész-szellőzés: 

RB kiszerelő helyiség térfogata:        136,2 m3 
20 x légcsere mértéke              2724,0 m3/h 
Tervezett ventilátor: Univex WOSE-31 D (Rb-s kivitel)   2800,0 m3/h  

 
A szellőző levegő be- és elvezetését az RB helyiség oldalfalába épített SIG Air 
Handling Hungary VK 440 x 440 mm méretű túlnyomás kibocsátó zsalu 
biztosítja.  
 
A vész-szellőzést kétcsatornás SYSWNS SY-E-RD1N-T1-J2/2 típusú 
gázveszély jelző működteti. 
A gázkoncentráció érzékelésére 2 db gázérzékelő kerül beépítésre.  

 
A gázkoncentráció-érzékelő és beavatkozó készülék működése: 
− a használt gáz alsó robbanási határértékének 20 tf %-án hallható és látható 
módon adjon jelzést, és egyidejűleg indítsa el a vészszellőztető berendezést,   
− a gáz alsó robbanási határértékének (ARH) 40 tf %-án hajtsa végre a helyiség 
villamos szempontból gyújtóforrásként számításba vehető berendezéseinek 
leválasztását, kivéve a vészszellőzést és vészvilágítást,   
− A vészszellőzés óránként legalább tízszeres befújásos légcserét biztosítson. A 
vészszellőző berendezés szerkezetileg és működés szempontjából független legyen 
a helyiség szellőző rendszerétől.   
 
Gázkoncentráció érzékelő beépítési előírásai: 
 

5.2.2 Tervezési segédlet ( kiegészítés a műszerkönyvekben foglaltakhoz ) 

( az adott területre érvényes, általános előírásokon, valamint a műszerkönyvekben megfogalmazott 

követelményeken felüli főbb szempontok a Sysens gyártmányú gázérzékelő készülékek központi egységének, 

illetve az érzékelőfejeinek betervezéséhez, szereléséhez. A kiegészítés a gyakorlati kivitelezések során tapasztalt 

hiányosságokon alapul. ) 

 

A központi egység nem „RB”-és ( robbanásbiztos ) kivitelű, ezért csak a védendő téren kívül helyezhető el, 

robbanás-ill. tűzveszélyességi szempontból megfelelő besorolású helységben, vagy vezérlőszekrényben. ( Rb-és 

szekrényben, a védett térben sem célszerű az elhelyezés, mert a felülvizsgálat, beállítás alkalmával a 

beálllításokhoz ki kell nyitni! ) 

Az áttekinthetőség miatt ajánlott, hogy az adott térség egyéb betáplálási, kapcsolási, vezérlési műveleteket végző 

berendezései mellett legyen elhelyezve, lehetőleg jól látható módon            ( pl. falra szerelve, 

szemmagasságban, a védett téren kívül ) 

A készülék vezérlő kimenetei 250V AC, max 2 A terhelhetőségűek, ( pl. közvetlen szellőztető ventillátor 

indítására nem alkalmasak! ) ezért megfelelő kapcsolású külső segédrelék felhasználásával lehet az egyes 

kapcsolási, vezérlési, jelzési műveleteket elvégeztetni! 

( pl. külső vezeték, vagy meghúzó tekercs szakadások esetében is vészleállást kell kiváltani ) 
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A készülék betervezése, ill. a telepítés során továbbá figyelembe kell venni: 

    

 a., a készüléknek folyamatos üzemben kell működnie veszélyes koncentráció elérése, 

      vagy túllépése után is, a hálózatról nem célszerű leválasztani, mert ez a  

      későbbiekben visszakapcsolási nehézségeket okozhat, ezért a készülék lehetőség 

      szerint a védendő térség villamos ellátásától független, vagy azt a lekapcsolási 

      sorrendben megelőző, ( pl. a védett téren kívül, a leválasztó mágneskapcsoló előtti, 

      de a tűzvédelmi kézi kapcsoló utáni ) biztosított betáplálásban részesüljön. ( a 

      robbanásbiztos szellőztető ventilátor vezérlése is )   

b.,  a készülék által vezérelt kapcsolási műveleteknek a térségben levő technológiában 

     okozott esetleges kihatásait ( elsősorban vegyi technológiák esetében ) 

c.,  a vezérelt szellőztető ventillátorok, lámpák stb. esetén a robbanásbiztossági  

     megfelelőség kérdését ( vészjelzési, ARH 40%- 2. szint elérésekor a 

     védett térben csak rb-és, vagy gyújtószikra mentes  berendezés maradhat feszültség 

     alatt, pl. egyéb kapcsoló, lámpa, dugalj, nem!) 

d., feszültség kimaradás után, beépített törlőegységek esetén a vészjelzés nyugtázása,  

     törlése után esetleg automatikusan beinduló technológiai folyamatokat  

     ( sorrendiség, egymáshoz reteszelt indítások szükségessége stb. ) 

e.,  az érzékelő bekötőkábel nyomvonalának környezetében található zavarforrások 

      ( motor, betáp. kábelek stb. ) elkerülését 

f.,  a szükséges érzékelő kábel érkeresztmetszet min. 1 mm2  erenként, 

g., az érzékelőkábel mechanikai védelmét sérülésveszély esetén biztosítani kell 

h.,  a beállított közegen kívüli, más közeg előfordulását ki kell zárni 

     ( keresztérzékenység miatt téves jelzést eredményezhet ) 

i., a telepítés folyamán  kerülni kell a nedves, párás, gőzös, kondenzálódásra 

     hajlamos, valamint a közvetlen napfény, egyéb sugárzó hő hatásának kitett, 

     valamint azokat a helyeket, amelyek a központi egységben, és tartozékaiban kárt 

     tehetnek mechanikai, vagy egyéb módon. 

j.,  a készüléknek, és tartozékainak szerelési, karbantartási műveleteinek elvégzéséhez 

     szükséges elérhetőségét, hozzáférhetőségét. ( Az időszakos felülvizsgálatok, 

     beállítások alkalmával az érzékelőket, és a központi egység egyes elemeit szét kell 

     szerelni! ) A kivitelezés, telepítés folyamán az érzékelőfejeket olyan helyre kell 

     telepíteni, ami egyrészt megfelel az érzékelendő közeg jellemzőinek, másrészt a 

     későbbiekben elérhetőséget biztosít a karbantratási tevékenységhez, és nem okoz 

    külön költséget ( pl. érzékelőelemek, szinterszűrők cseréjekor állványozást ) 

 

1., Központ elhelyezése vezérlőszekrényben: ( nem lehet a védett térben! ) 

 szekrény szükséges belmagasságának a szerelőlemeztől számítva legalább                220 mm-nek kell 

lennie ( a szekrényen levő előlapi szerelvények nélkül ) 

 szekrénybe történő elhelyezéskor a központi egység, illetve főleg az érzékelők bekötőkábeleinek, 

vezetékezéseinek közelében nem lehet erősáramú, erőátviteli kábel, vezeték, stb., mert az erős szórt 

mágneses tér a készülék működését megzavarhatja. 

 A beszerelés helyét úgy kell kiválasztani, hogy a központi egység, illetve részei az időszakos 

felülvizsgálatok, beállítások alkalmával részleges szétszerelés alá kerülnek!  ( az egyes fiókokat ki kell 

húzni, illetve toldókártyával meghosszabbítani, ezek útjában nem lehet akadály, még nyitott 

szekrényajtók esetében sem ) 

 Szekrények középső, illetve felső részén történő elhelyezés az ajánlott, mert beállítás esetén az alul 

elhelyezett központ egyes beállító potmétereihez nem lehet hozzáférni!   ( szükséges magasság a fiókok 

alsó részétől számítva kb. 150mm ) 

 Ha a központi egység szekrényébe kerül felszerelésre, ajánlott az egyes jelzési ( elő, ill. vészjelzés ) 

állapotokat a szekrény előlapjára kivezetni ( a külső vezérlés segédreléit felhasználva ) 

  A vezérlőszekrény elhelyezésénél ( elsősorban a külső falakon, pl. déli-nyugati fekvés esetén a 

napsütés hatása ) figyelembe kell venni az esetleges túlmelegedés  kérdését                             

 

2., Falra történő szerelés: ( korábbiakban említetteket is figyelembe véve) 

 lehetőség szerint szemmagasságban történő rögzítés 

 szerelhetőséghez körkörösen, lehetőleg  kb. 100mm szabad hely biztosítása, illetve a készülék előtt nem 

lehet egyéb akadály 
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 kábelek ( működtető, érzékelő ) azonosíthatósága 

 megfelelő környezeti feltételek biztosítása ( lsd.  i., pont ) 

 

3., Érzékelőfej, és bekötő kábelének szerelése:  

( korábbiakban említetteket is figyelembe véve) 

 elhelyezés szempontjából az érzékelendő közeg relatív sűrűségének figyelembe vétele ( pl. földgáz, 

biogáz, hidrogén, stb. födémszinti elhelyezés, propán-bután, oldószerek, alkoholok, stb. esetében 

padlószinttől kb. 150mm-re elhelyezés ) 

 padlószinti elhelyezésnél ( főleg vegyipar, kiszerelés-csomagolás, élelmiszeripar ) alkalmazásoknál az 

esetleges fröccsenő víz elleni megfelelő védelem ( pl. slagos mosásnál a felverődő víz eltömíti a 

szinterszűrőt, működésképtelenné téve a készüléket, rosszabb esetben az érzékelőfejet ) 

 nagy belmagasságú térségekben ( pl. régi kazánházak rekonstrukciója ) az esetleges kibocsátó forrás 

fölé célszerű un. „gyűjtőernyő” alkalmazása ( pl égők gázszakaszai ) 

 mechanikailag osztott födém, illetve padlószinteknél fokozott figyelem 

 megfelelő környezeti, elérhetőségi feltételek biztosítása ( lsd.  i., pont ) 

 kábelcsatornán, tálcán kívüli érzékelő kábel vezetésénél a műa. védőcső végének, illetve a kábel 

rögzítésének az érzékelőfej rb-és tömszelencéjétől max. 200 mm távolságon belül kell lennie 

 az érzékelőfejet csak a megfelelő, gyári rögzítő furatokon keresztül szabad rögzíteni, illetve felfogni, a 

bekötő doboz ( rb-és! ) bármilyen átfúrása, átalakítása, stb. tilos! 

 

 Összeállította: Szeniczey György mob: ( 70 ) 509-2927 ) 

               Sysens Kft. H-3532 Miskolc, Daru u. 5. t/f/ü:  ( 46 ) 792-023 

 
5.2.3 Helyiségek szellőztetése 

A nyílászáróval rendelkező helyiségek szellőzése természetes úton történik, a belső 
terű helyiségeké pedig gépi szellőzéssel lesz biztosítva. 
 
A 07 Ffi öltöző-zuhanyozó, 08 Ffi WC, 11 Női WC és 12 Női öltöző-zuhanyozó 
szellőzését gépi szellőzéssel biztosítjuk. A helyiségek szellőzése szívott rendszerű.  
Az elszívó ventilátor vezérlését az előbb említett helyiségekbe beépített jelenlét 
érzékelők biztosítják. 
 

Elszívó ventilátor típusa: 
- SIG Air Handling Hungary RKA160L V= 300 m³/h, P= 240 Pa 
- MTY1 fokozatmentes fordulatszám szabályozóval  

  

5.2.4 Légcsatorna hálózat anyaga és szerelési technológiája 

A légcsatorna hálózat anyaga: Spirálkorcolt könnyű lemezcső horganyzott 
acélszalagból, [SIG Air Handling típusú,] borda nélkül, lv=0,50 mm. 
 
A falon, födémen átvezetett gépészeti vezetékek átvezetési helyein, a nyílásokat tűz 
gátló tömítéssel kell ellátni, melyek Th értéke egyezzen meg az adott épületszerkezet 
Th értékével. 
A szerelés, kivitelezés során a gyártó által megfogalmazott technológia használandó. 

 
 
 

Kör keresztmetszetű légcsatorna függesztési távolságok: 
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5.2.5 Elszívó anemosztátok 

Schäfer József 
  tervező 

 
 Törzsszám: 21-04-2017 

Az elszívó légtechnikai hálózat pontos méreteit, nyomvonalát a terv tartalmazza.  
Légbefúvó típusa: SIG Air Handling Hungary Alize anemosztát 50 és 100 m3/h 
teljesítménnyel. 
 
A levegő bevezetést 2 db Air Tronic ATG G-60 légbeejtő (150 m3/h/db) biztosítja. 
 
A pontos beszabályozást a kivitelezési munkálatok végén mérés útján szükséges 
beállítani. 
 
 
 
 
 
 
 
Mezőberény, 2017. 06. 12. 
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6  T Ű Z  É S  M U N K A V É D E L M I  L E Í R Á S  

a 
 

SILVESTRIS & SZILAS KFT.   
2144 KEREPES, VASÚT U. 42. 

 
SZOCIÁLIS ÉPÜLET ÉS EXTRAKCIÓS ÜZEM ÉPÍTÉSE 

Szarvasgede, külterület, HRSZ.: 042/78 

Épületgépészeti szerelési munkáihoz 
 
A gyártó, illetve a szerelő vállalatnak rendelkeznie kell az 1993. évi XCIII. törvény 
alapján készített Munkavédelmi Szabályzattal, valamint az OTSZ alapján készített 
Tűzvédelmi Szabályzattal. Ezeket a Szabályzatokat jelen tervdokumentációban 
meghatározott feladat kivitelezése, gyártása, szerelése, szállítása közben be kell 
tartani, illetve tartatni. A tárgyi létesítmény területén folyó helyszíni gyártásnál és 
szerelésnél be kell tartani a tárgyi létesítmény saját, belső Tűz-, és Munkavédelmi 
Szabályzatát is, valamint a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 
143/2004. (XII.22.) GKM számú rendeletet. Az adott munka biztonságos elvégzéshez 
a gyártó, illetve szerelő cég Munkavédelmi Szabályzatában előírt védőeszközök 
(védőkesztyű, védőszemüveg, védősisak, stb.) használata kötelező.  A munkavégzés 
helyszínén illetéktelen személy nem tartózkodhat. Daruzásnál és emelésnél be kell 
tartani az emelésekre vonatkozó munkavédelmi és balesetmegelőző szabályokat. 
Jelen tervdokumentáció tárgyát képező átalakítás során tűzveszélyes anyag nem 
kerül beépítésre. A gyártóművi, illetve a helyszíni munkavégzés közben a fentiek 
mellett az alábbi rendeleteket is be kell tartani, illetve tartatni: 
 

31/1995 (VII.25.) sz. IKM rendelet: Vas és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat 

3/1979. (V.29.) EüM rendelet: Az egyéni védőeszközökről 

Schäfer József 
tervező 

 
A csővezetékek gyártó művi, illetve üzemi nyomáspróbái alatt be kell tartani a 
nyomáspróbára vonatkozó balesetvédelmi előírásokat. Az egyes elzárókra, 
berendezésekre, csőszakaszokra tájékoztató táblákat kel elhelyezni 
magyarázatképpen, hogy mely épületrészt szolgál ki vagy, hogy mi a funkciója – a 
rendszer készre szerelése után. A szerelési munkákat csak min. két fő végezhet. 
Minden szerelési munkaeszköz és építési segédanyag ép és karbantartott legyen ill. 
feleljen meg a munkavédelmi előírásoknak. Csak kétágú létrát szabad használni. A 
munkavégzés helyszínén mindig kéznél kell tartani 1 db 55A,233B és C tűzoltási 
teljesítményű készüléket. Gáztömörséget nyílt lánggal ellenőrizni tilos! 
 
Mezőberény, 2017. 06. 12. 
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