
5650 Mezőberény Fő u. 7.

Tel./Fax:(66)532-900

ÉPÜLETGÉPÉSZET KFT.

CHÄFER

schafer-epgep.hu

Email: schafer.jozsef@

vagy egyéb módon való sokszorosítása csak a

tulajdonos írásbeli engedélyével történhet.

Ez a terv az Schäfer Épületgépészet szellemi

tulajdona. Másnak való átadása, másolása,

LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE:

Gv-1

RAJZJEL: MÉRETARÁNY:

M=1:50

RAJZ MEGNEVEZÉSE:

SCHÄFER JÓZSEF

TERVEZŐ:

VEZ.TERVEZŐ:

SCHÄFER JÓZSEF

TÖRZSSZÁM:

KIV.T.

TERVFAJTA: DÁTUM:

3051 SZARVASGEDE

EXTRAKCIÓS ÜZEM ÉPÍTÉSE

KÜLTERÜLET, HRSZ.: 042/78.

G-T/04-247-97

SZERKESZTŐ:

TUSKA-SCHÄFER ADÉL

VÍZELLÁTÁS SZENNYVÍZ 

H

II. ÜTEM - EXTRAKCIÓS ÜZEM, ELŐKÉSZÍTŐ TÉR

I. ÜTEM - SZOCIÁLIS ÉPÜLETRÉSZ
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MOSOGATÓ

1,5x1,5

ALAPANYAG ÉS KÉSZTERMÉK HORDÓKNAK ÁLLVÁNYZAT

12,0x2,5

KÜLSŐ HULLADÉK

ANYAGTÁROLÓ HORDÓBAN

1,5x5
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SZELLŐZŐ

MOSOGATÓ

1,5x1,5

TIMATIC FC - 500 TÍPUSÚ EXTRAKTOR

5x4

TIMATIC FC - 500 TÍPUSÚ EXTRAKTOR

5x4

Ø20 ÜVEG TORONYCSŐ

1

2 3 4 5

6 db

6 db

ACÉL LÉPCSŐ, STATIKUS TERVEK SZERINT

1

2345

-06-

LABOR

-06-

ÉTKEZŐ-PIHENŐ

-03-

MOSDÓ

-04-

WC

-01-

KÖZL.

-01-

RECEPCIÓ

+0,05

+1,08

±0,00

-06-

FFI. ÖLTÖZŐ-ZUH.

-12-

NŐI ÖLTÖZŐ-ZUH.

-08-

FFI. WC

-11-

FFI. WC

-09-

FFI. MOSDÓ

±0,00

-18-

EXTRAKCIÓS ÜZEM

+0,05+0,05

-21-

ELŐKÉSZÍTŐ TÉR

+0,05

+0,05

-20-

RB KISZERELŐ HELYISÉG

21-04-2017

-19-

RB ZSILIP

MEGBÍZÓ:

2144 KEREPES, VASÚT U. 42.

SILVESTRIS & SZILAS KFT.
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Jelmagyarázat 

tervezett melegvíz vezeték +40°C

tervezett hidegvíz vezeték +12°C

tervezett kommunális szennyvíz vezeték

lejtés iránya 5‰

HL 900 légbeszívó szelep

tervezett technológiai szennyvíz vezeték
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Megjegyzés

· A szennyvíz vezetéki rendszerek, aljzatbetonban,

falhoronyban szerelendők.

· A szennyvízvezetéki rendszerek anyaga: Wavin: PVC, PE,

KG, KGPVC.

· A vízvezetékek padlóban, falhoronyban, és szabadon

szerelendők.

· A vízvezetéki rendszerek anyaga: A padlóban és

falhoronyban szerelt vízvezeték anyaga Wavin Future K1

többrétegű műanyag cső.

· a szabadon szerelt ivóvíz vezetéki rendszerek anyaga

Viega G1 Sanpress rozsdamentes acélcső és horganyzott

acélcső.

· A csővezetéki magasságok, terven szereplő méretek a

helyszinen ellenőrízendőek.

· Falon történő átvezetett csővezetékeket, Dunamenti

Polylack K G hőre duzzadó, grafit tartalmú tűzgátló

tömítéssel kell ellátni.

· Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 9/2008.(II.29.) ÖTM

rendelet 5. rész I/4. fejezet 4.11.1. pontja szerint, a falon,

födémen átvezetett gépészeti vezetékek átvezetési helyein,

a nyílásokat tűz gátló tömítéssel kell ellátni, melyek Th

értéke egyezzen meg az adott épületszerkezet Th értékével.

3650

2935

Folyási fenék:-0,80 m

25*25 cm, a.s.:-0,85 m

Folyási fenék:-0,80 m

25*25 cm, a.s.:-0,85 m

2",C-52 / 20 fm

V2-C típusú

Fali tűzcsapszekrény

2",C-52 / 20 fm

V2-C típusú

Fali tűzcsapszekrény

2",C-52 / 20 fm

V2-C típusú

Fali tűzcsapszekrény

2",C-52 / 20 fm

V2-C típusú

Fali tűzcsapszekrény

2",C-52 / 20 fm

V2-C típusú

Fali tűzcsapszekrény

Tervezett HAJDU Z120EK-1
HMV tároló V=120 l
U=220 V; P=1800 W; mössz=153 kg
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Ø110 x 4,3

PE

Ø160 x 6,2

PE

Tervezett HAJDU Z30EK-1
HMV tároló V=30 l
U=220 V; P=1800 W; mössz=48 kg

tervezett csőszigetelés Kaiflex ST 32 mm 

elektromos fűtőszállal ellátva

PE 80 SDR 17,6

Ø63 x 3,60

Csatlakozás a közmű

terv szerint

Csatlakozás a közmű

terv szerintCsatlakozás a közmű

terv szerint
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-11-

ELŐTÉR

Ø20*2,25
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NŐI MOSDÓ
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Tervezett HAJDU Z120EK-1
HMV tároló V=120 l
U=220 V; P=1800 W; mössz=153 kg
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SZV1

SZV3

Víz-, szennyvíz strang jele
SZV1 V1

ELVEZETÉS FÖLDSZÍNTI ALAPRAJZ
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HL 138 kondenz szifon

HL21

HL21

HL21

HL21

Ø50 x 3,0

PE

HL310N padlóösszefolyó,

függőleges csatlakozóval DN50.
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HL606S/1 padlóösszefolyó,

függőleges csatlakozóval DN110.

mechanikus bűzzárral, szemétfogó

kosárral, nemesacél ráccsal.

mechanikus bűzzárral, műanyag ráccsal.

2017. 06. 12.
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