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MEGJEGYZÉSEK:

- Méretek a helyszínen, gyártás előtt ellenőrizendők!
- Építész és szakági tervdokumentációk együtt kezelendők!
- A nyílászárók az építész dokumentációk szerint készülnek, színeket,
felületeket, anyagokat    tervezőkkel minta alapján jóvá kell hagyatni!
- Zárak és egyéb szerelvények megrendelés előtt építész- és
szakágitervezőkkel, valamint megbízóval egyeztetendők!
- Ajtómozgatók, tűzvédelmi és biztonságtechnikai gyengeáramú
rendszerek a szakági tervdokumentációkkal együtt kezelendők!
- A dokumentációban feltüntetett típus és gyártmány megnevezések az
egyértelmű és közérthető beazonosítást szolgálják, az ajánlat
egyenértékű, vagy jobb megoldást, gyártmányt, típust tartalmazhat.

1. Konszignációs jel:

2. Megnevezés:

3. Méret:

4. Darabszám:

5. Parapetmagasság:

6. Tokképzés:

7. Szárny típusa:

8. Küszöb:

9. Fal anyaga, vastagsága:

10. Üvegezés:

11. Hőszigetelt:

12. Vasalat:

13. Felületképzés:

14. Kézfogó:

15. Zár:

16. Megjegyzés:

17. Ábra (M 1:50):

18. Megjegyzés:

AJ - 06

kétszárnyú, asszimmentrikus nyíló ajtó

100+50 / 210

1 db

-

igen

fehér tok, fehér ajtólap

kilincs

nincs

műanyag, 70 mm-es 6 kamrás

30 cm vtg. téglafalban

AJ - 08

200 / 240

2 db

-

nincs

30 cm vtg. téglafalban

Ninz Proget lemezfalcos tűzgátló ajtó

3db 3D ajtópánt

kilincs, hidraulikus ajtócsukóval

-

nincs

tűzgátló acél

tűzgátló acél, v=60 mm

kétszárnyú nyíló tűzgátló ajtó

AJ - 07

100+50 / 235

-

igen

nincs

műanyag, 80 mm-es 6 kamrás

műanyag

30 cm vtg. téglafalban

cilinderes zárbetét

2x3db 3D ajtópánt

fehér tok, fehér ajtólap

kilincs

A 275/2013 (VII.16.) korm. rendelet alapján a műszaki
dokumentációban meghatározott gyártmányok és termékek - a gyártó
cég által megadott - műszaki tulajdonságai az elvárt műszaki
teljesítmény a betervezett termékekkel kapcsolatosan. Minden esetben
további egyenértékű vagy jobb anyag, berendezés megajánlásra és
beépítésre kerülhet a tervező jóváhagyásával. Az egyenértékűség vagy
jobb minőség igazolása a vállalkozó feladata.
M é r e t e k  a  h e l y s z í n e n  e l l e n ő r í z e n d ő k !

AJ - 09

200 / 250

4 db

-

nincs

igen

2x3db 3D ajtópánt

kilincs

cilinderzárbetétes

műanyag, 80 mm-es 6 kamrás

műanyag

kétszárnyú, szimmetrikus nyíló ajtó

A2 EI2 60-C

fehér tok, fehér ajtólap

cilinderes zárbetét

acél fogadószerkezetre

fehér tok, fehér ajtólap

20
0

25
0

AJ - 10

400 / 300

6 db

-

nincs

igen

magas sínvezetésű

nincs

Hörmann WA400 tengelyhajtással

acél

acél

Hörmann szekcionált ipari kapu SPU F42

acél fogadószerkezetre

RAL 5010 micrograin mintázatú

3. mező polikarbonát

- --

cilinderzárbetétes

1 db

kétszárnyú, asszimmentrikus nyíló ajtó

20
0

24
0

p.k. p.k. p.k.

hőszigetelt félig üvegezett, 4-16-4-16-4 mm, Ug=0,6 W/m2Khőszigetelt félig üvegezett, 4-16-4-16-4 mm, Ug=0,6 W/m2K hőszigetelt félig üvegezett, 4-16-4-16-4 mm, Ug=0,6 W/m2K

műanyag, félig üvegezett, alul stadur betéttel

2x3db 3D ajtópánt
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