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TERVEZOI NYILATKOZAT

Az 1993 XCIIL. torvény 19. paragrafus /2/. bekezdése alapjan a Schafer
Eplletgépészet Kft. tervezbje kijelentem, hogy az:

SILVESTRIS & SZILAS KFT.
2144 KEREPES, VASUT U. 42.

SZOCIALIS EPULET ES EXTRAKCIOS UZEM EPITESE
Szarvasgede, kultertlet, HRSZ.: 042/78

Epliletgépészeti szerelési munkai
cim({ tervdokumentacidban az elkészitett helyszinrajz a valésagnak megfelel.

Az 1997. LXXVIIL. tv. alapjan kijelentem, hogy a tervezés soran az alabbiakban
felsorolt hatalyos szabvanyokat és elGirasokat tartottam be:

— 11/2013. (IIL. 21.) NGM rendelet, a gaz csatlakozévezetékekre, a felhaszndldi berendezésekre,
a telephelyi vezetékekre vonatkozd miszaki biztonsagi elGirasokrol és az ezekkel 6sszefiiggo
hatosagi feladatokrol,

— 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gaz csatlakozo vezetékek és felhasznaldi berendezések
miszaki-biztonsagi felllvizsgalatardl

- 11/2013. (III. 21.) NGM rendelete a gdz csatlakozdvezetékekre, a felhasznaldi
berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozd miliszaki biztonsagi elGirdsokrdl és az
ezekkel 6sszefliggd hatdsagi feladatokrol

— Egaz-Dégaz Foldgazeloszto Zrt. T-04. technoldgiai utasitasa,

— 2008. évi XL. Torvény a foldgazellatasrol

— 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az épitésiigyi és az épitésiiggyel 0Gsszefliggd
szakmagyakorlasi tevékenységekrol

— 19/2009 (1.30) Korm. Sz. rendelet a foldgazellatasrél szl 2008. évi XL. torvény
rendelkezéseinek végrehajtasarol

— 1993, évi XCIII. torvény a munkavédelemrol

— 1995, évi LIII. Torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl )

—  8/1981.(XI1.27.) IpM. szamU rendelet Kommunadlis- és Lakdépliletek Erintésvédelmi
Szabélyzata (KLESZ)

- 347/2012. (XII. 11.) BM rendelet a kotelez6 kéménysepré-ipari kézszolgaltatasrol

— 54/2014. (XII. 5.) BM. rendelet (Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat)

— MSZ EN 12732:2013 Gazellaté rendszerek. Acélok hegesztése. Mlszaki kdvetelmények.

— MSZ EN 10255:2004+A1:2007 — Hegesztésre és menetvagasra alkalmas 6tvozetlen acélcsdvek

- MSZ EN 10296-1:2004 Hegesztett acélcsovek mechanikai és altalanos mdiszaki célra —
hegesztett acél

— MSZ 845:2012 Egést,ermék-elvezetéi berendezések tervezése, kivitelezése és ellendrzése
— MSZ EN 1443:2003 Egéstermék elvezet6 berendezések. Altalanos kdvetelmények.]
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— MSZ CEN/TR 1749:2006 A gazkésziilékeknek az égéstermék-elvezetés modja szerinti
osztalyozasi rendszere )

— MSZ EN 13384-1:2002+A2:2008 Egéstermék elvezetd berendezések. HO-, és aramlastechnikai
méretezés. 1. rész: Egy tlizelberendezést kiszolgdld égéstermék-elvezetd berendezések.

- MSZ EN 13384-2:2003+A1:2009 [Egéstermek elvezet6 berendezések. HO-, és
aramlastechnikai  méretezés. 2. rész:  Egéstermék-elvezet6 berendezések tobb
tlizel6berendezéshez. )

- MSZ EN 15287-1:2007+A1:2011 Egéstermék elvezeté berendezések. Fém égéstermek-
elvezetd berendezések kivitelezési szabalyai. 1. rész: Egéstermék-elvezetd berendezés nyitott
égéester(i tlizeloberendezésekhez. )

- MSZ EN 15287-2:2008 Egéstermék elvezetd berendezések. Egéstermék-elvezetd
berendezések tervezése, kivitelezése és lizembe helyezése. 2. rész: Zart égéster(i
tlizel6berendezések égéstermék-elvezet6 berendezései.

— MSZ EN 1045:1999 Keményforrasztas. Folydsitd szerek keményforrasztashoz. Osztalyba
sorolas és miiszaki szallitasi feltételek

— MSZ EN 1057:2006+A1:2010 [Réz és rézotvozetek. Varrat nélkili, korszelvény( rézcsovek
vizhez és gazhoz, egészségiigyi és flitési alkalmazasra]

— MSZ EN 1254-1:1999 Réz és rézotvozetek. CsOvezeték armatdra. 1. rész: Szerelvények
rézcs6hoz kapillarisan lagy vagy kapillarisan kemény forraszthatd véggel.

— MSZ EN 1254-2:1999 Réz és rézétvozetek. Csbvezeték armatira. 2. rész: Osszenyomhatd
végli szerelvények rézcsévekkel vald felhasznalasra

— MSZ 11413-4:1977 Gaztomorség és vizsgalata Kisnyomasu csatlakozovezetékek és fogyasztoi
berendezések

— MSZ 11414-5:1982 Gazelosztashoz tartozd berendezések. Hazi és egyedi nyomasszabalyozd
allomasok

— MSZ EN 12327:2013 Gazellatoé rendszerek. Nyomasprdba, (izembe helyezés és lizemen kiviil
helyezés. Mliszaki kdvetelmények

— MSZ EN 12279:2002 és MSZ EN 12279:2000/A1:2006 modositasa Gazellatd rendszerek.
Gaznyomas-szabalyozok a csatlakozo vezetékben. Mliszaki kdvetelmények.

- MSZ EN 12279:2000/A1:2006 Gazellatd rendszerek. Gaznyomas-szabalyozok a
csatlakozovezetékben. Mliszaki kovetelmények

— MSZ HD 60364 szamU szabvanysorozat (Epiiletek villamos berendezéseinek |étesitése)

— MSZ HD 60364-4-41 Kisfesziiltségl villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonsag. Aramiités
elleni védelem.

A tervezett miszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényli és az eseti
hatdsagi el6irasoknak, azoktol valo eltérés nem valt sziikségessé.

Alulirott nyilatkozom, hogy a Magyar Mérndki Kamara tagja vagyok, a terv
készitéséhez sziikséges jogosultsaggal rendelkezem.

Mezdberény, 2017. 06. 12.

Schafer Jozsef
tervezo
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TERVEZOI MUNKA-, TUZ- ES KORNYEZETVEDELMI
NYILATKOZAT

Alulirott a Schafer Epiiletgépészet Kft. tervezdje kijelentem, hogy a tervezés soran az
elbirt jogszabalyok, szabvanyok, mdszaki el6irasok, valamint a gazszolgaltaté Egaz-
Dégaz Foldgazelosztd Zrt. technoldgiai utasitds munkavédelmi elGirasait betartottam,
kiilonos tekintettel az alabbiakra:

— 2000. évi LXXX. torvény az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és
egészségligyi kérdésekrdl sz0lo, a Nemzetkdzi konferencia 1988. évi 75.
llésszakan elfogadott 167. szamu egyezmény kihirdetésérol.

— 1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrol

— 1996. évi XXXI. torvény a tlz elleni védekezésrdl, a mliszaki mentésrol és a
tlizoltosagrol.

- 3/2003. (III. 11.) FM-ESzCsM egyiittes rendelet a potencidlisan
robbanasveszélyes kornyezetben Iév6 munkahelyek minimalis munkavédelmi
kdvetelményeirdl.

— 4/2002. (II. 20.) SzCsM-E(UM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és
az épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi
kovetelményekrol.

- 25/2000. (IX. 30.) EUM-SzCsM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai

biztonsagarol.
— 5/1993.(XII. 26.) MM rendelet a munkavédelemrdl szélé 1993. évi XCII.
torvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol

— 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkakori, illetve személyi higiénés
alkalmassagi orvosi vizsgalatrél és véleményezésrol.

— 65/1999. (XII. 22.) EiM rendelet a munkavallalék munkahelyen torténé egyéni
véddeszk6z hasznalatanak biztonsagi és egészségvédelmi kdvetelményeirdl.

— 31/1994. (XI. 10.) IKM Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat.

- 102/1996.(VIL.12.) Korm. rendelet a kivitelezés soran keletkez6 veszélyes
hulladékok keletkezésérdl.

- 12/1983 (V.12.) MT rendelet a zaj és rezgésvédelemrol.

— 9/2008. (II. 22.) OTM rendelet Az Orszagos T(izvédelmi Szabalyzat kiadasarol,

— 8/2002. (II1.22.) K6M-EUM rendelet a zaj és rezgésvédelemrol.

— 14/2001.(V.9.) KOM-EiM-FVM egyiittes rendelet a légszennyezettségi
hatarértékrdl, a helyhez kotott  Iégszennyezd  pontforrasok  kibocsatasi

hatarértékéral,

— (21/192001. (I1.14.) Korm. Rendelet a leveg6 védelemmel kapcsolatos egyes
jogszabalyokrdl,

— 45/2004 (VII.26.) BM-KVVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairol sz616 rendelkezésekben,
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kornyezetvédelmi el6irasokban, jogszabalyokban, szabvanyokban, technoldgiai
utasitdsokban, valamint a kornyezetvédelemrdl szold térvényben eldirtakat
betartottam, azoktdl vald eltérésre nem volt sziikség.

A Korm. rendelet a karos légszennyezés megel6zésére, csokkentésére,
megsziintetésére az emberi egészség és kornyezet megdvasa érdekében sziiletett
meg, végrehajtasardl pedig az OKTH rendelkezése gondoskodik.

Az elkészitett kiviteli tervdokumentacid kornyezetvédelmileg és természetvédelmileg
megfeleld.

A terv szerint kivitelezett |étesitmény a biztonsagos lizemeltetés feltételeit biztositja.

MezGOberény, 2017. 06. 12.

Schafer Jozsef
tervezo
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KOZPONTI FUTES ES HUTES MUSZAKI LEIRAS

d

SILVESTRIS & SZILAS KFT.
2144 KEREPES, VASUT U. 42.

SZOCIALIS EPULET ES EXTRAKCIOS UZEM EPITESE
Szarvasgede, kultertlet, HRSZ.: 042/78

szerelési munkaihoz

3.1 Altalanos eldirasok
- A tervrajzokon feltlintetett anyagok csak a vonatkozd szabvanynak, Kkiviteli
el6irasoknak és épitésiigyi normativaknak megfeleléen alkalmazhatok.

- A szerelés megkezdésének idopontjat a kivitelez0 tartozik a tervezOvel a beruhazdn
keresztil irasban kozolni.

- A tervektdl eltérni csak a felel0s tervezd irasos hozzajarulasaval lehet. Kivitelezd
koteles az épitteté vagy sajat maga altal kivant tervvaltoztatas esetén a tervezd
hozzajarulasat kérni.

- Tervezli hozzajarulas nélkiil végrehaijtott tervmddositas, a tervezd feleldsségének
megsziinésével jar.

- Kivitelezés soran felmerild problémak tisztazasa tervez6i miivezetés soran
torténhet.

- Az érintésvédelmi és villamvédelmi berendezések csatlakozasanak lehetéségét a
villamos terveknek megfeleléen biztositani kell.

- Vasbeton szerkezeteket megvésni tilos!
- A berendezést csak szakképzett és kioktatott személy kezelheti. A kezel6személyzet
kioktatasardl, a berendezés szakszerli és gondos kezelésérdl, karbantartasardl, az

lizemeltetd tartozik gondoskodni.

A kivitelezési munka idotartama alatt a balesetelharitasi eloirasok betartasa kotelezo!
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3.2 Kiindulasi adatok

Az épitmény foldrajzi helye: Szarvasgede
Az épitmény rendeltetése: Extrakcids lizem és szocialis éplilet.

Az épiilet szerkezeti leirasa:

A tervezett Extrakciés (zem vasbeton vazszerkezetli, szendvicspanel oldalfal
burkolati épiilet. A szocidlis épilet tégla falazattal rendelkezik. Mindkét épiilet
fokozott légzarasi mdanyag nyilaszardkkal rendelkezik. A tervezett Extrakcids lizem
és szocialis éplilet tetGzete lapostetd. Héjazat: lagyfedés.

- Széljaras: normalis.
- Uralkod6 szélirany: E-NY.

téli / nyari
- Szamitasba vett kiilsé hémérséklet: -13°C/+35°C

- Az Extrakcids lizem és szocialis épiilet helyiségeinek szamitott belsd hdmérsékleti
értékei:

téli / nyari
El6tér, Mosdd, WC, RB kiszerel6, extrakcios tizem +18°C
Recepcio, étkez6-pihend, labor, étkez6-pihend +20°C
Iroda, targyalo +22°C/+24°C
Olt6z6-zuhanyozo +22°C
- A éplilet fiitott térfogata: 3915 m3
— Az épiilet f(itési hosziikséglete: 36,76 kW
- Az éplilet f(itott légtérfogatara vonatkoztatott fajl. hGveszteség: 0,127 W/m3K
— Azirodak és targyald hiitési hdigénye: 9,17 kW

3.3 Kozponti fiités

77, 17

3.3.1 A fltoberendezés adatai

— A fiitési rendszer: radiatoros fiités.
- A f{it6kozeg paraméterei: 70/55°C-o0s
— F{itési holeadok:
Extrakcios Uzem:
Pakole MVT-10-1FA f(it6 termoventilator
STX-B1 fali tartd, TR1 termosztat
MRS4 beko6td panel hidegviztermosztattal

Szocialis épiilet:
DUNAFERR LUX-uNi tipusu lapradiator
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Fltési holeadok szerelvényezése:
Termoventilator
e eloéremend vezeték: elzardszelep
e visszatérd vezeték: Tour&Andersson STAD strangszabalyzo szelep

Radiator
e DANFOSS RA-N egyenes termosztatikus szelep
e DANFOSS RLV sarok visszatér6 szelep
e Danfoss RA2980, termosztat fej

Y e

3.3.2 Csohalozat anyaga
A f(itési rendszer anyaga:

Foldben:
- UPONOR Thermo Twin flexibilis el6szigetelt flitési cs6.

Extrakcids (izemben:
- Hosszvarratos acélcs6, (MSZ120-1:1982 A 37)
- Az RB zsilip és kiszerel6 falan atvezetett csGvezetékeket, Dunamenti Polylack
KG hdre duzzado, grafit tartalmu tlizgatld tomitésével kell ellatni!

Szocialis épuiletben:
- WAVIN FUTURE K1 K1 tobbréteg(i miianyagcso.

A vezetékek szerelésénél be kell tartani a csovek szerelésére vonatkozd technoldgiai
utasitasokat!

3.3.3 Hotermeld
Az épiiletek hdenergia ellatasat apritékos konténer hokézpont biztositja.

A hdkozpont nem képezi a tervezés targyat!

3.3.4 A fdtési rendszer biztositasa

A fiitési rendszer biztositasat az apritékos konténer hdékdzpontban lévo tagulasi
tartdly biztositia. Az tdlnyomds levezetésére 2,5 bar lefUvatasi nyomasu
rugébterhelésid biztonsagi lefuvatod szelepet kell beépiteni.

3.3.5 Fiités szabalyzdsa, automatika

A fitési rendszer szabdlyozasa helyiseghomérséklet szabalyozokkal torténik. A
helyiséghdmérséklet szabalyozok az alabbi helyeken lesznek elhelyezve:
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Extrakcios izem:
Termoventilatorok alatt elhelyezendd TR1 termosztat és MRS2 sorkapocsléc
hidegviz  termosztattal. (Minden termoventildtor  kilon  szabalyozd
berendezéssel rendelkezik.)

Szocialis éplilet:
A 15 jelli egyter(i irodaba tervezett HONEYWELL CM907 szobatermosztat
biztositja a flitésszabalyzast.

A tervezett flitGtestek egyenletes (zemét probafitések alkalmaval, gondos
beszabadlyozassal kell biztositani. Ez a kivitelez6 feladata. A f{itOtestek
beszabalyozasat ugy kell elvégezni, hogy a beallitast illetéktelen személyek ne
valtoztathassak meg.

3.3.6 HOszigetelés, korroziovédelem:

A tervezett acél flitési cs6haldzat fellletkezelésérol gondoskodni kell, ezért a
csOhalozatot alap, kdzbenso és fedo mazolassal kell védeni.

A padldban vezetett 6trétegli csOvezetéket Polifoam 5 mm vtg. cs6héj szigeteléssel
kell ellatni.

MezGberény, 2017. 06. 12.

Schafer Jozsef
tervezo
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VIZ-CSATORNA MUSZAKI LEIRAS

az

SILVESTRIS & SZILAS KFT.
2144 KEREPES, VASUT U. 42.

SZOCIALIS EPULET ES EXTRAKCIOS UZEM EPITESE
Szarvasgede, kultertlet, HRSZ.: 042/78

szerelési munkaihoz

4.1 Altalanos eléirasok

A kivitelezeési munkaknal az MSZ 04.132 Epliletek vizelldtdsa és az MSZ 04.134
Epiiletek csatornazasa c. szabvanyok, valamint - valamint - 58/2013. (II. 27.) Korm.
rendelet a vizikdzm(i-szolgaltatasrél szélé 2011. évi CCIX. torvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasarol szol6 elbirasokat kell betartani.

Szilardsagi épiletszerkezeteken /fofal, vasbeton tartd, koszoru stb./ vald atvezetést
csak a statikus tervez0 altal biztositott attdréseken lehet megoldani.

A kivitelez0 koteles az épittetd, vagy sajat maga altal kivant tervmddositas esetén a
tervez0 hozzajarulasat kérni. Tervez0i hozzajarulas nélkil végrehaijtott tervmddositas
a tervezo feleldsségének megszlinésével jar.

A kivitelezési munka idGtartama alatt a balesetelharitasi el6irasok betartasa kotelezo!

4.2 Altalanos adatok

Az épitmény foldrajzi helye: Szarvasgede.
Az épitmény rendeltetése: Extrakcids lizem és szocialis épiilet.

4.2.1 Az éplilet szerkezeti leirdsa

A tervezett Extrakciés (zem vasbeton vazszerkezet(i, szendvicspanel oldalfal
burkolatu épilet. A szocidlis épllet tégla falazattal rendelkezik. Mindkét éplilet
fokozott Iégzarasi miianyag nyilaszardkkal rendelkezik. A tervezett Extrakcios lizem
és szocialis éplilet tetGzete lapostetd. Héjazat: lagyfedés.

4.2.2 Berendezés adatai

A foldszinti szocialis épiilet vizsziikséglete

A berendezések terhelési egysége: te = 25,75
Vizfogyasztasa: 58,65 I/min = 3,52 m3/h
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Sziikséges nyomas: 3,0 bar. Az ingatlan vizelldtdasa a kozteriileti vizvezetékrol
biztositott. A kozponti vizmérd ora a telekhataron belil helyezkedik el meglévo
aknaban.

4.3 Vizvezeték
4.3.1 Alapvezeték:

Az Extrakcids Gzem és szocialis épiilet részére ¢63 x 3,60 PE 80 SDR 17,6-0s bekotés
késziil. A tervezett Extrakcios lizem és szocidlis épilet tlizcsapjaihoz ©64*2,0-es
rozsdamentes vizvezeték épil ki. Az Extrakcids lizembe és a szocidlis éplletbe a
tlizvédelmi el6iras szerint 6 db V2-C tipusu 2",C-52/20 tlizcsapszekrény (nyomotomlo
C-52, 2", 20 fm) tlizcsap kerll elhelyezésre.

A szocialis épiilet tervezett vizhaldzata WAVIN FUTURE K1 polimer csOvezetékbdl lett
megtervezve.

4.3.2 Belsé agvezetekek:

Az agvezetékek az alapvezetékbe szerelt elagazd idomokbdl csatlakoznak az egyes
berendezési targyakhoz. Az agvezetékek a falhoronyban és a padléban szerelendok.
Anyaguk WAVIN FUTURE K1 polimer csGvezeték.

4.3.3 Homérsékleti adatok:
Hidegviz hOmérséklet: +10°C
Kevertviz hOmérséklet: +45°C

Melegviz hdmérséklet (HMV tarold): +60°C

4.3.4 A vezeték halozat anyaga és védelme:

A tervezett szabadon szerelt cs6haldzat anyaga horganyzott acél, a padldban és a
falhoronyban vezetett vizvezeték anyaga WAVIN FUTURE K1 o6tréteg mlanyag cso.
A falhoronyban és padldban vezetett meleg- és hidegviz vezetéket TUBOLIT-DG
tipust 9 mm vtg cs6hély szigeteléssel kell ellatni.

Az el6készit6 térben szabadon szerelt vizvezetéki rendszeren Kaiflex ST 32 mm vtg.
tipusu csOhéj szigetelést kell alkalmazni, elektromos flitdszallal. (A flitést az
elektromos terv tartalmazza.)

A vezetékek szerelésénél be kell tartani a Wavin csovekre vonatkozd technoldgiai
utasitast!

4.4 Melegviz ellatas

A melegviz termelést a szocidlis épiiletben elhelyezett 1 db és az extrakcios (izembe
tervezett 3 db Hajdu elektromos melegviztarold biztositja.
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4.5 Belso csatornaszerelés

Az extrakcids Gzemben technoldgiai szennyvizét és a szocidlis épilet kommunalis
szennyvizét kilon vezetjik ki az éplletbdl. A technoldgiai szennyviz és a kommunalis
szennyviz kiilon elhelyezésre keriil6 zart szennyviz gy(jtdaknaba lesz bevezetve.

4.5.1 Alapvezeték

A csatorna alapvezeték foldben a terven megadott nyomvonalon és méretben
helyezkednek el. Az alapvezetéket az extrakciés lzemben hegesztett kotés(i PE
csObdl, a szocidlis épiiletrészben KG-PVC és PVC csobdl kell késziteni a sziikséges
elagazd idomok beépitésével.

A csOvezetékek szerelésénél be kell tartani a technoldgiai elGirasokat.

452 Agvezetékek

A berendezési targyak szennyvizeit 0sszegy(ljté agvezetékeket szabvanyos KG-PVC
és PVC lefolydcsovekbdl kell késziteni, a sziikséges ragasztasokkal, kotésekkel. Az
agvezetékek falhoronyban és a padldban szerelenddk.

4.5.3 Szellozovezetékek

A szennyviz vezeték szell6zése, a terven megadott mdédon, HL 905 DN50 légbeszivd
szeleppe van megoldva.

4.6 Foldmunka

A fiiggbleges oldalfali munkadrok dicolas nélkiil kiemelhetd, a munkavédelmi
el6irasok betartasa mellett.

A munkaarok szélét jarmlivel, vagy munkagéppel csak olyan tavolsagra szabad
megkdzeliteni, amit a munkaarok ducolasa, vagy a talaj természetes rézsije beomlas
nélkdl lehet6vé tesz.

A munkaarok talpat a térmeléktdl meg kell tisztitani.

A munkaarok aljara 10 cm vtg. cs6agyazatot, majd csofektetés utan csdvezeték folé
10 cm vtg. takarast kell késziteni banyahomokbal.

Csofektetés utan a vezetéket szakaszosan le kell terhelni. A cs6kotések kihagyasaval
50 cm foldtakarast kell késziteni.

A csOvezeték foldben lévd tartozékait minden esetben kavicsos homokaggyal kell
kdrllvenni.

A csOvezeték feletti els6 kb. 30 cm-es foldtakarast kézi dongoléssel kell tdmériteni.
Ebben a rétegben nem lehet ko, térmelék és korhadast okozo6 anyag.

A csOvezeték 30 cm feletti rétegének dongodlése géppel is végezhetd.

Az esetleges viztelenités nyilt viztartdsos mobil szivattyuval biztosithato.

A csOfektetés utan a vezetéket szakaszosan folddel le kell terhelni.
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4.7 Berendezési targyak

A szocidlis vizesblokk fobb vizes berendezéseinek az Alféldi Porcelangyar termékeit
iranyozzuk el6. A helyiségekben hagyomanyos csaptelepeket terveztiink be. A
csaptelepek Mofém gyartmanyuak.

Koteles a kivitelez0 elsOrend(i kiviteli berendezési targyakat és szerelvényeket
beépiteni. A kivitelezd koteles a berendezések gondos beszabalyozasat elvégezni.

4.8 Nyomasproba
4.8.1 Nyomovezetékek

Altalanos megjegyzések:

A csbhalézat nyomasprébajanal arra kell torekedni, hogy a vizsgald kozeg
homérséklete lehetbleg azonos maradjon.

A kész, de még el nem takart vezetékeket vizzel Ugy kell felt6lteni, hogy azok
légmentesek legyenek.

A nyomasprobat el6- és fovizsgalatként kell végrehajtani.

ElGvizsgalat:

Az elOvizsgalathoz a megengedett lizemi nyomashoz /3 bar/ plusz 5 bar nyomast
adunk a rendszerre, és ezt 30 percen beliil 10-10 perces idok6zonként kétszer meg
kell ismételni. 30 perc vizsgalati id6 mulva a vizsgalati nyomas nem csokkenhet 0,6
bar-nal nagyobb mértékben és nem léphetnek fel témitetlenségek.

Févizsgalat:

Kozvetlenll az el6vizsgalat utan kell a fOvizsgalatot elvégezni. A vizsgalat idOtartama
2 ora. Ekkor az eldzetes proba utan leolvasott vizsgalati nyomasnak nem szabad 0,2
bar-nal nagyobb mértékben cstkkennie. A vizsgalt rendszer egyetlen pontjan sem
léphet fel tomitetlenség.

482 Csatorna vezetekek

Az alapvezeték és a padld ala szerelt agvezetékek tomorségét nyomasprobaval kell
ellendrizni. A nyomasprébat csak a cs6vezeték rogzitett allapotaban lehet elvégezni.
Nyomasprdba mértéke legalabb 0.15 bar.

Az alapvezeték probanyomasanak idotartama 10 perc.
A nyomasproba ideje alatt csekély mértékii egyenletes izzadas megengedett,
csepegés mar hibanak szamit.

48.3 A vezetékrendszer fertotlenitése és oblitése

Szerelés utan a vezetékhaldzatot fertGtleniteni kell, majd fert6tlenités utan a
vezetéket alaposan at kell obliteni.

Mezd6berény, 2017. 06. 12.
Schafer Jozsef

tervezo
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Szarvasgede, kultertlet, HRSZ.: 042/78

Szellozés szerelési munkaihoz

5.1 Altalanos elGirasok

- A tervektdl eltérni csak a felel0s tervezd irasos hozzajarulasaval lehet. Kivitelezo
koteles az épitteté vagy sajat maga altal kivant tervvaltoztatas esetén a tervezd
hozzajarulasat kérni.

- Tervezli hozzajarulas nélkiil végrehajtott tervmddositas, a tervezd feleldsségének

megsziinésével jar.

- Kivitelezés soran felmeriild problémak tisztazasa tervez6i miivezetés soran
torténhet.

- Az érintésvédelmi és villamvédelmi berendezések csatlakozasanak lehet6ségét a
villamos terveknek megfeleléen biztositani kell.

- Vasbeton szerkezeteket megvésni tilos!

- A berendezést csak kioktatott személy kezelheti. A kezel6személyzet kioktatasarol,
a berendezés szakszer(i és gondos kezelésérdl, karbantartdsardl, az lzemeltetd
tartozik gondoskodni.

51.1 Az éplilet szerkezeti leirdsa

A tervezett Extrakciés (zem vasbeton vazszerkezet(i, szendvicspanel oldalfal
burkolatu épilet. A szocidlis épllet tégla falazattal rendelkezik. Mindkét éplilet
fokozott légzarasi mdanyag nyilaszardkkal rendelkezik. A tervezett Extrakcids lGzem
és szocialis éplilet tetGzete lapostetd. Héjazat: lagyfedés.
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5.2 Szellozés kialakitasa

521 RB kiszereld helyiség szellbzése

A helyiség szellozése természetes Uton torténik, de az esetlegesen keletkezd
robbanasveszélyes koncentratumok megakadalyozasa érdekében vész-szellbzést
terveztink.

Vész-szellozés:

RB kiszerel6 helyiség térfogata: 136,2 m3
20 x légcsere mértéke 2724,0 m3/h
Tervezett ventilator: Univex WOSE-31 D (Rb-s kivitel) 2800,0 m3/h

A szell6z0 levegl be- és elvezetését az RB helyiség oldalfalaba épitett SIG Air
Handling Hungary VK 440 x 440 mm méret(i tlilnyomas kibocsatd zsalu
biztositja.

A vész-szellozést kétcsatornas SYSWNS SY-E-RD1N-T1-J2/2 tipusu
gazveszély jelzd mikodteti.
A gazkoncentracio érzékelésére 2 db gazérzékeld kerlil beépitésre.

A gazkoncentracio-érzékeld és beavatkozo késziilék miikddése:

— a hasznalt gaz alsé robbanasi hatarértékének 20 tf %-an hallhatd és lathatd
modon adjon jelzést, és egyidejlileg inditsa el a vészszellbztetd berendezést,

— a gaz alsé robbanasi hatarértékének (ARH) 40 tf %-an hajtsa végre a helyiség
villamos szempontbdl gyuljtéforrasként szamitasba vehetd berendezéseinek
levalasztasat, kivéve a vészszellbzést és vészvilagitast,

— A vészszell6zés oranként legalabb tizszeres befljasos légcserét biztositson. A
vészszell6z0 berendezés szerkezetileg és miikodés szempontjabdl fiiggetlen legyen
a helyiség szell6z6 rendszerétdl.

Gazkoncentracid érzékel6 beépitési eldirasai:

522 Tervezési segédlet ( kiegészités a miiszerkéonyvekben foglaltakhoz )

( az adott teriiletre érvényes, altalanos eldirasokon, valamint a miiszerkonyvekben megfogalmazott
kovetelményeken feliili f6bb szempontok a Sysens gyartmanyu gazérzékel6 késziilékek kdzponti egységének,
illetve az érzékel6fejeinek betervezéséhez, szereléséhez. A kiegészités a gyakorlati kivitelezések soran tapasztalt
hianyossagokon alapul. )

A kozponti egység nem ,,RB”-és ( robbanasbiztos ) kiviteli, ezért csak a védendd téren kiviil helyezheto el,
robbanas-ill. tiizveszélyességi szempontbol megfeleld besorolasu helységben, vagy vezérldszekrényben. ( Rb-és
szekrényben, a védett térben sem célszerli az elhelyezés, mert a feliilvizsgalat, beallitas alkalmaval a
bealllitasokhoz ki kell nyitni! )

Az attekinthetéség miatt ajanlott, hogy az adott térség egyéb betaplalasi, kapcsolasi, vezérlési miiveleteket végzo
berendezései mellett legyen elhelyezve, lehetdleg jol lathatd modon ( pl. falra szerelve,
szemmagassagban, a védett téren kiviil )

A késziilék vezérld kimenetei 250V AC, max 2 A terhelhetdségliek, ( pl. kozvetlen szelldztetd ventillator
inditasara nem alkalmasak! ) ezért megfelel6 kapcsolasu kiilsé segédrelék felhasznalasaval lehet az egyes
kapcsolasi, vezérlési, jelzési miveleteket elvégeztetni!

( pl. kiilsé vezeték, vagy meghuzo tekercs szakadasok esetében is vészleallast kell kivaltani )
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A Kkésziilék betervezése, ill. a telepités soran tovabba figyelembe kell venni:

a., a késziiléknek folyamatos lizemben kell miikodnie veszélyes koncentracio elérése,
vagy tullépése utan is, a halozatrol nem célszerii levalasztani, mert ez a
késébbiekben visszakapcsolasi nehézségeket okozhat, ezért a késziilék lehetség
szerint a védendo térség villamos ellatasatol fiiggetlen, vagy azt a lekapcsolasi
sorrendben megel6z0, ( pl. a védett téren kiviil, a levalasztd magneskapcsolo el6tti,
de a tiizvédelmi kézi kapcsold utani ) biztositott betaplalasban részesiiljon. (a
robbanasbiztos szell6ztetd ventilator vezérlése is )

b., a késziilék altal vezérelt kapcsolasi miiveleteknek a térségben levd technolégidban

okozott esetleges kihatasait ( elsdsorban vegyi technologidk esetében )

c., a vezérelt szelldztetd ventillatorok, 1ampék stb. esetén a robbanasbiztossagi
megfeleldség kérdését ( vészjelzési, ARH 40%- 2. szint elérésekor a

védett térben csak rb-¢és, vagy gyujtoszikra mentes berendezés maradhat fesziiltség
alatt, pl. egyéb kapcsolo, lampa, dugalj, nem!)

d., fesziiltség kimaradas utan, beépitett torldegységek esetén a vészjelzés nyugtazasa,
torlése utan esetleg automatikusan beindulé technologiai folyamatokat
( sorrendiség, egymashoz reteszelt inditasok sziikségessége stb. )

e., az érzékeld bekotokabel nyomvonaldnak kdrnyezetében talalhatod zavarforrasok
( motor, betap. kabelek stb. ) elkeriilését

f., a sziikséges érzékeld kdbel érkeresztmetszet min. 1 mm? erenként,

g., az érzékeldkabel mechanikai védelmét sériilésveszély esetén biztositani kell

h., abeallitott kdozegen kiviili, mas kozeg el6fordulasat ki kell zarni
( keresztérzékenység miatt téves jelzést eredményezhet )

1., a telepités folyaman keriilni kell a nedves, paras, g6zos, kondenzalodasra
hajlamos, valamint a kozvetlen napfény, egyéb sugarzo hé hatasanak kitett,
valamint azokat a helyeket, amelyek a kozponti egységben, és tartozékaiban kart
tehetnek mechanikai, vagy egyéb modon.

j., akésziiléknek, és tartozékainak szerelési, karbantartasi miiveleteinek elvégzéséhez
szlikséges elérhetdségét, hozzaférhetdségét. ( Az idészakos feliillvizsgalatok,
beallitasok alkalmaval az érzékeldket, és a kdzponti egység egyes elemeit szét kell
szerelni! ) A kivitelezés, telepités folyaman az érzékel6fejeket olyan helyre kell
telepiteni, ami egyrészt megfelel az érzékelendd kozeg jellemzbinek, masrészt a
késobbiekben elérhetdséget biztosit a karbantratdsi tevékenységhez, és nem okoz

kiilon koltséget ( pl. érzékeldelemek, szintersziirdk cseréjekor allvanyozast )

1., Kozpont elhelyezése vezérlészekrényben: ( nem lehet a védett térben! )

o szekrény sziikséges belmagassaganak a szereldlemeztdl szamitva legalabb 220 mm-nek kell
lennie ( a szekrényen levo eldlapi szerelvények nélkiil )

e szekrénybe torténd elhelyezéskor a kdzponti egység, illetve f6leg az érzékelok bekotokabeleinek,
vezetékezéseinek kozelében nem lehet er@sadrami, erdatviteli kabel, vezeték, stb., mert az erds szort
magneses tér a késziilék mikodését megzavarhatja.

e A beszerelés helyét ugy kell kivalasztani, hogy a kozponti egység, illetve részei az id6szakos
feliilvizsgalatok, beallitasok alkalmaval részleges szétszerelés ala keriilnek! ( az egyes fidkokat ki kell
huzni, illetve toldokartyaval meghosszabbitani, ezek titjaban nem lehet akadaly, még nyitott
szekrényajtok esetében sem )

e  Szekrények kozépso, illetve felsd részén torténd elhelyezés az ajanlott, mert beallitas esetén az alul
elhelyezett kozpont egyes beallitdo potmétereihez nem lehet hozzaférni! ( sziikséges magassag a fiokok
also részétdl szamitva kb. 150mm )

e Ha a kozponti egység szekrényébe keriil felszerelésre, ajanlott az egyes jelzési ( eld, ill. vészjelzés )
allapotokat a szekrény eldlapjara kivezetni ( a kiilsé vezérlés segédreléit felhasznalva )

o A vezérldszekrény elhelyezésénél ( elsdsorban a kiilsé falakon, pl. déli-nyugati fekvés esetén a
napsiités hatasa ) figyelembe kell venni az esetleges tulmelegedés kérdését

o

2., Falra torténé szerelés: ( korabbiakban emlitetteket is figyelembe véve)

e |ehetdség szerint szemmagassagban torténd rogzités

e szerelhetdséghez korkordsen, lehetdleg kb. 100mm szabad hely biztositasa, illetve a késziilék elétt nem
lehet egyéb akadaly
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o  kabelek ( miikddtetd, érzékeld ) azonosithatosaga
o megfeleld kornyezeti feltételek biztositasa ( 1sd. i., pont)

3., Erzékeléfej, és bekoto kibelének szerelése:

( korabbiakban emlitetteket is figyelembe véve)

e clhelyezés szempontjabdl az érzékelendd kozeg relativ siirliségének figyelembe vétele ( pl. foldgaz,
biogaz, hidrogén, stb. fodémszinti elhelyezés, propan-butan, oldoszerek, alkoholok, stb. esetében
padloszinttél kb. 150mm-re elhelyezés )

e padloszinti elhelyezésnél ( féleg vegyipar, kiszerelés-csomagolas, élelmiszeripar ) alkalmazasoknal az
esetleges froccsend viz elleni megfeleld védelem ( pl. slagos mosasnal a felver6do viz eltomiti a
szinterszlir6t, miikodésképtelenné téve a késziiléket, rosszabb esetben az érzékeldfejet )

e nagy belmagassagu térségekben ( pl. régi kazdnhdzak rekonstrukciodja ) az esetleges kibocsato forras
folé célszerti un. ,,gytjtédernyd” alkalmazasa ( pl égdk gazszakaszai )

e mechanikailag osztott fodém, illetve padlészinteknél fokozott figyelem

o megfeleld kornyezeti, elérhet6ségi feltételek biztositasa (1sd. i., pont)

e kabelcsatornan, talcan kiviili érzékeld kabel vezetésénél a miia. véddcsd végének, illetve a kabel
rogzitésének az érzékeldfej rb-¢és tomszelencéjétél max. 200 mm tavolsagon beliil kell lennie

o az érzékelbfejet csak a megfeleld, gyari rogzitd furatokon keresztiil szabad rogziteni, illetve felfogni, a
bekotd doboz ( tb-és! ) barmilyen atfurasa, atalakitasa, stb. tilos!

Osszeallitotta: Szeniczey Gydrgy mob: ( 70 ) 509-2927 )
Sysens Kft. H-3532 Miskolc, Daru u. 5. t/f/ii: (46 ) 792-023

523 Helyiségek szelloztetése

A nyilaszaroval rendelkezé helyiségek szell6zése természetes uton torténik, a belsd
terl helyiségeké pedig gépi szell6zéssel lesz biztositva.

A 07 Ffi 6lt6z6-zuhanyozd, 08 Ffi WC, 11 N6i WC és 12 N&i 6lt6z6-zuhanyozd
szell6zését gépi szell6zéssel biztositjuk. A helyiségek szell6zése szivott rendszer.
Az elszivo ventilator vezérlését az elébb emlitett helyiségekbe beépitett jelenlét
érzékelbk biztositjak.

Elszivo ventilator tipusa:
- SIG Air Handling Hungary RKA160L V= 300 m3h, P= 240 Pa
- MTY1 fokozatmentes fordulatszam szabalyozéval

5.2.4 Légcsatorna halozat anyaga és szerelési technologidja

A légcsatorna haldzat anyaga: Spiralkorcolt konny(i lemezcs6 horganyzott
acélszalagbdl, [SIG Air Handling tipusu,] borda nélkiil, lv=0,50 mm.

A falon, foédémen atvezetett gépészeti vezetékek atvezetési helyein, a nyilasokat tiiz
gatl6 tomitéssel kell ellatni, melyek Th értéke egyezzen meg az adott épliletszerkezet
Th értékével.

A szerelés, kivitelezés soran a gyartd altal megfogalmazott technoldgia hasznalando.

Kor keresztmetszet(i Iégcsatorna filiggesztési tavolsagok:
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{ Hogfz::?:ss:alag ! FB 40, FB 50 BA 30 T‘ FB40,FB50 | BA 30
Tu:;:g?)l,M| Nincs A15 A30 Nincs A15 A30
tszig. (Mm) 0 30 50 0 30 50
ad Max. felfliggesztési tavolsag (m Ma’:;‘izec::gggg'(’:‘z)té-‘ﬂ
100
125
160
200 3,0
250 3,0
315 3,0 3,0
400 ) 3,0 3,0
500 2,8
630 2,1
800 1,6 [ 28 |
1000 | 1,2 2,1 T 25 |
1250 28 | 1.0 1,7 | 2,0

A felfuggesztési tavolsagok kdztes méreteire lasd a legkozelebbi nagysagu standard méretet.

5.2.5 Elszivo anemosztatok

Az elszivd légtechnikai haldzat pontos méreteit, nyomvonalat a terv tartalmazza.
Légbefivo tipusa: SIG Air Handling Hungary Alize anemosztat 50 és 100 m3/h
teljesitménnyel.

A levegl bevezetést 2 db Air Tronic ATG G-60 légbeeijtdé (150 m3/h/db) biztositja.

A pontos beszabalyozast a kivitelezési munkalatok végén mérés Utjan sziikséges
beallitani.

Mezdberény, 2017. 06. 12.

Schafer Jozsef
tervezo

Torzsszam: 21-04-2017
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TUZ ES MUNKAVEDELMI LEIRAS

d

SILVESTRIS & SZILAS KFT.
2144 KEREPES, VASUT U. 42.

SZOCIALIS EPULET ES EXTRAKCIOS UZEM EPITESE
Szarvasgede, kultertlet, HRSZ.: 042/78
Eplletgépészeti szerelési munkaihoz

A gyarto, illetve a szerelo vallalatnak rendelkeznie kell az 1993. évi XCIII. torvény
alapjan készitett Munkavédelmi Szabalyzattal, valamint az OTSZ alapjan készitett
Tlzvédelmi Szabdlyzattal. Ezeket a Szabdlyzatokat jelen tervdokumentacidban
meghatarozott feladat kivitelezése, gyartasa, szerelése, szdllitdsa kdzben be kell
tartani, illetve tartatni. A targyi Iétesitmény teriiletén folyd helyszini gyartasnal és
szerelésnél be kell tartani a targyi létesitmény sajat, belsd Tlz-, és Munkavédelmi
Szabalyzatat is, valamint a Hegesztési Biztonsagi Szabadlyzat kiadasardl szdlo
143/2004. (XI1.22.) GKM szamu rendeletet. Az adott munka biztonsagos elvégzéshez
a gyarto, illetve szerel6 cég Munkavédelmi Szabalyzataban elGirt védoeszkozok
(védokesztyli, védGszemiiveg, védosisak, stb.) hasznalata kotelezd. A munkavégzés
helyszinén illetéktelen személy nem tartdzkodhat. Daruzasnal és emelésnél be kell
tartani az emelésekre vonatkozd6 munkavédelmi és balesetmegel6z6 szabalyokat.
Jelen tervdokumentacid targyat képezO atalakitas soran tlzveszélyes anyag nem
keriil beépitésre. A gyartomdvi, illetve a helyszini munkavégzés kdzben a fentiek
mellett az alabbi rendeleteket is be kell tartani, illetve tartatni:

31/1995 (VI11.25.) sz. IKM rendelet: Vas és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat

3/1979. (V.29.) EiM rendelet: Az egyéni véddeszkdzokrol

A csbvezetékek gyartdé mdvi, illetve (Gzemi nyomasprobai alatt be kell tartani a
nyomasprébara vonatkozd balesetvédelmi elGirasokat. Az egyes elzarokra,
berendezésekre,  csGszakaszokra  tdjékoztatdé  tabladkat kel  elhelyezni
magyarazatképpen, hogy mely épliletrészt szolgal ki vagy, hogy mi a funkcidja — a
rendszer készre szerelése utan. A szerelési munkakat csak min. két f6 végezhet.
Minden szerelési munkaeszkoz és épitési segédanyag ép és karbantartott legyen ill.
felelien meg a munkavédelmi elGirdsoknak. Csak kétagu létrat szabad hasznalni. A
munkavégzés helyszinén mindig kéznél kell tartani 1 db 55A,233B és C tiizoltasi
teljesitményii késziiléket. Gaztomorséget nyilt langgal ellendrizni tilos!

MezGOberény, 2017. 06. 12.

Schafer Jozsef
tervezo
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