
5650 Mezőberény Fő u. 7.

Tel./Fax:(66)532-900

ÉPÜLETGÉPÉSZET KFT.

CHÄFER

schafer-epgep.hu

Email: schafer.jozsef@

vagy egyéb módon való sokszorosítása csak a

tulajdonos írásbeli engedélyével történhet.

Ez a terv az Schäfer Épületgépészet szellemi

tulajdona. Másnak való átadása, másolása,

LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE:
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RAJZJEL: MÉRETARÁNY:

M=1:50

RAJZ MEGNEVEZÉSE:

SCHÄFER JÓZSEF

TERVEZŐ:

VEZ.TERVEZŐ:

SCHÄFER JÓZSEF

TÖRZSSZÁM:

KIV.T.

TERVFAJTA: DÁTUM:

3051 SZARVASGEDE

EXTRAKCIÓS ÜZEM ÉPÍTÉSE

KÜLTERÜLET, HRSZ.: 042/78.

G-T/04-247-97

SZERKESZTŐ:

TUSKA-SCHÄFER ADÉL

SZELLŐZÉS ALAPRAJZ
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II. ÜTEM - EXTRAKCIÓS ÜZEM, ELŐKÉSZÍTŐ TÉR

I. ÜTEM - SZOCIÁLIS ÉPÜLETRÉSZ

R
É

G
I
 
R

E
T

I
F

I
K

Á
L

Ó
 
E

G
Y

S
É

G
E

K

2
x
6

MOSOGATÓ

1,5x1,5

U
I
C

 
R

Ö
V

I
D

U
T

A
S

 
B

E
P

Á
R

L
Ó

É
S

 
R

E
T

I
F

I
K

Á
L

Ó

3
x
4

R

E

T

I

F

I

K

Á

L

Ó

 

T

O

R

O

N

Y

TŰZGÁTLÓ AJTÓ

T
Ű

Z
G

Á
T

L
Ó

 
A

J
T

Ó

SZELLŐZŐ

MOSOGATÓ

1,5x1,5

Ø20 ÜVEG TORONYCSŐ
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ACÉL LÉPCSŐ, STATIKUS TERVEK SZERINT
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-06-

LABOR

-05-

ÉTKEZŐ-PIHENŐ

-03-

MOSDÓ

-04-

WC

-01-

KÖZL.

-01-

RECEPCIÓ

+0,05

+1,08

±0,00

-07-

FFI. ÖLTÖZŐ-ZUH.

-12-

NŐI ÖLTÖZŐ-ZUH.

-08-

FFI. WC

-08-

FFI. WC

-10-

NŐI MOSDÓ

-09-

FFI. MOSDÓ

-11-

ELŐTÉR

±0,00

-18-

EXTRAKCIÓS ÜZEM

+0,05+0,05

+0,05

-20-

RB KISZERELŐ HELYISÉG

V= 136,2 m3

n= 20,0 1/h
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RB ZSILIP

MEGBÍZÓ:

2144 KEREPES, VASÚT U. 42.

SILVESTRIS & SZILAS KFT.
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SIG Air Handling Hungary RKA 160

P= 24 Pa, V= 300 m³/h 

230V; 70 W; 0,30 A; 2400 rpm; 

Légcsat. csőbe épít, visszacsapó szelep

SIG Air Handling Hungary OKA-A 160

Megjegyzés

· A légcsatorna hálózat anyaga: spirálkorcolt kőr

keresztmetszetű standard légcsatorna.

· Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat rendelet

szerint, a falon, födémen átvezetett gépészeti

vezetékek átvezetési helyein, a nyílásokat tűz gátló

tömítéssel kell ellátni, melyek Th értéke egyezzen

meg az adott épületszerkezet Th értékével.

· A tervektől eltérni csak a felelős tervező írásos

hozzájárulásával lehet.

· Kivitelező köteles az építtető vagy saját maga által

kívánt tervváltoztatás esetén a tervező

hozzájárulását kérni.

· Tervezői  hozzájárulás nélkül végrehajtott

tervmódosítás, a tervező felelősségének

megszűnésével jár. Kivitelezés során felmerülő

problémák tisztázása tervezői művezetés során

történhet.
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SIG Air Handling Hungary DRR 400x100

V= 50-100 m³/h, ΔP= 9,8 Pa, 

Air Tronic ATG G-60 légbeejtő

ΔP= 18 Pa, V=150 m³/h 
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SIG Air Handling Hungary Alize légszelep

V=100 m³/h; PK szerelő hüvellyel

SIG Air Handling Hungary Alize légszelep

V=50 m³/h; PK szerelő hüvellyel

Jelmagyarázat

SIG Air Handling Hungary BLR-E-R 250

ΔP=14 Pa, V=300 m³/h 
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UNIVEX WOSE-31D típ. 

P= 68 Pa, V= 2800 m³/h 

3*400V; 250 W; 1400 1/min. 

Falba épített robbanásbiztos ventillátor

Túlnyomás kibocsátó zsalu

P= 68 Pa, V= 2800 m³/h 

VK 440 * 440 mm típ.

Érzékelőhely

Érzékelőhely

Központi kapcsoló egység

2017. 06. 12.
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